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MUIDEN 


The Quiet Revo 


2 jaar garantie 





BD OO. Bijzonder gunstige 
verhouding tussen prijs en pres- 
tatie. Hydraulisch werkende 
armlift. Voorzien van dwarsdruk- 
compensatie / anti-skating en 
naalddrukinstelling. Wow en 
flutter maximaal 0,1%. Frequen- 
tiebereik 20-20.000 Hz. 





BD 3200. Evenals de andere 
genoemde modellen instelbaar 
op 33,3 en 45 toeren per minuut 
en eveneens uitgerust met een 
armconstructie met micro-kogel- 
lagers. Automatische terugkeer 
van de arm. Uitgerust met het be- 
faamde Ortofon F15 C element. 


ORTOFON 
element 


BD 3200 


het merk met de 
snelst groeiende omzet 


BD 5200. Een semi-automati- 
sche platenspeler met het be- 
roemde Ortofon F15 C element. 
Wow en flutter slechts 0,05%. 

Uiterst lage fouthoek: 0,8°20'. 

DC servo-motor. Elektronisch? 
snelheidsfijnregeling en strobo- 

scopische toerentalcontrole. 


Laat u onze gratis AUDIO-GIDS '77 toezenden. Telefoon (02942) - 19 51* 
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Telefonisch spreekuur. uitsluitend 
over schema's, die in Radio Bulletin 
zijn gepubliceerd - elke maandag- 
middag tussen 4 en 5 uur op 
02159-31851. 


Advertentie-afdeling: J. J. de Wit 
en mw. M. Schram-Sluyk. 

Tarieven worden op aanvrage 
verstrekt. Teksten en illustratie- 
materiaal dienen uiterlijk op de 6de 
van de maand, voorafgaande aan 
de maand van verschijning, in ons 
bezit te zijn. 


Abonnementsprijs f 25,- per jaar; 
losse nummers f 2,50. De abonne- 
menten lopen synchroon met het 
kalenderjaar. doch men kan zich 
ook tussentijds opgeven. Opzegging 
dient uiterlijk een maand voor het 
einde van het lopende jaar te 
geschieden Betaling van het 
abonnementsgeld uitsluitend na 
ontvangst van de accept-girokaart. 


in België verschijnt Radio Bulletin 
met een speciale Belgische editie 
Voor abonnementen en advertentles 
kan men zich wenden tot de 
verlegenwoordigster van de Muider- 
kring in België: Maarten Kluwer's 
Internationale Uitgevers 
Onderneming NV, Generaal 
Caplaumontstraat 15, B2600 
Berchem-Antwerpen. 

tel. 031-36.05.24, 

giro 000-0925940-75, 

Kredietbank 405-3035001-96. 


@ 


Het geheel of gedeeltelijk over- 
nemen van de inhoud van Radio 
Bulletin zonder toestemming is 
verboden @ Schakelingen, 
constructies e.d., die worden 
gepubliceerd, kunnen door een 
Nederlands octrool zijn beschermd, 
in welk geval de octroolwet alleen 
toepassing voor persoonlijk 
gebruik toestaat @ Voor de 
gevolgen van onverhoopte fouten 
in tekeningen en bouw- 
beschrijvingen wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard. 
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Omslag: 
Het hart van de transceiver: 
het kristal 








Inhoud 


425 Redactloneel beraad: 'FM-ontvangst' 


426 'Lucky' een gezelschapsspelletje gebaseerd op 
reactiesnelheid 


430 Transceiver met kristalvergrendelde VFO (deel 2) 
440 Kortsluitvaste adapter 

447 Automatische morsedecoder (deel 3) 

457 Frequentiefilter voor luidsprekers 























425 Werkkring 455 Philips introduceert nieuwe 
Nabestelling prints morseseintoestel tellers en scopen 

439 Openbaar mobilofoonnet 456 TH Delft maakt zelf [C's 
geautomatiseerd 460 Pioneer opende fabriek in 
Rectificatie acculader België 

442 Activiteitenrevue 461 Scott, Thorens, Ortofon en 

443 Ultrasone bewegingsdetector Revox 

446 Nieuws in onderdelen 463 Voor u beluisterd 





Licht-o-mat, niet-storende schakel- 
automaat voor sfeerverlichting 


Verder o.a.: 
Bouwpakket-ontvanger 
25 jaar televisie in Nederland 
Aquarium-computer 
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HAMEG- 
SCOOP'S 


Bij aankoop van een 
Hameg Oscilloscoop, 


MAANDAANBIEDINGEN 


30 WATT STEREO VERSTERKER 










met toonregeling 











hoog-laag, ontvangt u een 
volume- en balans- van f 45,- kado EP 
regeling. 






HAMEG-SCOOP 
volledig met transistorer 


7 cm beeldscherm 
Bandbreedte 0-8 MHz 
Spanningen tot 150 V ss zichtbaar 


Freq.ber. 40-50.000 Hz 
Output 8-16 Ohm 


f 49,50 


BAND/ECHO/APPARAAT 
voor stereo en mono. met meng- 
versterker, 3 koppen en regelbare 
echotijd 













Bijpassende trafo f 14,50 







100 WATT STEREO VERSTERKER 















met dubbele 
toonregeling, 
volume- en 
balansregeling. 
Freg.ber. 
30-18.000 Hz 
Output 8-16 Ohm 


Bijpassende trafo f 44,50 f 1 d9 — 


professionele regelbare NAGALM 
voor 2 microfoons en 2 instrumenten, 
terwijl de aangesloten micr. etc. on- 
derling regelbaar zijn. 

f 129,- 
























REGELBARE NAGALM 
f 89,50 






STEREO VERSTERKER 2 x 3 WATT 





REGELBARE 13 cm HAMEG 
OSCILLOSCOOP 
MINI FAZER n TEA 
volledig transist. 
compleet met stabiele triggering f 1295,- 







frontplaat 
en regelknoppen. 


f 29,50 











Type 515 
13 cm 
Stabiele 
triggerinc 






TWEETER 


80 watt, 8 ohm 


f 19,75 


SOLDEERBOUT 
met afzuiging voor uw printwerk HAMEG - 13 CM 
f 35,- | DUBBELSTRAALS 
OSCILLOSCOPE 









LICHTORGEL met 
schuif-pot.meters 


3 KANALEN 
INBOUW 
LICHTORGEL 


1 ET. 














U.S.A. 


Sn <N 2 
POLITIE N 





STA Pl he „7 AR 







12 Volt, in goudkleurige uitvoering 


f 79,50 






3 kan. van 1000 Watt kunt u naar 


wens instellen. 1 24 9, 50 f 29, 50 (es be ds kanalen 
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SCANNERS 











12 VOLT 


PLL-GUARZ-DIGITAL 



















MIDLAND GESTABILISEERDE 
| 4 KANALEN STEREO-TUNER VOEDING 

POCKET 

Sta nieuw è nieuw è nieuw è nieuw 


ee 
f 395,- en 


bes OSE 





e met 11 voorkeurstations en tuning afstemming, 
freq. 87,5-104 MHz 

e Ouarz-Osc. met 100 KHz afstemming 

e 24 IC - 17 transistoren, 118 diioden, 5 Leds en 
4 stuks 7 segment display 


e gevoeligheid 0,2 u Volt 
e spanning 220 Voit f 995,- 


10 KANALEN 
POCKET SCANNER 













MATCH MAKER 


seem er $ 3950 




















ma 19 - f 368,- DRAADLOOS 
FB-1000 70-90 MHz FM- NTE 


te gebruiken als portable -, mobiel- en 
basısstation. Voeding 12 V of 220 V. - Storingyrije 


verbinding. 













sr 2 x 60 WATT SINUS STEREO VERSTERKER GE Per set 


met kortsluit-beveiliging en aansluiting voor stereo-tuner. 


TOPKWALITEIT IN PANEELUITVOERING!! 














006 SCANNERS 









VOEDINGSPANEEL voor | KEUZE- L.C.R. MEETBRUG 
Mini scanner 8 kanalen. stereo-versterker EENHEID f 72,50 volgens transformator pr 
voedt "12 voll nnee f 137,50 | REGELPANEEL met 10 


Afm. 115x40x150 mm. f 498, == 














2 x 60 watt stereo mono en 5 stereo schuif- 


28 kanalen moses f versterker eenheid pot.meters, voor: 
| SCANNER GE f 229,30 f 169,30 
ruIKen. 


Freq.ber 


Frequentie-regeleenheid f 269,50 








Winding verhoudingen: 1 : 0,0001 tot 
1:11100. Nauwkeurigheid: 1.8%. 
Weerstand: 0,1 Q - 11,1 MQ. Cap.. 10 
pF - 1100 pF. Zelfind.: 1 pH -111 H. 


STEREO PROFESSIONEEL 
MENGPANEEL 






UNI-METER 


100.000 ohm/volt 


REGELBARE 
EFFECT-VERSTERKER 














voor 
gelijk- en 
wisselspanning 
voor 
gelijk- en 
wisselstroom 
weerstand- en 
decibelmeting 










" ed u ww 










Professionele scanner, 8 kanalen. 
Voor 68-88 en 144-174 MHz, met 
ingebouwde FM-radio. 

Gevoeligheid 0.3 pV. 

Voorraad kristallen. 

Voor politie, brandweer, GGD, Sche- 
veningen Radio, BB, Wegenwacht, 
enz. Voeding 12 volt. f 747.-- 


| 














Een werkelijk 2éér met uitvoeringsmogelijkheden tot 
goede meter waaraan f 1 39 ait max. 20 stereo kanalen 
u veel plezier heeft. a f 1285,- 


RADIO ELRA - ZWARTJANSTRAAT 38 
POSTBUS 1595 z ROTTERDAM 11 


Telefoon (010) 2440 38 - Giro 124676 Zendingen door geheel Nederland en België 
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Ter vermijding van 
voortschrijdende 
verwarring: 


een luidspreker is geen gloeilamp, 


bij 1 milliwatt (één duizendste watt) 
kunt U geen oog dicht doen en 


1/10 microwatt (dat is éen tien- 
millioenste watt) is goed 
waarneembaar voor het oor! 


Een gloeilamp geeft constant licht, brandt op een 
constante spanning en neemt een constante 
stroom op. Het opgenomen vermogen blijft dus 
eveneens constant. Verder blijft ook de impedan- 
tie van de gloeilamp steeds dezelfde en de “toon” 
die de gloeilamp aangeboden krijgt om licht uit 
te stralen is wel zéér en zéér ééntonig: voortdu- 
rend 50 Hz. Voor zo'n constante lichtsterkte 
neemt zo'n gloeilamp bijvoorbeeld 25 watt uit 
het lichtnet op. Zeer terecht spreken we dan ook 
over een 25 watt lamp en al naar we meer licht 
nodig hebben zullen we vragen naar cen lamp 
die een groter vermogen opneemt. Dit is volko- 
men juist maar... 


cen 25 watt luidspreker bestaat niet cn ook geen 
100 watt luidspreker! 


Goede muziekopnamen kunnen een dynamiek 


tot wel 50 dB hebben. Let wel: muziek heeft 
dynamiek. versterkers hebben géén dynamiek al 
wordt dat soms graag zo verkocht. 50 dB dyna- 
miek betekent dat wanneer de luidspreker voor 
het zwakste signaal in die muziek O.! milliwatt 
opneemt (één tiende deel van cen duizendste 
watt en dat is vooral in de midden- en midden- 
hoge frequenties bij een luidspreker met een ge- 
middelde efficientie zeer duidelijk hoorbaar) 
voor het sterkste signaal in die muziek 10 wau 
wordt opgenomen. 


Wanneer we die muziek nu cens twee maal zo 
“hard” willen horen betekent dit dat over de ge- 
hele dynamiek van die opname het vermogen 
met 10 vermenigvuldigd moet worden. Dat komt 
dan overeen met | milliwatt voor het zwakste sig- 
naal en 100 watt voor het sterkste signaal. Omdat 
we van de zwakste tot de sterkste passages het 
niveau nu hoger hebben gelegd. beleeft het men- 
selijk oor duidelijker de aanwezige contrasten cn 
dat is nu wat bij vergelijkingen soms wordt ver- 
kocht als dynamiek van de versterker. Overigens 
zijn dat vaak niveau's waarop U niet in Uw eigen 
huiskamer luistert, een onjuist niveau dus. “Pure 
handel” en goede apparatuur vertoont dan veel 
overeenkomst met een twaalf jarige knaap met 
alleen maar lagere school die een goed uitgeruste 
operatiekamer ter beschikking krijgt en gevraagd 
wordt een zware maagoperatie te verrichten. 


Nag even terug naar dat zwakste signaal waarbij 
de luidspreker | milliwatt opneemt. Wist U dat 
U beslist niet in slaap komt wanneer een luid- 
spreker met een gemiddeld rendement een con- 
stante toon van | kHz met een vermogen van | 
milliwatt (één duizendste watt) in Uw slaapka- 
mer staat te blazen. Wist U overigens verder dat 
wanneer we dat bescheiden vermogen nu nog 
eens 40 dB verlagen, dat is dan tot 0.l microwatt 
(één tten-millioenste deel van één watt). die toon 
vah 1 kHz nog steeds waarneembaar is en zelfs 
heel goed wanneer we de luidspreker met het oor 
tot op één meter benaderen. 


Wist U verder dat bij muziek in de hoge frequen- 
ties maar heel weinig vermogen zit cn dat is maar 
goed ook. want: wanneer iemand een luidspre- 
ker de weinig relevante specificatie van 40 watt 
geeft. dan moeten we daaraan toevoegen dat 
wanneer U werkelijk een luidspreker dit vermo- 
gen zou laten opnemen met cen constante toon 
van 15 kHz het zo gebeurd zou zijn met de hoge 
tonen eenheid. 


Bij luidsprekers bedoeld voor muziekweergave 
onder normale huiskamer omstandigheden (dus 
niet ujdens een rumoerig feest, in een discotheek 
of in de open lucht) behoort geen krampachtige 
relatie met een vermogens-specificatie. U kunt 
tenslotte een luidspreker die dan zogenaamd 
voor 30 wait wordt opgegeven best met een 20 
walt versterker stuk maken (volume-regelaar en 
lage-tonen-regelaar continu op maximum) en 
meteen 200 watt versterker heel laten (een enke- 
le maal kortstondig een flinke piek). 


Vooruitlopende op een verdere uiteenzetting 
over dat krampachtige vastzitten aan een vaste 
relatie tussen opgegeven vermogen van ven luid- 
spreker (zoals dat tegenwoordig wordt gespecifi- 
ceerd) tot dat van cen versterker. zouden we 
eigenlijk graag die vermogensspecificaties van 
luidsprekers gewoon weg laten of in de toekomst 
op een hele andere manier vermelden. In zulke 
specificaties zouden dan ondermeer cijfers moe- 
ten worden gegeven inzake de tijdsduur dat een 
bepaald signaal van een gegeven frequentie aan 
een luidspreker wordt toegevoerd zonder deze te 


4 . a 
beschadigen. Hangende een onderzoek waarin 


wij bezig zijn dit voor de toekomst op duidelijke 


wijze over te brengen gelieve U hb wat 
het vermogen betreft, luidspreker-specificatics 
naast U neer te leggen. Overigens kunnen we U 
ter verdere geruststelling mede delen dat het 
reparatie-bestand van B & W luidsprekers 
miniem genoemd mag worden: U heeft er dus 
duidelijk gewoon fijn mee naar muziek geluis- 


terd! 


Wie nu echt veel geluid wil - en dan bedoelen we 
nadrukkelijk diegenen onder U die meer willen 
dan een realistisch kamerniveau - bedenke voor- 
al dat het formaat van een luidspreker geen ver- 
band behoeft te houden met de af te geven ge- 
luidsdruk! De kleine DMS geeft bepaald geen ge- 
ringere geluidsdruk dan de vrij forse DM6. 


Daarom: wie veel onvervormd geluid wil hebben 
en beschikt over een forse versterker. kan beter 
aan elke kant vier DM-vijfjes gebruiken dan één 
DM6. Bovendien zijn acht DM-vijfjes nog iets 
goedkoper dan twee DM-zessen en dan kunt U 
echt “lekker hard”. U weet wel fijn dynamiek 
horen en niet uit de versterker want die heeft 
geen dynamiek zoals we voor de zekerheid tel- 
kens nog maar eens een keer herhalen. 


Als gezonde voorbeelden uit de praktijk met 
tevreden muziekliefhebbers kunnen we gevallen 
noemen van luisteraars die met een Luxman L- 
30 versterker (ca. 2 x 35 W) heel veel plezier aan 
hun DM-zessen beleven en de volume-regelaar 
nooit op maximaal hebben. Dat is een kwestie 
van “luisterpatroon”. Anderzijds zijn er ook luis- 
teraars die toevallig al een Luxman L-308 had- 
den (ca. 2 x 60 W) en als tweede paar luidspre- 
kers voor een ander vertrek met veel succes DM- 
vijfjes gebruiken zonder deze luidsprekers “uit te 
branden”. Ook dat is een kwestie van “luisterpa- 
troon”. 


Tevens willen we op deze plaats even van de ge- 
legenheid gebruik maken om U er nadrukkelijk 
voor te waarschuwen dat op normaal kamer- 
niveau een hele grote versterker anders of beter 
zou klinken dan één van het vermogen dat voor 
U voldoende is. De verkondiging van deze nog 
steeds te vaak ontmoette wijsheid berust op een 
combinatie van psycho-acoustische gronden en 
door nering gedreven - weliswaar soms onbewus- 
te - onwaarachtigheden versterkt met behulp van 
schakelkasten die de wetten van de electronica 
en de acoustiek met voeten kunnen treden. 


Hoe meer Hi-Fi zich ontwikkelt als een commer- 
ciële bron van “zakken vullen” hoe minder wij in 
onze voorlichting zulten schromen stelling te ne- 
men tegeh de Hi-Fi verdwazing en verloedering. 
Om het nog eens duidelijk te stellen: we zijn be- 
slist niet boos op “status versterkers” (die overi- 
gens soms wel “vermogens-verzwakkers” zijn) en 
op verder leuk electronisch speelgoed en juwe- 
len. Spelen kan heel prettig zijn en ons onder- 
maans bestaan is bepaald niet onbeperkt, so 
what? 


We zijn er echter hevig tegen dat achteloze 
muziekliefhebbers in hun eigen luisterpatroon, 
als dat alleen gericht is op muziekweergave zon- 
der nevenwens van spel, op volkomen onweten- 
schappelijke. onjuiste nonsens-gronden nodeloos 
duur spul wordt aangepraat dat in wezen geen 
cent verbetering brengt maar wel vaak duizen- 
den guldens extra kost! 


NA, De vraag naur B & W leeedspevkers is zoer. zeer grant genur- 
deur veel gewer dan "B&W baudygwakers Ltd “undunks aanzien. 
lijke utbreidingen thi aan hun. 


In het waen 1978 - 19% zullen bepaalde typen B&W leedspre- 
ken schuur zijn. Baak zullen helaas (eni langere) kertier in 
acht nracten warden peitien. 


en ed 


Radio Bulletin november 1976 AS 







| 


TECHNISCH ADVIESBUREAU 


Da SUE 


Vroeger werden koeien 
met de hand gemolken!! 


Tegenwoordig meestal niet!! 
— EA 


See 


Vroeger werden proefopstellingen altijd gesoldeerd!! 
Tegenwoordig meestal ook nog!! 


"A & \ 


vt 
Hf ef y N hi rd! 








TFUTS KLOE ZENIAN- 


Heeft dat nadelen? 

JA, WANT: 

kost tijd, energie, tinsoldeer, ergernis bij foutieve 
montage, vergroot de kans dat komponenten niet 
meer verwerkt kunnen worden, verplicht tot 
desolderen etc. 


Is er een alternatief? 

JA: 

Sinds kort zijn er de zgn. experimenteerprints 

in div. uitvoeringen van 70 punts tot 840 punts, 
met of zonder TO en DIL aansluitmogelijkheden. 





Ontwikkel en monteer uw proefopstelling nu direct op een DEC, zonder solderen kunt u 
komponenten plaatsen, verplaatsen, vervangen en altijd weer opnieuw gebruiken. 


Als de proefopstelling goed funktioneert is deze, dankzij gelijke nummeringen en markeringen, 
snel en simpel over te brengen op een bijpassende DEC SS print welke reeds geboord en 
voorvertind is, ook is het nu zeer eenvoudig om in print lay-out te brengen. 


Voor nadere informatie staan wij u gaarne te woord. 02507 - 4356 of 6217 








Kostverlorenstraat 37, Zandvoort. Telefoon (02507) 4356 en 5084 
Telex 41749 debru nl. Bank NMB Zandvoort Rek.No. 67.13.62.178 
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SURRY ELECTRONICS 





De PA stabilizer voorziet in een 1-10 Hz faze- 
verschuiving, ter voorkoming van rondzingen 
in geluidsinstallaties. 

Ingebouwde voeding, LED overload, SHIFT/ 
BYPASS schakelaar. 

Verkrijgbaar met jack of XLR connectors, 
symmetrisch of asymetrisch. 


eneen ee OVEer Motoren 


gesproken............… 


sound techniques 





DY 


Postbus 206 Alkmaar, tel. 072-12944 





HAMEG 


OSCILLOSCOOP TYPE HM 207 


voor slechts... f 667,- incl. BTW 
als bouwset... f 534 - incl. BTW 





De hierboven afgebeelde Harley Davidsen kunnen wij niet leveren. 

VOOR: N ss 
der koek 0-8 MHz K Op een andar motorengebled hebben wij echter iets bijzonders aan 
a ad BO Vie adic an TV OE te bieden: micromotoren volgens het Faulhaber 
- geijkte ingangsverzwakker MR RENE WEE EES systeem. Keuze uit ruim 40 typen. Kleinste model: doorsnede 
= volledig getransistoriseerd opleidingen 12 mm, diepte 12 mm, gewicht 6,5 g. Grootste model: doorsnede 


35 mm, diepte 57 mm, gewicht 275 g. Specifieke toerentallen (rpm/ 
V) tussen 175 en 13.800. Onbelaste toerentallen tussen 5.250 en 
25.500 rmpl IJzerloze rotoren. Links- en rechts- 
draaiende modellen. Tot 10.000 uur levensduur 


- in- en externe synchronisatie 





Ai Part Heee en mogelijk. Gelikspanningsvoeding tussen 1,5 =- 

uartHamolr t- : d ` 
ud 8 INT. B.V |1030 Brussel - Belgie 48 V. Vertragingen van 3,45 : 1 tot 1.000.000 
Kalkovenweg 12 - Postbus 255 Tel 02 - 2418130 leverbaar. 





Uitvoerige docurnentatie voor industriële afnemers 
op aanvraag. AMROH-Muiden. telefoon (02942) - 
19 51". Telex 15171. 


Alphen a/d Rijn, Tel.: 01720 - 29300 












REDE Boogerd Elektronika 


HILLEDIJK 190 bend - ROTTERDAM 
TELEFOON 010 - 84 09 97 


door geheel Nederland onder rembours. 





Verzending 












































ARC 511 (50 k£2/V) 
klasse 3 

45 meetbereiken 

f 132,50 


ARC FV 3000 
F.E.T. multimeter 
10 MO/V klasse 3 
22 meetbereiken 
f 170,50 


LT22 (20 k/V) 
18 meetbereiken 
f 48,50 


ARC 501 (50 k@/V) 
klasse 3 

43 meetbereiken 

f 101,- 


Art. 101 
8 meetbereiken 
f 19,50 


























Type H t (e); 
Box GR 280 130 280 250mm f 40,75 
GR360 130 360 250 f 49,50 


yp HSSC 
Box BL 130 60 130 130mm f11,30 
BL 180 60 180 130 f 12,90 
BL240 90 240 210 f 19,25 
BL310 90 310 210 1 31,-- 
BL 420 90 420 210 f 36,20 


Type H L D/P 
Mini125 60 125 80mm f 10,50 
175 65 175 80 f 11,65 
230 BO 230 130  f17,65 
300 90 300 130 f 22,65 


















4 kanaal stereo mixer 
f 57,50 

Voeding pos/neg 5-18 V 
100 MA zonder radio 

f 32,- 

Voeding Reg.Gest. 

2-35 V 2A f 40,- 
Eindversterker 40 Watt 

f 57,50 

Stereo L.E.D. V.U. meter 
f 97,50 

F.B.I. Alarm print 

zonder meter f 28,50 
Lineaire capaciteitsmeter 
f 40,- 



























BEM 014 
Sinus-blokgolf laag frekwent generator 
f 429,- 


















Levering onder rembours of na vooruitbetaling met f 4,00 
verzendkosten op gironr. 482074. 

Voor België alleen na vooruitbetaling. 

Maandag zijn wij van 1 tot 6 uur en vrijdagavond tot 9 uur 
geopend. 


U kunt bij ons ook terecht voor: halfgeleiders - weerstanden 
- condensatoren - luidsprekers - Philips combipaks - trans- 
formatoren - printplaten - etsmiddelen - kontakt+schakel- 
materiaal - universeelmeters - antennemateriaal - gereed- 
schap - montage twikkeldraad - soldeerbouten - potmeters - 
boeken. 
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Ne 
4 Verkrijgbaar bij elke van onderstaande gerenommeerde Hi-Fi specialisten Fm 
Y AARDENBURG COEVORDEN HAAKSBERGEN KAMPEN SCHIEDAM 
Roels Electro Centor Pasveor & Kolren Kiezenbrink Scheer & Foppen Service Van Dijk p> 
O ALBLASSERDAM CULEMBORG HAARLEM LEEUWARDEN Radio Overdijk Q 
d Alba Electra Mar-Max Eleclr. Radio 2000 Bouwman Hi-Fi SITTARD 
T ALPHEN A/D RIJN DELFT HARDERWIJK Sklitroaics Frits Meuris 
Groon Storoo Centrum Van Kapel Scheer & Foppen Stereo cegin Verwilmeren 
d ALKMAAR DEVENTER HAREN (G) S SOEST 
Z. Van der Gragt Havorkamp RTV Hof LEIDEN Ž Schoemaker > 
m Hits House DOETINCHEM HAREN (N.B.) e lr THOLEN 
ALMELO Sutterland Harense Smid Ligtvoel Contant 
Bonthuis DOKKUM HARLINGEN PAS Electronics TILBURG 
d AMSTELVEEN De Arlist Music Shop De Radiobeurs are ZZ 
y Inter Radio DORDRECHT HAZERSWOUDE LELYSTAD Harre o > 
Trooster Eska Shop Foto Film Fono Fianen Scheer & Foppen an eed 
Q AMSTERDAM DRACHTEN HEERENVEEN LISSE Rossmois! Q 
d edo Van der Meulen Aadia Van Dijk Ako UDEN D 
D C.C Bakker N V. EDE HEERKUGOWAARD Diskoland Ben van Dijk O 
Bi Lam Van Dijkhuizen Schouten U à 
d aauw MAASTRICHT ITHOOAN A 
W van Campen EINDHOVEN HEERLEN À Disco-Cenitum 
rd Con Brio Audio Home Hi-Fi Studio Hi-Fi Music Corner Vogelzang Intertronic UTRECHT Pp 
Van Esveld Gelcom Audio Vogelzang Lichtstroom Diels 
Monopol Music Cantre Van Leest HEERLERHEIDE MEDEMBLIK De Discus 
Radlo Peelers Reromank Kremers Evom Elekiro Radio T.V. Unie 
Pool tot Pool otatona i | 
d Theo (HiFi) Pruys Vogel's HiFi Stereo HEILOO HAARDE IT, PEE Wilbert pd 
Y RAF HiFi Stereo Et. Centr. Vogelzang Radio Bakker DP 
NUNSPEET VALKENBURG ) 
j Radio Rotor EMMELOORD DEN HELDER 
O i Scheer & Foppen Paul Wouters Q 
Valkenberg Fokko Dilkstra Radio Relax ; 
d Willofoon ee Wanders NIJMEGEN VENLO i pp 
T APELDOORN ole HELMOND Van Bergen Baur Etectronics O 
! Tijdink Elirebo Adams Electronica pedo Europa Bedeaur 
d Vorsnel HENGELO e Kroon VLAARDINGEN A 
Z ARNHEM EE Adolfs OSS rel Kuik je 
Foto De Bont Scheer & Foppen ‘s-HERTOGENBOSCH Ben van Dijk VLISSINGEN 
Te Kaat GELDROP Mart. van Orunen Dert 
Nijbo K Willy de Greef PURMEREND WAALWIJK 
d Versloot unnan EET Wouda Fiks it Z 
ARUM GIESSENBURG Veolenturt PUTTEN Van de Heuvel | 
hd Wiersma De Jong Perd Van Geel WEEAT dd 
Oo: ASSEN GOES JE Ger ROELOFARENDSVEEN Radio Stribos Qi 
d! zene Platenbar Leo RAF HIFI Stereo ej Flanen WINSCHOTEN D 
A N ela 
GORREDIJK HOENSBROEK 
D; deuken John Beenen Van Uden msg, Hekman Q 
BATHMEN ` WINTERSWIJK 
d | Ribbink GORINCHEM dd ROTTERDAM Woordes A 
Nae Platenshop Elly GRONINGEN HOOGEVEEN Tale Koopman 
~ BEVERWIJK er Doeven Electronica kc u hc Pnjzenkraker 
d! Molenar Hi-Fi Studio Rooken HOORN Landzaat ZUTPHEN Z 
BREDA Radio Thig Diskoland Remo Harmsen 
hd Radio Ypey Joh. de Haan Sarls Horst Elektro >. 
Van Leost Van Maur Snijders HiFi | 
o: De Radiobours DEN HAAG an Maurs | ZWOLLE Q 
Alberson-Audio Sibo ebrogd Fakkert 
<| BUSSUM F. J. Buysen Wira RIJNSBURG Koelsier 
D Volt Caminada HUIZEN Rijnstreek Muziekcentrum Ten Koppel 
q CASTRICUM Radio Gorrose Rob Schipper SCHAGEN Van Nigywenhoven x 
z De Graal Stuut & Bruin Steenman Nie. Snaas Van de Wal p 


(NAGAOK A)(NAGAOK A) NAGAOK A)(NAGAOK A) (NAGAOK A) 
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RADIO CORRECT GING EENS MET DUAL PRATEN... 


DE ENIGE DUITSE HI-FI INDUSTRIE DIE DE 





JAPANSE HEGEMONIE WEERSTAAT! 


We geven een paar voorbeelden uit het kollosale dual-pakket, 
wat demonstratieklaar bij ons staat aangesloten 





75 JAAR KLASSE... BIJZONDER LAAG GEPRIJSD 





DUAL KS 151 HI-FI-STEREO PLATEN- 
SPELER MET VERSTERKER-KOMBINATIE 
In noten of wit 2 x 40 Watt Kompteel 
met 2 DUAL CL138 2 weg-systeem 
luidsprekerboxen De automatische 
platenspeler 1226 «5 kompleet met 
dynamisch Sture-element M 73. Er zijn 
aansluitingen voor o tuner. band- 
recorder, hoofdtelefoon, quadro enz. enz. 


De kwalite:t/prijs-verhoud:ng: 10 
Cat. Drs 1565 - 
BIJ RADIO CORRECT 




















DUAL KA 12 LW KOMPACTSET 
TUNER/VERSTERKER, MET PLATEN- 
SPELER EN LUIOSPREKERBOXEN 
FM-siereg en MG-KG-LG Ingebouwde 
tuidspreker matrix voor quadro-eftect 
weergave. Aansluitingsmagelijkheden 
voor 4 luidsprekerboxen. 2 x 6 Watt 
versterker en ingebouwd in de volauto- 
matische 1224 platenspeler Kompleet 
mel CL 10t-boxen. 
Atm.: 35711803325 mm 

Cat. prijs 999.- 


BIJ RADIO CORRECT 


e 578.- 


DUAL KA 32 W KOMPACTSET 

Stereo kombinatie met 2 x 15 Watt 
versterker Automatisch Dual 1225 
hi-ti-platenspeler met magnetisch 
dynamisch element. Voorzien van luxe 
stolkap Exct. boxen 

Alm: 42 x 39 x 38 cm 

Cat prijs 1428. - 


BĲ RADIO CORRECT 








































DUAL CS 1224 W VOLAUTOMATISCHE 
PLATENSPELER 

Aan te sluiten op iedere radio 

met keramisch element Afm ` 36 x 31 x 
15 cm. Inklusief voel en 

stofkap. Cat prijs 357 


BĲ RADIO CORRECT 


t 198. 


DUAL CS 1225 W VOLAUTOMATISCHE 
PLATENSPELER 

Met 4 polige Asynchroonmator en 

1.5 kg Stalen plateau. Dynamisch 
PU-element. Uitstekende konsumenten- 
test. Alm. 36x31 x 15 cm 

Cat. prijs 424 - 


BĲ RADIO CORRECT 


© 238.- 


DUAL CS 1228 W VOLAUTOMATISCHE 
HI-FI-PLATENSPELER 
De bekende machine met regelbare 


snelheid. 1.6 ka slalen plateau. Verlichte. 


stroboscoop voor controle van het 
toerental. Voorzien van een uilstekend 
beoordeeld M 95 SHURE dynamisch 
element. Atm.: 42 x 37 x 15 cm 

Cat. prijs 707 - 


BĲ RADIO CORRECT 


© 398. 


(Alleen in wilte en zwarte 
voet). kompleet met stofkap 





OUAL 701/00 DIRECT DRIVE 
PLATENSPELER 
Automatische hi-fi-platenspeler met 
electronisch geregelde duekle aandrij- 
vang. Motor-as is plateau-as. Verlichte 
sIroboscoop voor conlrdle van hel 
toerental. Plateau: diameter 30 5 cm 
gewichl van het plateau 2.9 kg. Voorzien 
van één van 's werelds beste toonarmen 
Atm. 37.6 x 30.5 cm Totaalgewicht 

8.2 kg. Cat. prijs 950 - 

(inkl. inbouw-mal} 


BE RADIO CORRECT 


c AE. 
EERE ME 


OVAL CV 31 W VERSTERKER 

2 x 10 Watt he-ti-versterker met een 
muziekvermogen van 2 x 15 Wall 
(1000 Hz aan 4 Ohm). Voorzien van 
quadro speaker-aansluiling 

Alm: 42 x 34 x 11 cm 

Cat. prijs 552 - 


BIJ RADIO CORRECT 


© 278. 


BIJPASSENDE TUNER: 
QUAL CT 8 W 


BĲ RADIO CORRECT 
















































waar service 


TEFIE EEE EKRKANNNAEG. 





DUAL COV 60 STEREO VERSTERKER 


Noten uitvoering. 2 x 18 Watt Sinus- 
vermogen (1000 Hz aan 4 Ohm). 2 x 30 
Watt muziek-vermogen, Aansluiting voor 
platenspeler, tuner. recorder, etc. 
d-kanalen quadro voorbereid met 
ingebouwde SQ-decoder 

Alm.. 42 x 10 8x 35cm 

Cal prijs 987 - TIJDELIJK 


BĲ RADIO CORRECT 


448. 
Ed 


DUAL CV 240 STEREO VERSTERKER 
In noten of wil. Met ingebouwde 





SQ-decoder en aansluitings-mogelijk- 
heden voor 3 paar luidsorekerboxen. 
4x 38 Watt Sin vermogen 


(1000 Hz aan 4 Ohm) 

Topklasse! Gebruiksklaar voor stereo 
en quadro Afm. 42 x 35 x 11 cm 
Cal. prys 2367.- TIJDELIJK 


BIJ RADIO CORRECT 


t 998. 


SYISTIAEEEEREER EN EKRLANNNEG 


DUAL CR120 TUNER/VERSTERKER 
Noten uitvoering. Dual's lopklasse 
tuner/versterker. Slereg en quadro le 
gebruiken. 4 x 30 Wall muziekvermogen 
4 x 20 Watt Sinus (1000 Hz aan 4 Ohm) 
Ingebouwde SQ decoder FM-stereo- 
MG-LG-KG 4 FM-voorkeuze-toelsen. 
Voorzien van AFC (automatische fijn- 
afstemming voor FM) Muting (stille 
alstemming). 4 paar luidspreker- 


aansluitingen. Aansluiting voor afstands- 


bediening voor volume en balans- 
regeling. 
Cat prijs 2273 - TIJDELIJK 


BĲ RADIO CORRECT 


v 998. 


U KUNT 
OOK TELEFONISCH 
TELLEN 


Arlikelen boven f 300. k 

urnen door 
Onze eigen servicewa 
u warden Ihuisbezg rad ke 























































plex 





Piaatsen buiten ons s 
ervicerg çor 
Groot Roterdam, verzending i Pers 
-G. & L. onder rembours of iranko na 
vooruitbetaling per bank of giro. 







36 jaar wet is 















GEMAKKELIJK TE 
BEREIKEN MET TRAM 
4-6-9, VLAKBIJ STATION 
NOORD EN STATION 
BERGWEG, BUSDIENST 
WEST NEDERLAND. 


Telex: Racor 25636 
















ERDAM (NOORD) TEL. 010-6711.33 
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STUDIO 


sound system 


stille perfektie 
brom, ruis en vervorming -90dB 


en dat garanderen we, ook als 


1 
Teta HET ENIGE WAT U NODIG HEEFT OM 
zo'n geweldige versterker te bouwen. 








schroeven- A - soldeer- 
draaiers bout 





nu eindversterkers in drie vermogens leverbaar: 


20W 30W 100W 


Prijs als complete bouwset ....... f 295, — f495,— f700,— 
Prijs gebouwd en getest ......... f 410, — f680,— f900,— 
Alle bouwsets zijn ook in delen leverbaar. 


Een zeer uitgebreide stap-voor-stap bouwbeschrijving kunt U apart bestellen door storting van f 10, — 
op giro 36 03 284 t.n.v. Artelec-Rotterdam (deze bouwbeschrijving heeft uitsluitend betrekking op de 
25 en 50 Watt versterkers). 


U kunt ook gratis uitgebreide specificaties aanvragen. 
Stuur dan onderstaande bon in naar Artelec, Bergselaan 127, Rotterdam, telefoon 010-24 46 30. 


Stuur mij volledige specificaties. 
Ik ben geïnteresseerd in: regelversterkers/eindversterkers, 
25 Watt-50 Watt-100 Watt* 


* doorhalen wat niet gewenst wordt. 





Naam leeson N ME i n RR EE 
Adres EN N N EN N EE OE ee 


Woonplaats : Ji TIETE ES N N 









freguentie in kHz 


Bij KEF is de grote computer sinds 
het begin van dit jaar vol in bedrijf 
gekomen. De computer geeft aan 
wat de invloed op de weergave is 
van de houtsoort die voor de 
constructie van de kast wordt 
toegepast, welke aanvullende 
constructies voor een bepaald 
resultaat verder nog nodig zijn, wat 
voor deze constructie het beste 
filter is, en welke veranderingen 
verder nog nodig zijn in de 
aandrijvende systemen voor het 
beste bereikbare resultaat. 


Bij KEF kan men zodoende jaren en 
jaren van experimenteren 
samenpersen in een paar dagen 
programmeren, de computer geeft 
zijn antwoord zonder enige 
vertraging, naar wens in grafieken 
of zelfs in direct-hoorbaar resultaat. 
op muziekweergave. 


Ne E 
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né De Creek 


11 


Toegepast op de bestaande 
modellen in de C-reeks luidsprekers 
van KEF, bleken de mogelijke 
verbeteringen zo aanzienlijk te zijn. 
dat men afzag van modificatie, 
maar een reeks nieuwe modellen 
ontwikkelde, waarbij een 
aanzienlijke verbetering in de toch 
al hoge prijs / kwaliteitsrelatie tot 
stand kwam. Als extra vertonen de 
nieuwe modellen dan nog een veel 
hogere overbelastbaarheid, dus een 
veel grotere keus van in 
aanmerking komende versterkers. 


Hoewel de nieuwe leden van de 
C-reeks van KEF niet geheel 
gevrijwaard konden blijven van de 
heersende inflatie, wordt het kleine 
stapje in de prijsvorming meer dan 
goedgemaakt door de treden die ze 
op de kwaliteitsladder konden 
bestijgen. 





ampktude in dB re 


s rukt op.. 


8, the speaker 
engineers 


De curvenschaar geeft een indruk 
van het woeste heuvellandschap 
waarin de luidspreker-ontwerper 
moet verdwalen als hij niet over 
een nauwkeurige kaart van het 
terrein beschikt. 


Minder bloemrijk uitgedrukt, heelt 
de computer hier geanalyseerd hoe 
een bepaalde luidsprekerconus in 
een bepaalde behuizing uitslingert 
na éénmaal aangestoten te zijn 
door een electrische impuls. In 
deze éne grafiek is ongeveer een 
miljoen maal meer informatie 
samengebald dan via moeizame 
metingen in een dag zou kunnen 
worden verzameld. De computer 
doet het hele karwei in één uur. 





. Calinda 


MEI, AL! LL. 





2/,-weg systeem vrijstaande 
luidspreker (4 pootjes) 
zeer zwaar over te belasten 
20-100 Watt bij B Ohm 
(continu versterker-vermogen) 
frequentiebereik (t 3 dB}: 

40-30.000 Hz 
eigen resonantie 28 Hz 
(mechanische reflex) 
scheidingsfrequenties 45 Hz en 
3500 Hz (computer-ontwerp) 
afmetingen: 45 liter 

(70 x 28 x 35 cm) 
afwerking: noten fineer met 

mokka-bruine grill 
aflevering: per stuk 
constructie: zware inwendige 
voorzieningen, 
aluminium spreekspoel 
in de basspeaker 
B200/1053 en T27, 
passieve BO139 


speakers: 





Corelli 


2-weg systeem compact-luidspreker 

25-50 Watt bij B Ohm 

(continu versterker- vermogen) 

frequentiebereik (4 3 dB): 
50-30.000 Hz 

ergen resonantie 58 Hz, 

by een Q van 1,1 

scheidingsnetwerk 3500 Hz. 

(computer-ontwerp) 


afmetingen: 18.5 liter 
(47 x 28 x 22 cm) 
afwerking noten fineer met 
mokka-bruine grill 
aflevering: n gespiegelde paren 
constructie: zware kast, inwendig 
zwaar geschoord en 
extra gedempt voor 
kleuringsvrijheid 
grote overbelastbaarheid 
speakers: B200/1043 en T27 


TransTec bv 
Schiedamsevest 67 
Rotterdam 3002 
Tel. 010 - 147055" 
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De Boxensensatie van Heco: 
Dynamic 4000/5000 


Nieuw Dynamir xen- Nyns mie boxen kunt u aansluiten np alle gangbare 
genera TE rn PPS Mt arten Siraks ETS TERS Mir ITUNES VET SIES OKT 7e heharen tot 
EG a rs woar PaP daad uwe b e «leinste E 2 FSF MASSE WI OP uw N Ed ES r OXEN 
u IPS ries EED ier werst ieke kenmer IN 4 0 SIT TAA TUUWIKERTI Wan TI Fr sis os D ber 
Ren s Um HE swEPTIAKE var versterkers van UIE LE HUUUSIE eiser steil aan Kwatiten, vermogen 
10-100 watt - „rdrvrouete rageionemnsteumrnmg duur en vormgeving. 

geintegreerde basregelaar. « Verhoogde kwaliteit Uitvoerige informatie en demonstratie van de Heco 
door meuw ontwikkelde dome-systemen met Dynamic boxen bij de gespecialiseerde HiFi- 
Supronyl membraan. « Automatisch in/uitscha- handelaren. 

kelen Anr elektransreche schakelaar e Inschake- 


img wordt gesmyiateeru duur Irumitamnpje. 
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Inschakelautomaat ? i ` Aansluiting 
en laagfilter . ' voor luidspreker 
met L.C z en signaallampje 


DIN- 
luidsprekeringang | Passief midden- en 
hogetonentilter 


Ingebouwde laos 


ELACOM 


(v.h. Telacom) e Wilgenstraat1 e ST. OEDENRODE e Tel. 04138-2254 
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SOUND 80 


de kleinst verkrijgbare 
bas-reflexbox, voor ve- 
lerlei toepassingen. 

In keuken - badkamer - 
kinderkamer - hobby- 
ruimte en andere ne- 
venruimten. Aan radio- 
tv - cassetterecorder. 


Muziekvermogen: 8 watt 
Continuvermogen: 6 watt 
Frequentiebereik: 150 - 
16.000 Hz. 

Impedantie: 4 ohm 
Systeem: speciaal breed- 
bandsysteem 65 mm 9 
Atm.. 105x185x70 mm. 


Ook verkrijgbaar met 100 
volt-trafo (SOUND 80 ELA) 


(EN 
(isophon) 


PROFI-SOUND 
SK 9003 


De stralercombinatie 
SK 9003 is bedoeld als 
inbouwcombinatie in 
basreflexboxen. 
Behoudens de NIEUW 
door ISOPHON ontwik- 
kelde exponentiaal 
hoogtoon-drukkamer- 
stralers DKT 11C 110/8 
en het 300 mm bas- 
systeem is de combi- 
natie voorzien van een 
L-regelaar voor rege- 
ling van het hoge-to- 
nenbereik, alsmede 
een optische signale- 
ring indien overbelas- 
ting mocht plaatsvin- 
den. 


Muziekvermogen: 90 watt 
Continuvermogen: 70 watt 
Impedantie: 4 ohm 
Frequentiebereik: 30 - 
boven 20.000 Hz 

Afm. 610x460x180 mm. 





De DKT 11C 1 10/8 is ook los verkrijgbaar. 


Klankperfectie... met Isophon-luidsprekers 
een vanzelfsprekende zaak. 


microfoons 


rei o.a. versterkers 


BUREAU hoornluidsorekers 
UYLENBURG B.V. 


HAARLEM - Spaarnwouderstraat 26 
Postbus 176 — Tel. 023 - 315 709. Uitvoerige folder op aanvraag. 
AMROH - Muiden. 


Tel. (02942) 1951“. Telex 15171. 








voor zeven 
zeldzame vogels: 





1) STREEPKLEVERS 


Printpakket, bestaande uit: 
vel mylarfolie 40 x 60 cm. 
tape-pen. 
2 rollen crepe tape 1,2 en 2,5 mm. 
ruim 1000 cirkelpads in div. afm. 
2 fotoprints 150 x 200 mm. 
1 zakje ontwikkelaar. 
1 handleiding. 
een komplete proefprintuitrusting 
voor f 59,50 


2) TINPLAKKERS 


Soldeeruitrusting, bestaande uit: 
een pondsktos 1e klas harskerntin 60/40 
een rol soldeerwick voor het herstellen 
van fouten 
een Lötring F30 soldeerbout. 
Samen goed voor tienduizenden verbindingen 
f 52,50 


3)MEETWETERS 


‘Value for money’ krijgt u met de DT-1305 
multimeter. Een stabiel apparaat met 46 meet- 
bereiken, van 250 millivolt en 25 micro- 
ampère volle schaal tot 1000 volt, 10 Amp. en 
16 Megohm. Een 50K/volt meter die u nooit in 
onzekerheid laat. f 98,50 


4) DWERGBOORDERS 


De originele amerikaanse Dremel toolkit, 
bestaande uit de Dremel Mototool precisie- 
boormachine, 220 Volt, 28.000 rpm in een 
kassette met ca. 45 hulpstukken als boren, 
fraisjes, microslijpschijven, steentjes, borstels 
enz. Voor het bewerken van prints, maar ook 
voor sieraden, modelbouwers enz. U bent 
bijna tandarts voor i f 218,80 


De boormachine alléén kost f 174,-. 





Hebt u al het SUPPLEMENT van 
deSKILTRONICS KOMPONENTEN 
KATALOGUS aangevraagd”? 
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5)KNIPKNIJP 
Een set hoogwaardig elektronikagereedschap 
van Hozan, bestaande uit een langgebekte 
bekkniptang (175 mm), een fijne zikniptang 
(125 mm), een spitse montagetang (150 mm) 
en een montagepincet voor het allerfijnste 
werk. Alles van bikkelhard gereedschapsstaal 

voor f 59,50 


6) FLITSBLITSERS 


Stroboscoop. Ziet eruit als een moderne 
wand- of tafelspot, maar geeft in regelbaar 
tempo krachtige lichtflitsen van ca. 1/1000 
sec. Voor fotografie, popmuziek of het 
bestuderen van bewegende voorwerpen. 

Met externe triggeraansluiting f 96,50 


7IJKPIEPERS 


Kristalgestuurde referentie-eenheid als 
bouwpakket. Uitgerust met CMOS-IC's, ver- 
bruik slechts ca. 3 mA. Geeft 100 KHz, 10 KHz, 
1 KHz, 100 Hz, 10 Hz en 1 Hz voor tijdmeting, 
ijking van scopes en toongeneratoren en het 
kalibreren van ontvangers f 52,50 





hi en andere produkten zijn verkrijgbaar PN 


"74 SMILTRONICS F 


afd.postorders telefoon 05100-25871 
p.b.777 Vegelinstraat 194 Leeuwarden 


en bij de ESKASHOPS: 
Dordrecht Voorstraat 419 telefoon 078 - 48757 
Leeuwarden Vegelinstraat 19 tel.05100 - 51919 


* NIEUW: nu ookin Rotterdam! 
Mijnsherenlaan 108 tel.010-854213 


f 












alle prijzen zijn incl. 18% BTW 


OE TT] 





SIEMENS 


Nieuwe elektronische piëzoschakelaar 
van Siemens lost stoffige problemen op 








U kent het nadeel van 
mechanische schakelaars: 

in stoffige en ook in vochtige 
ruimten kunnen ze moeilijkheden 
veroorzaken. Dus maakt Siemens 
nu een volledig elektronische 
schakelaar zonder schakelweg. 
Met andere woorden: er zijn 
geen beweegbare delen. Dit 
wordt bereikt door gebruik te 
maken van een piëzokristal, dat 
bij een lichte druk een spanning 
afgeeft aan een drempel- 
schakelaar. 

Het geheel is voldoende om een 


LED of een minirelais aan te sturen. 


Gesloten uitvoering 


De bedieningszijde is volledig 
afgesloten. Het binnendringen aà 
van stof en vocht is onmogelijk. 
Dit maakt de schakelaar 
uitermate geschikt voor toe- 
passingen in de machine- en 
petrochemische industrie. Ook in 
liften zal de schakelaar bijdragen 


aan een grotere betrouwbaarheid. 


OG 


Attractieve uitvoering 


In het dopje van de schakeiaar 
kan een verwisselbare tekst 





Componenten van Siemens 


Em 


worden aangebracht. Een 
ingebouwde LED zorgt voor 
terugmelding. 


Universeel 


De schakelaar heeft een 
universele aanpassing aan alle 
moderne schakelingen als 
C-MOS, TTL, LSL, etc. 





De techniek 


Om te beginnen kunt u met deze 
schakelaar, type 
V42263-E1101-A200, dendervrij 
schakelen. De toelaatbare 
bedrijfsspanning ligt tussen 4 en 
30 Volt. De uitgangsstroom- 
sterkte is 60 mA. De levensduur 
is aanzienlijk langer dan bij 
mechanische schakelaars. Ook 
als de schakelaar jarenlang niet 
gebruikt zou zijn, blijft hij door en 
door betrouwbaar. 


flexibel toetsvlak 





Voorbeeld van een volledig gesloten 
piëzo-schakelaar in kunststof omhulling. 


Piëzokristal ook los leverbaar. 


Bij massaproduktie kan het 
Interessant zijn, de noodzakelijke 
elektronica onder te brengen op 
afzonderlijke printjes. Voor dit 
doel levert Siemens het piëzo- 
kristal type B 39910 dan ook los. 


Telefoonnummers voor componenten 
070 -78 2752 


terrietmaterialen/ condensatoren/ 
elektronenbuizen en displays/ 
ontstoringscomponenten/ 


070-782745 


halfgeleiders/ gelijkrichters/ 
opto-elektronische componenten/ 
integrated circuits/ sensorcomponenten/ 
dikke- en dunne filmschakelingen/ 
overspanningsbeveilingen 


070 - 78 2694 


Polaire en neutrale relais w.o.: 
printrelais/ kamrelais/ reedretais/ 
industrierelais/ synchro's/ schellen/ 
connectors/ elektromech. computer- 
componenten/ schakelaars 


070 - 782748 


printed circuits/ multilayers/ assemblies/ 
elektronische subunits 


Siemens componenten ook te leveren 
door: 

Elektronika 2000 Amsterdam 

tel.: 020-369321 - 325277 
halfgeleiders, elektronenbuizen en 
passieve componenten 


Ormatu Electric B.V. Amsterdam 
tel.: 020-254022 
volledige componenten assortiment; 


Pasterkamp Electronics B.V. Wormer- 
veer tel.: 075-281605 - 282462 
LSL IC's; 


Vekano B.V. Eindhoven tel.: 040-810975 
zwakstroomrelais. 






Siemens Nederland N.V. 
Postbus 1068 - Den Haag 
Tel. 070 - 782 782. 

Telex 31373 


een slagvaardig programma. m 
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ANTEX PRECISION 


M INIATUUR Deze drie soldeerbouten hebben hun eigen 


karakteristieke eigenschappen. Eén ding 
| hebben ze echter gemeen, nl. de 
SOLDEERBO UTEN gemakkelijk verwisselbare stiften, die met 
verschillende puntdiameters leverbaar zijn. 


voor de perfektionist in het 











maken van soldeerverbindingen 


ST-3 
Een handige standaard voor de soldeer- 


bout, met stiftreiniger en opbergplaats 
voor de reserve stiften. 


Model X-25 
220 Volt - 25 Watt kompleet met 4 
3,2 mm stift. Drie verwisselbare stiften. { Wf A 
de 
N Pe 
K ge Model CCN 
220 Volt - 15 Watt kompleet 
met 2,3 mm stift. 
Lekstroom minder dan 


1 mikro ampère. 
6 verwisselbare stiften. 










f 
Ye 


YT. EL Tl 







Model C220/2 
220 Volt - 15 Watt kompleet 

met 2,3 mm stift. _ 
Lichtgewicht boutje met ' OM ek N EE RS Ar. iek 

5 verwisselbare stiften. d 
EE Ee Ee eenen oen sn orda oo 


Zend mij vrijblijvend dokumentatie 
en prijzen van de Antex-Precision 





| RADIKOR ELECTRONICS, 
| Antwoordnummer 6, Hilversum. 


EE N OE e ma m Á ma 


EEN a E 
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Voor de meer ervaren luisteraar heeft deze hoofdtelefoon met 
brede, vinyl hoofdband veel te bieden, o.a. gedistingeerde teak- 


houten kleur. 





K145 


df SS 


'De uitvinders van de hoofdtelefoon’ 


Koss Verkoopmaatschappij bv 
Postbus 52, Hoofddorp 
Telefoon: 02503-17873/17883 





SLIMLINE’: de nieuwe revolutio- 
naire stereofoon van Koss. 


introduceerde op de Firato een serie van drie dyna- 
mische hoofdtelefoons en wel de K125, K135 en 
K145. Nog lichter en prettiger te dragen dan voor- 
heen. 

Mocht deze stijl u niet imponeren, dan doet de fan- 
tastische geluidsweergave dit wel. 


Uitmuntend luistergenot / stijlvolle vormgeving / lage prijs. 





K135 


De lichte en comfortabele K145 geeft u alles op het gebied 
van geluidskwaliteit. Hij is voorzien van een volumeregelaar 
waarmee u per kanaal de geluidssterkte kunt afstellen. 


Bent u geinteresseerd en wenst u nadere informatie over deze serie 
en het verdere programma van Koss, dan kunt u die verkrijgen door 
bijgaande coupon ingevuld aan ons te sturen. 


EE PT N E T -a v = — m m ay 'y N EE ‘M an an. aas O a 


RB11SL 
Naam: - * wenn en 


Adres: EE ae de OE rr 





Plaats: 


———  —mm 
ee —E—EN EE HO ier RE 
eo mn 


- om — N mn vn nv rn re a 
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ONGELOOFLIJKE STUNT: 


Zware geëlox. koelplaat, 335 x 78 x 32 mm met 4 boringen voor TO-3 
(o.a. 2N-3055 enz.) 


NORMALE WAARDE ZEKER 25 GULDEN! 


mh heb nd den 8,50 


ideaal voor een stereo eindtrap met 4 x 2N-3055. Max. 2 x 90 Watt!!! 


Deze prijs is INCLUSIEF een termische schakelaar, de gaten zijn op de 
koelplaat aanwezig. Schakelt uit bij 85 °C, hiermee kunt U b.v. de voed. 
spann. schakelen. 

Deze termosch. kost U los 


0,95 
NOG STEEDS 


40W Edwin 4 9, 5 0 


Kortsl. vast 





Draadweerstanden, 1 Watt axlaal 
0,240 - 129 - 139 - 4,79 - 8209 0,25 
Speciale 'Tonfrekwenz' elko's. 

Hoogwaard. kwalit. voor Scheidings- 


filters enz. 16uF 50V en 50pF 40V 0,50 


DE BEKENDE ING 
Regelb. van 2-35 V 
Str.begr. 100 mA - 2 Amp. 


benodigde trafo 
ongev. 30V 2A 





45,- 


LDR N-1500 
R = bij 50 Lux 0,8-4 kQ 


Donker R = 300 x R bij Ed 
50 Lux - 600 mW N —— e 
Werksp. max. 240 V 

1,95 


Lichtgev. oppervl. 8 x 28 mm 
Afmet. 45 x 15 Ø draden 40 mm 


* Verzendkosten voor rekening van koper 
* Postorders uitsluitend via Amsterdam 


0,40 





REED-KONTAKT 
Schakelstr. max. 1A 
Schak.tijd 0,5 m/sec. glasafmet. 52 x 5,5 Ø 


—. KONDENSAT. 


CD MICR. KAPSEL 
ren Frekw.ber. 50 - 12000 Ha 
Hert id Gevoel. 0.5 mV/600Q 
lig i Voed. spann. 1,5-10 V 
_ Afmet. 10 x 13 mm 9 = 





_  DUNKER- 

\ RECORDERMOTOR 
` Voed. sp. 6-12 V 
4500 omw./min. 


D7 Afmet. 30 Ø x 35 2, 9 5 


rd 45 mm As 


Preh-schuifpotmeters 
ALLEEN 25 kQ log. schuifweg 62 mm 


Mono 1,75 Stereo 2,45 


Prijs INKLUSIEF KNOPJE!! 


BRAUN Trafo 


Sec. 35,5 V4 A 






prim. 220V 


19,95 
Ingegoten printtrafo's 220 V 


24 V 24-30 V 
35 OO AEN 5,95 


Neon-controlelamp 220 V 
Rood, 10 mm @ 0,95 


FBI alarmprint 24,95 


|Etsmiddel (zout) zak 


2,—-— 
RELAIS, Hoogw. kwalit. 


24 V 2 x om JS 


TELLER, 24ac5 cijf. 5,95 


* Postorders uitsluitend onder rembours, of door vooruitbetaling op giro 21.98.57 
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>Valkenberg 


Amsterdam: 
Kinkerstr. 208-222, 250-258, tel. 18 40 22 


Amstelveen: 
Amsterdamseweg 446, tel. 43 24 70 


Zaandam: 
Peperstraat 135-145, tel. 075 - 168255 


De nieuwe stijl rekenmachines van Valkenberg 
in 3 typen met als voordelen: 


Zeer compact. 

Rustige groene uitlezing. 

Esthetische vormgeving met metallic front. 

Algebraïsche notatie. 

Alle typen kunnen via 3 volt adapter ook op het lichtnet gebruikt worden en 
worden geleverd met etui, een duidelijke handleiding en een half jaar garantie. 





EDELTRON M8 


TOL LTE ons 





SANNE Pa 





TOGLYTAON ma 





EDELTRON R8, SAKURA ESR 





Optellen, aftrekken, vermenigvuldi- 
gen en delen. Decimale punt, con- 
stante factor, worteltoets en percen- 
tagetoets en dit alles slechts voor 


f 39,- 


Normale rekenfuncties en een ge- 
heugen, met de mogelijkheid om de 
waarde van de uitlezing op te tellen 
bij of af te trekken van de inhoud 
van het geheugen. Verder kunnen 
uitlezing en geheugeninhoud met 
elkaar verwisseld worden. 


Een van de goedkoopste rekenma- 
chines met Wetenschappelijke No- 
tatie. De Sakura ESR heeft sin, cos, 
tan en de arc. functies hiervan. Het 
hoekstelsel kan zowel in graden als 
radialen uitgedrukt worden. 

Verder: Pi in 7 decimalen, reciproke 


waarde, constante factor, Vx, 1Nnx 
en e*. ideaal voor Havo, LTS, MTS 
en vergelijkbaar onderwijs, vooral 
ook door de bijzonder aantrekkelijke 


f 87,50 


De Opti-Scan kan 16.000 verschillende kanalen ont- 
vangen, maar heeft géén dure kristallen nodig. Ge- 
schikt voor gelijkspanning (12 volt) en wisselspanning 
(220 volt). De gebruiksmogelijkheden zijn dus onbe- 
grensd, zoals binnenshuis, in de auto, op de boot, op 
de camping, in bedrijven en werkplaatsen. De bedie- 
ning is uiterst simpel: men schuift een geprogram- 
meerde kaart in het apparaat en het tast 10 kanalen 
af. Komt u in een ander gebied of wilt u andere kanalen 
beluisteren, even een andere kaart in het apparaat en 
u heeft 10 andere kanalen. De prijs van een kaart is 
slechts f 15,- (vergelijkt u eens de prijs van 10 kristallen 
hiermee!). 

De Opti-Scan is uitgevoerd in matzwart, voorzien van 
verchroomde omlijsting en signaallampjes. 


f 39,- 
OPTI-SCAN 


0 En 














DE rd 
Br p> 
TEET n 
- pe Pa 
k dT Mr 
BE LLE 
A BORNE z 
a D. eed oe ed a ad 
er oD ed MI 
Ge hee) RR IE 
GES 
ed 


dl 


Accessoires: 
ophangbeugel, AC snoer, DC snoer, instructie/code- 
ringsboek, VHF hoge/lage antenne en UHF antenne. 


PRIJS f 1498,- 


Technische specificaties: 

Freq. bereik: 30-50 MHz, 68-88 MHz, 150-170 
MHz en 450-470 MHz. 

Gevoeligheid: 0,5 Microvolt -12 dB. Squelch- 
gevoeligheid 0,3 Microvolt. 

Output 3 watt / 4 Ohm. 
Aansluitingsmogelijkheden: 12 volt accu - 
220 volt lichtnet, externe luidspreker en ex- 
terne antenne. 







Amsterdam: 

Kinkerstr. 208-222, 250-258, tel. 18 40 22 
Amstelveen: 

Amsterdamseweg 446, tel. 43 24 70 
Zaandam: 

Peperstraat 135-145, tel. 075 - 168255 
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montageleid 
En daarbij nog heel wat geleerd over electronig 


een vol sinfonie-orkest laten klinken” 

En dat alles, omdat hij naast de routine 

van het dagelijkse werk De iets anders. ` 

gewild heeit dan de tevee en zijn. 

krantje. Zijn vrouw zeg! -X. / tegenwoordig: — 
“Daar heb je de ee maestro!” 










"ongeknutselde” 
zelfbouw 
klinkt professioneel 
oogt professioneel 


De kleurkatalogus van 
WERSI-zelfbouwsystemen kost niets. 
Vraag hem eens aan. 


In Nederland: In België: 

Wersi-electronic, Wersi-electronic.België p.v.b.a., 
Zeemanlaan 4, Badhoevedorp Herebaan West 11, B-3530 Houthalen, 
Tei. 02968-4823 Tel. 011-533837 (Limburg) 
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Van de oudste rol tot de nieuwste plaat 








Om U maar eens even een indruk te geven van wat zon 
archief bevat: zo'n slordige 35.000 grammofoonplaten en 
daar zijn dan Berliners van 1890 bij maar ook de meest 
perfecte stereo opnamen van onze tijd en verder alles wat 
daar tussen ligt. Dat komt er dan op neer dat het archief net 
zo veel 78 toeren als 33 toeren platen bezit Maar in die 
hele grijze oudheid werd muziek op rollen opgenomen en 
van die rollen omvat de totale collectie van het instituut 
ook nog eens ettelijke duizenden. Al met al een unieke en 
bijzonder waardevolle collectie ! 

Voor alle mogelijke projecten biedt het instituut toegang 
aan schrijvers, studenten, muzikologen en wetenschaps- 
mensen om te zoeken naar, en kennis te nemen van wat 
voor hun werk van belang is. 

Logisch dat tn zo'n archief al dat authentieke materiaal 
op band moet worden vastgelegd. De originele plaat of rol 
blijft behouden en aftasting met een pick-up element en 
copiëren biedt verder nog het grote voordeel van een 
enorme kwaliteitsverbetering door het wegfilteren van 
plaat- of «rol-ruisn en het ophalen van «achter gebleven 
gebieden». 

Archivaris Miles Kreuger zocht contact met verschillende 
collega's en samen legden ze het probleem aan Stanton 
voor. Stanton ging voor al die verschillende historische 





vertrouwt het archief van het 
‘Institute of the American Musical’ op Stanton. 





opnamen uit van het 681 element en maakte daar speciale 
naaldeenheden bij waarvan de diamanten precies de juiste 
afrondingsstraal kregen voor al die afwijkende soorten 
groeven. En, voor de oude verticaal gesneden groeven 
werd zelfs het generatorgedeelte van de elementen voorzien 
van speciaal gewikkelde spoeltjes alleen voor verticale 
modulatie. Voor de moderne platen wordt uiteraard gebruik 
gemaakt van het 681 Triple E element. Dat is niet zó ver- 
wonderlijk! Het is tenslotte een referentiestandaard in elk 
opzicht: grote lineairiteit, perfecte sporing ook bij de 
hoogste snijsnelheden, lage vervorming. minimale spreiding 
en maximale betrouwbaarheid. 

En... tenslotte om te zorgen dat U het volle profijt heeft 
van een element met zulke eigenschappen wordt door ons 
een uitgebreide Nederlandse gebruiksaanwijzing ingestoten. 


STANTON 


Holland - Audioscript B.V. - Nieuw-Loosdrechtsedijk 107 - Loosdrecht - Tel. (02158) 3790 & 42 62 


Belglum-Luxsmburg — ETN De Greal — Sleenweg OP Alsemberg 367 — 

1180 Brussel — Tel 027/345 39 18 

Denmark — Hagen Olesen — Torpenve) 56 - 3050 Humlebaek - Tel (03) 191447 

France — Della Magnetcs — 41. qua: des Martyrs de la Résistance — 78700 Conflans — 
Tái 97226981 

Germany (Wes!) — Teledyne Acousti Research — Verkautsburg Deutschland — 
Hans-Sachs Slrasse 16 — Postfach 907 — 04010 Hilden — Tel. (02103) 58036-7 

Greeces — KINOTEXNIKH OE — Stournata 47? - Athans — Tel 021 / 6C6998 


Holland — Audioscapt BV — Nieuw Loosdrechtsedijk 107 — Loosdrecht — Tel. (02158) 37 06 
Italy — Societa Ilaliana Telecomunicazioni Siemens sp.a. — 20149 Milano p. te 
Zavattari 12 — Tel. 43 88 

Norway — J. M. Feiring A/S — Nils Hansens vei 7 — Oslo 6 — Tel. (02) 68 63 60 

Spain — Mabel! SDAO LYDA — Rupolles. 84 — Barcelona — Tel. 235 4000 

Sweden — ELFA — Aadio & Television AB — S-17 117 Solna. Sweden — Tel 00/739 07 00 
Selerland — Thorens Franz AG — Hardstrasse 41 — 5430 Weltingen — Tel. 056 26 20 61 
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betaalbare Hi-Fi stereo 4 
nu in geavanceerde 
uitvoering de 
MARLUX MX-146 


Adviesprijs f 298: 


Het goede nieuws van de Firato nu binnen MX-56 MX-66 

ieders bereik: de lage, strakke en technisch Semi-automatische Vol-automatische, met 

sublieme platenspeler MX-146. Met sterke, Laten mei ADOR aa re 
: - Ee Snaaraandrijvin stereo-platenspeler me 

rustige, 4-polige synchroonmotor, Snaaraandrijving, EN EE or oensetie / uk oe 

een probleemloze handbediening van de S- 4-polige synchroonmotor/ Compleet met fraai uit- 

vormige holle toonarm. Zilverkleurige console en S-vormige, lichtgewicht gevoerde voet en rook- 

stofkap van rookgrijze kunststof. toonarm. grijze stofkap. 

...de grote keuze bij MARLUX: alleen al in MX-86 

platenspelers biedt Marlux voor elk wat wils. Direct aangedreven, professionele stereo-platenspeler 

Altijd veel waar voor uw geld… veel techniek en met regelbare snelheid. Buitengewoon goede specificaties 


voor dreun (beter dan -52 dB) en jank (minder dan 
0,05% WRMS). Voor de luisteraar betekent dat een onge- 
woon rustige en strakke weergave. 


luistergenot. 


Kijk ook eens bij uw dealer naar de overige 
MARLUX-apparatuur. 


Pe 


izi Ea 
og Ad - Fre aah . 
N L 4 bhbbbibeberrn 





Importeur :L, Wüst, Hogeweyselaan 25, Weesp, Tel: (02940) 15015. 
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pater denkema productions amsterdam 


Polykit: Professioneel in zelfbouw 


Als vakman-technicus bewondert u de 
professionele prestaties van de kitmeters van 
Polykit. Als hobbyist waardeert u de 
vernuftig eenvoudige montage. 








BOUW UW EIGEN KLEURENTELEVISIE 
POLYKIT BBO 882/p. 


r ae polykit BBO 882/p. blinkt uit door zijn mo- 
deme opzel en urtgekiend schema. daarom 
geeft hel bouwen van een polykit KTV behalve 
een leerzame ervaring, ook een dankbaar eing 


d 


resultaat. 


ú% de potykil KTV BBO 8B2/p. is geheel uitgerust 


met halfgeleiders. 


Le 


Yr de lelevste Is opgebouwd uit aparte modules. 
waarvan er twee reeds gebouwd en afgeregeld 


zijn. 


3A 


2 de BBO 8827p. ıs te leveren met en zonder kast. 
dus eventueel in le bouwen in een bestaand 


meubel. 


Tr vraag voor verdere gegevens de speciale folder 


aan. 


Stereo FM tuner 
BBO 864 


De BBO 864. mel dezelfde vorm- 
geving als onze versterker BBO 
863. beantwoordt volkomen aan 
de eis van deze lijd Daor loepas- 


de ontvangst mogelijkheden volgens PAL-CCIR 
en zwart/wit over VHF en UHF 


: het geheel kan gebouwd worden aan de hand 
van een zeer uitgebreide dokumentatie en 
bouwbeschryving. waardoor hel voor iedereen 
mogelijk is dit apparaat te bouwen, hoewel enige 
ervaring mel kleinere bouwpakketten vereist 5. 
















TECHNISCHE GEGEVENS 


Klaurensysleem - PAL 625 lijnen, kleur 
sendraaggell 4.43 MHE 


Kanalen: VHF en UHF CCIR. band |, 
ill, (V an V, 2 tat 68 


Synchronisstie : volledig auldmalisch. 
Klankullgang . 25 W - LS 15 9. 
Netspanning: 220 V, + 10 Yri5 Ya 


50 Hz. 


Atslemming : 8 touch:contro\ preselar- 
Les (sensors) mel bchundicale 


mat of denker glanzend 


geef uw 
geluidshobby 
meer volume 


Professionele 
oscllloskoop BEM 016 


Vertikale versterker: 

- gevoekgheid: van 10 mV tot 50 
V per rasterverdeling = 3% in 
12 standen 

- bandbreedle: van © tot (0 MHz 

bij 3 dB 

stygtid: 40 ns 

Met verzwakker meetkop; 1/10 

ingangsimpedanlie: 10 MQ / / 

12 pF 

— maxmale spanning. (DC + AC 
piek) 350 V. 


l 


Horizontale versterker: 

- gevoeligheid: 0.2 V/verd (n 
sland x 5) 

- versterkngsregeling progres- 
siel en in stappen (x 1 -x 5) 


“Tijdsbasis: 


— 19 geijkte standen: nauwkeu- 
ngheid z 5%. 

— afbuiguyden: 0.5 us/verd. tot 0,5 
s/verd., volgens ciferreeks 1.2. 
5 


Synchronisatie: 


— normaal 
afbuiging door het signaal ge- 
Iriggerd 

~ Automatisch: wachtafbuiging 


waarvan de herhalmgsiijd ge- 
bonden is aan de albuig- 
snelheid zodat de helderheid 





1673,- 


Maubel : atzonderlgk leverbaar in noren 


Stereo versterker 
BBO 863 





De BBO 863 is een stereo- 
laaglreauent versterker met 
sicium-hatfgeleders. die een mu- 
ziekvermogen van 20 W per ka- 


van hel ichtspoor dezelfde blijk 
op alle standen van de tijdbas:s. 


1098,- 


Dubbelstraal-uitbreiding 
BBT 016 


Vertikaal spoor B 

De karaktenstieken van hel spoor 
B zijn identiek aan deze van het 
spoor A van het basisapparaat. 


299, 


FET-multimeter 
BEM 015 


AC/DC spanning 

— B meetbereiken: 0,3 V-1 V -3 V 
—10 V -30 V -100 V -300 V 
-1.000 V (+ en —). 

— ingangsimpedanlie: 17 MQ 

AC/DC stroom: 

— 8 meetbereiken: 0,3 mA — 1 mA 
-3 mA — 10 mA - 30 må — 100 
må — 300 mA en 1 A (+ en~}. 

= spanningsgeval: 300 mV einde 
schaal. 

Ohmmeter: 

7 meelbereiken. 10 Q, 100 Q, 1 

KO. 10kQ, 100 kQ. 1 MO. 10 MO 


Midden schaal. 
398 — 


S 


Electronische 
thyristor-ontsteking 
AEM 065 





- werklemperatuurgebied: -20°C å 
+ 70C = wordt kompleet geleverd 
met de aansluitdraden. AMP-aan 
sluitippen en walerdchi alummaurm 


zin 109,50 


Vorstmelder AEM 069 


Waarschuwt legen overschrijding 
van de ingestelde termperatuur. 


inklustef kastelc. 32,60 


Bouw zelf uw 
meetapparatuur 
met Polykit 


Audio generator 
(sinus-blokgolt) BEM 014 
Frequentiebereik: 10 Hz-1 MHz 
in 5 standen. 

Frequentie nauwkeurigheid: beler 
dan 0,2% bij 1 kHz 
Uitgangsspanning: 0-4 Vrt 
Ultgangsimpedantie: 60 Q 


436,50 


Gestabiliseerde 
voeding BED 004 


Uitgangsspanning: 
— van 0 lot 33V. 


Rimpelspanning: 
— tot 1,5 A: 0.08 mV 
~ van 1.5A tot ŽA 0.1 mV 


457,— 





Toerenteller BYM 024 





haalt het maumale rendement uit 
uw motor. 1 

Hel meetinstrument met rade in- 
dex. de behuizing met verstelbare 
voet, kompleet met alle ondarde- 
len 

-~ schaal: 250" 

- schaalverdebngen: 0 à 8x1000 


taeren 99,50 


Ruitewisser- interval- 

schakelaar AEM 067 

met een & A-thyrlstor 

= vertragngstijden: regelbaar 
tussen 4 en 60 sekonden. 


nklusiet kaste. 35,60 


Elektronische autover- 
klikker AEM 068 

hiermede wordt de automobilist er 
attent op gemaakt dat hi vergeten 
heeft zijn stadsichten te doven 
dmv. een mruatuurzoemerte 
met (75 phon) sterke tgan 


rklusief kastetc. 27,95 





i BOUW ZELF AAN UW VOORDEEL MET POLYKIT BOUWSETS. l 
l HBA; «a OR Er ELE Re EN 


| slaat, A i enten lor N RT KI N HANG [ 








sing van geinlegreerde schakelin- 
gen van Gorler mel vooral gere- 
gelde H.F. kringen is dit een appa- 
raat van hoogwaardige kwaliteit. 
dat probleemloos kan worden ge- 


monteerd 335 — 


K POWKIT 


OF COBAR ELE 


met Polykit naal kan leveren De sg- 


naal/ruisverhouding is beter dan 
ssdB. 


woonplaats  ..... ie … 


Vraag voor uivoerge gegevens on dealertist. Polyklt documenta- a 
| tie aan op een van go onderstaande adressen. z 
T WEER EE EN WEE KREET EES EN Deed 





Voor België: MBLE 


twee Stationsstraat 8 
Bat 


8808. 


1070 Brusael 






A DIVISION 





adt 
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VOORSTRAAT 409 — 411-366 


TEL 078 — 34918 HIFI afdeling — 3 52 02 


LOUTER-DORDRECHT 


LET OP 


Complete tetefoon- 
installatie, bestaande 
uit 2 telefoontoestellen 
+ originele voeding voor 
slechts f 69,-. 


DL) 
Uitvoering in grijs + krulsnoer 
Met druktoetsen, aansluitschema wordt 
bijgeleverd. 


Telefoontoestellen per stuk f 27,50 
(zijn niet aan te sluiten op PTT-net voor 
uitgaande gesprekken). 


Ook leverbaar: zwarte toestellen met draai- 
schijf voor f 27,50. 


TUNERS 


LV.C. NIVICO (7 -V310 
SANSUI TU 3900 
SCOTT T 526 
LUXMAN 550 

PHILIPS RH 640 
PHILIPS RH 65 1 
TELETON T 300 
TELETON GT 202 
TELETON GT 203 


TUNER 


VERSTERKERS 


VERSTERKERS 


Adv.prijs RB-prijs 
f 665,- f498,- 
580,- 398,- 
499,- 349,- 
625,- 499,- 
815.- 649,- 
468,- 425,- 
668,- 599,- 
868.- 779,- 
AES - 
1260,— sl de 
290.— 259,- 
585,- 519,- 
899,- 799,- 
369,- 299,- 
498,- 429,- 


LV.C. NIVICO LA.S. 310 
LV.C. NIVICO UN 300 
SANSUI AU 2900 
SANSUI AU 3900 
SANSUI AU 4900 
SCOTT A 416 

SCOTT A 426 

SCOTT A 436 

LUXMAN L 30 
LUXMAN SQ 505 X 
PHILIPS RH 540 
PHILIPS RH 550 
PHILIPS RH 561 
TELETON A 300 
TELETON A 400 
TELETON SAQ 408 298,- 249,- 
TELETON GA 203 498,- 379,- 
ARMSTRONG 621 -= 625,- 


kom bij ons; 
luisteren, 


V.C. NIVICO VR 5505 L 
SCOTT R 316 
SCOTT R 326 
SCOTT R31S 
SCOTT R 34 S 
LUXMAN 800 
PHILIPS 742 
PHILIPS 752 
ARMSTRONG 626 
LEAK 2000 
SCANDYNA 2000-2 
SCANDYNA 2100 
TANDBERG TR 2025 


in één kap? ( 
alle luidsprekers 
ouderwets maakt... 


Luisteren ja, want wat zegt u de term 'Symetric drive, 
‘acoustic flow resistance’ en ‘compound system’ zolang 
u het niet zelf hebt gehoord. 

Ongehoord revolutionair is wat we u met deze nieuwe 
range van Scansonic kunnen laten horen. Kom bij ons 
luisteren naar het geluid van morgen. 
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Adv.prijs RB-prijs 
t 895.- f 598,- 


Bank ABN 

Reknr 50 8031 370 
Giro 557945 
Pastarders 

boven f 100,- 
franko 

min 28.- 

Zendingen daar 
geheel Nederland 


PLATENSPELERS 


Adv prijs RB-prijs 
( 665,- 


f 498,- 
689,- 
668,- 
1290,- 
418,- 
EA 
448,- 
398, - 


428.- LENCO L 725 MET M.D. ELEMENT 


LENCO L 60 MET M.D ELEMENT 
LENCOL 65 MET MD. ELEMENT 
LENCO L 90 MET M D. ELEMENT 669,- 
LENCOL78 MET M.D. ELEMENT 389,- 
Verder leveren wij o.a. PHILIPS - DUAL - SCAN- 
OYNA - TECHNICS - GARRARD -1.V.C. NIVICO 
- THORENS en AKAI. 


TAPE- EN 
CASSETTE-DECKS 


f 109,- 
298,- 
398,- 


jE w < barana | | 
948.- 
1078,- 
998,- 
1245,- 
1850, - 
634,- 
978,- 


855,- 
979,- 
898,- 
1098,- 


AKAI 4000 DS MK II 
AKAI 1722 

AKAI GX 4400 

AKAI GX 210 

AKAI CS 34 D 

AKAI GXC 39 D 
TANDBERG 3500 X 
TANDBERG TCD 310 
LV.C. NIVICO 1655 
SUPERSCOOP 301 A 
SUPERSCOOP 302 A 


SCANSONIC 
LUIDSPREKERBOXEN 
ONZE PRIJS 


HI FI RANGE ADVIESPRIJS 
H 20 35/60 Watt 340,- 
H 30 40/90 Watt 395,- 


PROFESSIONELE RANGE 


P25 35/70 Watt 465,- 
P35 45/90 Watt 498,- 
P55 80/100 Watt 960,- 


Uitvoering noten - palissander en wit. 
Wit f 15,- meerprijs. Vraag gratis prospectus. 


ONZE PRIJS 
238,- 
268,- 


319,- 
369,- 
599,- 





O DAA dd EE NEER Fi. 'N UR 





HET DYNAMISCHE 
VAN DE WERKELIJKHEID 


OPNAMEKOP 





CROSSFIELDKOP 
VOOR EXTRA 
DYNAMIEK 


Een fluisterende stem en een overweldigende klimax in een 
symfonie. Beide hebben zeggingskracht. Maar op verschillend 
niveau. 

Hoe beter het opname- en weergave-systeem, des te 


duidelijker komt het niveauverschil (de dynamiek) voor de dag. 


Tandberg-recorders geven veel dynamiek. Dank zij de extra 
opnamekop van de Tandberg Crossfield-Techniek. En dank zij 
het Dolby*-ruisonderdrukkingssysteem. Zachte passages 
worden in werkelijkheid even helder opgenomen als de meest 
wilde orkestpartijen. In de juiste verhoudingen. 


TAAMDBERG 


AFSTANDSBEDIENING 


‘Dolby is een geregistreerd handelsmerk 
van Dolby Laboratones Inc. 





TANDBERG 





FERRIET 
WEERGAVEKOP 


TANDWIEL VOOR. 
SERVOGESTUURDE 
SNELHEIDSREGELING 


Met de 10XD bijvoorbeeld: het professionele recorderdeck 
met 38 cm/sec. studiosnelheid, 26,5 cm. spoelen en afstands- 
bediening. Of met de 9100X. Zonder Dolby*. Maar ook met 

3 motoren en de Tandberg Crossfield-Techniek. 

Zo is het in werkelijkheid. Om er dan toch al luisterend bij weg 
te dromen. Dat kan alleen als de rest van uw installatie van 
even hoge kwaliteit is. 

Daar is uitgebreide dokumentatie over. Vraag die aan. 


Zet op de briefkaart XD3. 
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Remoprijs 
per 2 
Kef Chorale f300,- 
Kefklit i t 356,- 
Kef ‘Concertino’ f 438,- 
Kef Concerto t 580,- 
Kefkit 3 1724,- 
Heco HSW 430 t 389,- 
Heco HSW 440 f 466,- 
Heco HSW 550 1 658,- 
Heco HBS 643 1375,- 
ITT BK 4-50 1202,- 
houtpakket f 98,- 
ITT BK 4-70 1350,- 
houtpakket t214,- 
ITT BK 4-100 t549,- 
houtpakket f 290,- 
Fane mode | ft 203,- 
Philips ADK 2020 t219,- 
houtpakket 1119,- 
Philips ADK 2560 f 370,- 
houtpakket f 144,- 
Phillips ADK 3540 t519,- 
houtpakket f 191,- 


VRAAG TOEZENDING VAN DE UNIEKE LUIDSPREKERGIDS B9 BOORDEVOL TECHNISCHE 
GEGEVENS, TIPS, ADVIEZEN EN VOLLEDIGE PRIJSLIJST. 


LUIDSPREKERSPECIALIST m 


REMO 


Goodmans din 20 


Goodm. Mezzo twin 


Braun LB 500 


Peerless kit 10-2 
Peerless klit 20-2 
Peerless kit 30-2 
Peerlesa kit 20-3 
Peerless kit 50-4 
Peerless kit 2-8 

Peerless kit 3-15 


Isophon $ 3502 
Isophon $ 3503 
fsophon S 7004 
lsophon S 8003 
Isophon BS 9002 


Raselson SK8 BNG 


Roselson SK10 BNG 
Roselson SK12 BNG 


Visaton kit 20-3 
Visaton kit 26 
Visaton kit 26/4 


Solo Sound Onyx 


DE GROOTSTE KEUS IN SPEAKERKITS 


Luidsprekerspecialist REMO levert u ALLES op het gebied van zelfbouw 


Remoprijs 
per 2 


f 690,- 


1179,- 
f 199,- 
1379,- 


t 329,- 
{f 419,- 
t665,- 


f 590,- 


SOPHIASTRAAT 49 


Geopend van 9-17.30 uur. 's-Zaterdags van 9-4 uur 
's Maandags gesloten. Zendingen door geheel Nederland 


PanaVise Bankschroefjes 
DRAAIEN EN KANTELEN UW WERKSTUK IN 


ALLE DENKBARE STANDEN 


Vele accessoires 

O.A.” 

e printplaathouder 

e werkstukklem met 
165 mm spanwijdte 

 vacuümvoet 

ə vlakplaat 
etc. 


Bankschroefje C1-301 
f 61,50 excl. BTW 


A28 Radio Bulletin november 1976 












OOK ALLE LOSSE SPEAKERS: 


Woofers, tweeters, middentoners, filters in alle prijsklassen. 


ALLE MATERIALEN VOOR ZELFBOUW 
Filteronderdelen, houtpakketten, dempingsmaterialen: 

baf, kramfors, tandenschuirn, dr. Bailey's long hair, 'L' Pads, 
luidsprekerdoek, enz. enz. 

BEPAAL ZELF KWALITEIT EN UITVOERING VAN 
UW SPEAKERBOXEN 






Versterkers en tuner-versterkers: 


QUAD LUXMAN 


Luidsprekerboxen o.a. 


YAMAHA 







KEF BOWERS & WILKINS ELIPSON IMF 
Tape/ Cassettedecks: 
NAKAMICHI TEAC YAMAHA REVOX 






Platenspeters: 


DUAL THORENS 


Alles met officiële nederlandse importeursgarantie. 


ALLE APPARATUUR IS TE BE- 
LUISTEREN (MAAK AFSPRAAK) 













Toezending volgt uitsluitend na ontvangst van f 1,- 
postzegels in envelop of f 1,- op giro 27 34 556. 


HI-FI STEREO APPARATUUR 
TEL. 010 - 52 39 33 
POSTBUS 34028 


ROTTERDAM-OOST 


DREMEL MOTO-TOOL 


Komplete Set DL-259 
f 170,- excl BTW 


Krachtige printboormachine. 

Ook voor frezen, slijpen, polijsten en graveren. 
Motor: 0,65 Amp. - 220 V/50-60 Hz. 

Toerental: 27.000 onbelast 

Leverbaar met boorstandaard. 

Uitgebreide sortering hulpstukken. 


TECHNICAL TOOLS B.V. 
Postbus 22031 - Hoogstraat 14 
Rotterdam - Tel. 010-12 56 97 





radio bulleun adt 975 




























Professioneel mengpanee 
Een mixer met exklusieve mogelijkheden ledere 
module vormt een gesloten geheel. De tafel kan 
uitgebouwd worden tot 20 stereo apparaten. De 
mengtafel bestaat uit basismodel plus afzonder- 
lijke regel units. technische gegevens: 

mic hoog 20 mV-50 KOhm mic laag 2 mV - 

2 KOhm. tape-tuner-aux 100 mV-220 KOhm 
pick-up krist 100 mV-470 KOhm pick-up dyn. 
3 mV-47 KOhm signaal/ruisverhouding 72 dB 


TRIGGER 
SCOPE 


Gelijkspannings scope 
met goede trigger tot 20 
MHz. Alle meetbereiken 
gekalibreerd met goede 
meetnauwkeurigheid. 13 
cm rechthoek buis. 
techn. geg.: 

e Bandbreedte 0-15 MHz 


































Lenco L76 met verbeterde S-arm en 
M-100 element. Een kwaliteits produkt in de pro- 


































Basis app. ə Gevoeligheid 5 mV/cm fessionele platenspelers. Trappenloze toerental- 
K ə Slijgtijd 23 N-sec regeling. 4 kg. uitgebalanceerd plateau, alzijdig 
TE 460 F e Tidbasis 50 m-sec/cm uitgebalanceerde S. arm met meslagers, voorzien 
N tot 0.2 u-sec/cm eBandbreedte 0-1 MHz | van dwarsdrukkompensatie. Hydr toonarmlift. 
| = Regel unit horizontaal ə Gevoeligheid 0,1V/cm 


Nu met S-arm en M-100 element 249- 








i 210- 


Draadloze PIEZO F.M. microfoon 


uitermate geschikt voor disco- 
theek, band en toneel. 
Nu nog voor de prijs van 


DIGITALE MULTIMETER 


Digitale multimeter met 4 spanrung 200 mV-1000V 
cijfers display voor gelijk- en | stroom 200 vA-lAa 
etten | wissetstroom/gelik- en weerstand 200 - 20 mS 
OE — wisselspanning en nauwkeurigheid 0.5% tot 
weerstand. -26 meetbereiken | 1% ` 
— Battenjkontrole - overflaw | gevoeligheid 10 MO 


indikatie — polariteits indikatiel ad 
% 4 


- automatisch decimaalpunt 

en overtast beveiliging. 

Uitgevoerd met nikkel 

cadmium accu's 

techn. geg.: TN 





















13 N p 7 r 
met LW. MW, SW1-SW5, RTE 
SSB, CW. L-PB. FM. diepen — 
AIR. HPB en UHF 
banden. geschikt voor 
batterijen / 220V en 12V. 
div. 
afregelmogelijkheden, 
zoals squelch-R.F 
gain-BFO control. freq. 
van 145 KHz-470 MHz 






99.— 
















































PHILIPS 
TELESPEL d 


Par. EE 
MN mg 
150; \ Introduktieprijs 


Fascinerend 
od electronisch 

behendlgheldsspel 
U kunt dan een keuze maken uit div. cassette's, 
zoals ping-pong, kleiduiven schieten, spokenjac 
aan te sluiten op elk willekeurig tv-apparaat. 4 9, 












UNIVERSELE REGELBARE 
GESTABILISEERDE VOEDING 


met LC. geg. 4 - 30V - 2A in 
twee bereiken 
stroombegrenzing van 100 mA — 
2A. Rimpel! bij 2A kleiner dan 1 
mV. Dit bouwpakket wordt 
geheel kompteel geleverd met 
print-komponerien — 
voorgeboorde kast - spanning; 
en stroommeter 


BAND ECHO APPARAAT 
Stereo-Echo unit met stereo-koppen en ge- 
makkelijk uitwisselbare cassette. Uitgevoerd 
met voormengversterker voor 3 x 2 ingangen, 
instelbare echo-tijd en afstanden. Echo-tijd van 


0-8 sec.. uitgangsspanning 0.7V o 50 KOhm. 


= 4 































id 
















Lichtdimmer EI 
haal steer in huis. P | 
dimt geheel ont- Om 
stoord van 60- | — 
400 Watt. L N | 
geschikt voor elk l 
type nbouw- — 
wandkontaktdoos. 24.95 


























|| 
| 


il, 


















Luidsprekerset 


VO-14 ludsprekerkit 3-weg systeem 
mel Bass-afgeschermde midden- 
tonen- en hoge tonen speaker, 8 
Ohm. freq. 40-20.000 Hz, 50 Watt 
muziek, inh. kast 35 liter. Geheel 
kompleel met draad en aansluitstrios 
en goede beschrijving, per 5 

VO-15 kant en klaar 357 
luidspreker-kast geschikt voor 

VO- 14, afm 30x50x22, per 2 


TREKMAGNEET 
mel zeer grote 
trekkracht max 
slag van 35 mm 
spoel 220V-50Hz 
zolang de voor- 
raad strekl 6,95 


werkt op 12V gelijkspanning en 
geeft een Amerikaans twee-tonige 
polttie-toon: is op zeer grote afstand 
te horen. 


REGELBARE VOEDING 


regelbare gestabiliseerde voeding 
van 2-35V- max. 2A. 






























Lichtorgel van professionele kwa- 
liteit met schuifregelaars voor 
hoog-, laag- en midden en totale re- 
geling, Scheidings punten: laag van 
20-200 Hz, midden van 200-10.000 


printplaat wordt kompleet geleverd 
exkl. trafo-printmeters 
regeling met uA-723 E Hz, hoog van 10.000-15.000 Hz, 
lang de voorraad 1 75 — 
strekt 7.95 KASTEN - 


od í | Profiel kasten voor de goed 
Md VOORVERSTERKER ee 
49 95 correctie in ste- 


geanodiseerd 
s reo uitvoering. 
gemakkelijke 
‚aansluiting 
















Stappen relais 
met vijf geschei- 
den schakelkran- 
sen 17-polig. Zo- 














































































MOSKLOK 


Geheel kompleet met onderdelen. 
printplaat. kastje en gekleurd voor- 










Aluminium — voorbewerk voor elektuur 
- ontwerpen Kast S00t alm. 26x8x16 
cm = Br.xH.xD. f 45,— 








































front. 6 display's voor uren - minu- D A eeen A E 
ea a Phltips dome ten en seconden. geeft na iedere | 5002 atm. 26x8xt8 cm = Br.xH.xD. 
tweeter 0160 zeven seconden de datum (voor 4 f 45,— 
T8 of T4, jaar geprogrammeerd} mel ingeb. voorbewerk voor amplifier Kast 5004 
van 32,50 wekker. … | atm. 30x8.5x14 cm a Br.xH.xD. 
voor 24,- Nu 129; 50,— 


















Kast 5009 afm. 36x10,5x26 cm = 
Br zH.XD. f 85,- 


| alarmprint die F.B.I. toon levert van 
100 dB voor een event. buitenspea- 


Iker 12 V. dC. 29 
mp ar 


Zakje weerstanden 100 stuks, 48 
verschillende waardes en 10 Wat- 
tages 4,95 


4-kanaals stereo mixer 


stereo mengpaneel op printplaatjes 
gemonteerd. kompleet met voe- 
ding. aan te sluten potmeters 50k 
log. ing.: universeel/sign-ruis atst. 
68 dB. freq. Hz-45000 Hz. uitg. 
spanning 3V. 















120 Watt eindtrap naar Siemens 
ontwerp. imp. 4 Ohm, spanning 38 
Vot, ing. weerstand 40 KOhm. freq. 
10-20.000 Hz. met comp + pnnt + 
koelplaat 















's Maandags gesloten 
Alle prijzen inkt. BTW / Postorders onder rembours of 
vooruit betaling op Giro 1060724 / min. kosten f 5. / 
tevenng vanun Heeren, Akerstraat 72 voor grote aantallen 
of inlichtingen bel 945-7160557 payswazigingen 


ng U dan verten 0 3O JAAR INTERTRONIC in EINDHOVEN HEERLEN MAASTRICHT 
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beambox 1050. portable dubbelkanaal oscilloscoop 


Technische gegevens: 


Kathodestraalbuis: type 130 BG831 Hitachi: 
diameter: 130 mm; natichttijd: middelkort; 
beeldschermraster: 10 x 10 mm; verlichting: 
regelbaar. 


Vertikale afbuiging: 
bandbreedte (-3dB): DC tot 12 MHz. 





stijgtijd: 35 uSec. 

overshoot: max. 5%. 

gevoeligheid. 10-20-50-100-200- 
500-1000 mV/Div 
2-5-10-20-50 V/Div. 

nauwkeurigheid: 5% 

koppeling: AC-DC omschakelbaar 


ingangskarakteristiek: 1 Megohm over 35 pF. 
max. ingangsspanning: 500 VY 

ingangen uitgevoerd met 50 ohm BNC 
konnektor. 


Horizontale afbuiging: 
bandbreedte (-3dB). DC tot 500 KHz. 





afbuigsnelheden: 1uS-SuS-10uS- 
50 uS - 100 uS - 500 US 
-{mS-5mS 
10 mS - SO mS- 
100 mS/cm 
nauwkeurigheid. 5% 
variabele snelheids- 
regeling. 1:5 continu regelaar. 
externe ingang: 50 K imp. gevoelig- 
Een nieuw zelfbouw-projekt van een betrouwbare en hand- heid 1 vicm 
zame, slechts 6,8 kg wegende, dubbelkandal oscilloscoop. Triggering: 
Uitgevoerd in een solide stalen kast, afgewerkt met zwart vinyl regten netsynchronisatie, kan. A, 
in leerpersing. Draagbeugel in roestvrij staal met vinylgreep. gevoeligheid intern: 2,5 Hz tot 10 MHz bij 1 cm 
Front uit krasvast geëloxeerd aluminium. Venster uit acrylglas, afbuiging: ie, es va 
d : R gevoelighe:d extern: min. ‚max. bg 
blauw groen. Afmetingen: hoogte 200 mm., breedte 245 mm., vertraging: ca. 250 nSec. 
diepte 375 mm. Kanaalomschakellng: 
mogelijkheden; Kan. A, kan B, ALT, Chop. 
Wij brengen dit zelfbouwprojekt in vier opeenvolgende bouw- chopperfrequentie: 200 KHz + 20%. 
pakketten. Dit maakt het mogelijk, dat u de scoop stap voor Mapding: 


Te ef Frequentie: 50-60 Hz 
stap kunt bouwen en niet in éénmaal het totale bedrag behoeft Spanning: 100-130 V en 200-240 V 


te betalen. ` Verbruik: ca. 40 watt. 
. Pakket A. 


speciale BEAMBOX 
Bevat: kathodestraalbuis, voedingstransformator, voedingsprint p 


met komponentenpakket, schaalverlichting, netschakelaar, bestelbon 


netaansluiting, focus- en helderheidsregeling, voedings- 


De vier bouwpakketten zijn als volgt samengesteld: 


bedrading. — 
De totaalprijs incl. BTW: 
Prijs f 275,- incl. BTW. Leverbaar in november 1976. Extra korting bij gelijktijdig bestellen 
van alle vier pakketten, af te nemen 
Pakket B. binnen 12 maanden na bestelling: 


Bevat: afbuigversterkerprint met komponentenpakket, triggerprint 
met komponentenpakket, tijdbasisschakelaar, trigger mode- 


ya i ij i ling van 
schakelaar, hor. en vert. positieregelaars, montagefront en Fatra kad ag bij vooruitbetaling 


de vier pakketten voor 1 december 


basisframe, montagematerialen. 1976 ft 75,- 
Prijs f 260,- incl. BTW. Leverbaar in december 1976. Uw intekenprijs tot 1-12-76 is f 870,- 
Ik bestel hiermede: 
ee O pakket A ad f 275,- 
Bevat: Kan. A en B ingangsversterkerprint met onderdelenpakket, O pakket A t/m D 
ingangsverzwakkers, kanaalsturingsprint met onderdelen- voor totaal f 945,- en betaal 
pakket, ingangspluggen en schakelaars, signaalbedrading, pakket A ad f275,- 


B itoakketAt/mD ad f870,- 
montagematerialen. O Ik betaal vooruit pa 


Prijs f 245,- incl. BTW. Leverbaar in januari 1977. all 


adres 
Pakket D. woonplaats 
Bevat: kast, netsnoer, draagbeugel, beeldschermraster, frontplaat, 
bedieningsknoppen, montagematerialen. 


O Ik wens onder rembours te ontvangen 
G Ik sluit betaalcheques, girobetaalkaarten of 
Prijs f 215,- incl. BTW. Leverbaar in februari 1977. eurocheque bij. 
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Roulette is in de mode. ITT Hobby-Kits 
brengt een fraai uitgevoerde en leerzame 
bouwdoos van een elektronische roulette. 

De bouwdoos bevat alle komponenten, 
waaronder 11 IC's, 4 transistoren en 37 LED's. 
Na indrukken van de startknop lichten de 
Led's achtereenvolgend in hoog tempo op, 
het tempo vertraagt en tenslotte komt het 
'Kogeltje' tot stilstand. Het spelverloop is 
niet beïnvloedbaar. En het geluid van de 
rollende kogel wordt nagebootst door een jd 
ingebouwde luidspreker. Kompleet met 
fraaie houten kast, aluminium bovenplaat in 
groen, rood en zwart, netsnoer, uitvoerige 
bouwbeschrijving, speellaken, speelgeld, 
harkje en spelregels. 


Prijs f 98,50 incl. verzendkosten. 


FBI sirene 


Automatisch werkende elektronische 
sirene die het van de TV bekende 

f Amerikaanse politiegetuid produceert. 
De zeer doordringende toon is uitste- 
kend bruikbaar voor beveiligings- 
doeleinden 

Afm.: 95x45x28 mm. Voedingsspanning 
12 V4 $0% Stroomafname nominaal 
600 mA, uitgangsaanp. 4-80 Ohm. 
Geen afregelpunten. 


Prijs bouwdoos inkl. BTw f 18,95 








































Een uniek experimenteer board. waarop 

honderden proetschakelingen gemaakt 

kunnen worden. 

Het board heelt de volgende velden: 

a. Voeding 5 V, 1 Amp. gestab. met LED- 
indikator. 

b. Vier exp.velden met 16-polige sockets. 

- Displayveld met twee LED-displays en 

decoders. 

d. Dubbele klokgenerator, 1 Hz en 1000 Hz. 

e. Schakelaarveld met 2x omschakelaar en 
4 bouncevrije drukknoppen. 

t. Hulpveld met div transistoren en dioden. 

g. Logic stateveld met 8 indikators. 


Kompl f 358,- inkl. BTW. 


Als bouwdoos, maar verder geh. kompl. 
slechts f 198,50 incl. BTW en verz.kst. 
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Ouartz-gestuurde 
digitale autoklok in 
slagvast matzwart 
polyamide ralleyhuis. 
Eenvoudige bouw. 


Prijs f 85,- 


inkl verz kosten. 














































Met tijdaanwijzing, datumaanwijzing, 
wekinrichting en tijdschakelaar voor 
het aan- of uitschakelen van bijv. radio 
De bouwdoos wordt geleverd met een 
stap-voor-stap bouwbeschrijving, alle 
elektronische en mechanische onder- 
delen, netsnoer, trafo etc., de komp! 
behuizing in antraciet aluminiumprofiel 
met fraai geeloxeerd aluminium front. 
Afm.: 165x1 10x64 mm. 


Aanbevolen hoornluidspreker f 1 9,50 
Verzendkosten f 5,50. 








Aanwijzing d.m.v. licht- 
gevende diodes (LED's), 
die mel vloeiende over- 
gang oplichten. Groen. 
indikatte tot 6000 toeren 
daarboven rood. Uitv 

als autoklok. 











Prijs kompl. f 69,- 


inkl. verz.kst. 


Prijs inkl. verz kosten en BTW f 99,50 







Een experimenteerdoos, uitgevoerd in 
een fraaie diplomatenkoffer (afm. 40x30 
x8 cm. De verbindingen tussen de vele 
gebruikte komponenten worden door 








zenden aan 








































eenvoudige kabelverbindingen tot stand HOBBYKIT 
gebracht. CENTRE 
De modernste elektronische komponen- antwoordnr 555 
ten worden gebruikt, zoals zonnecel, LEEUWARDEN 
thyristor, transistoren, dioden, LED's 
fotoweerstand, geïntegreerde schake- 
ling enz. De experimenten zijn in 10 trap- 
pen onderverdeeld, de eersten voor 
beginners, de anderen voor gevorderden. 
De prijs inkl. BTW en verz.kosten 

O ik wens onder rembours te ontvangen 


f 178,50 


Uit voorraad leverbaar. 





O iksluit betaalkaart betaal -of eurochegue bij 
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Bij ons kunt u op EE EE iierde manieren studeren, manieren studeren, nl. schriftelijk shae 
schriftelijk + mondeling (S+M); of mondeling (M)! Vraag om een studie-gids, 
zesde druk, (bel 085/451641 of stuur de bon in). De mondelinge begeleiding bij onze PC 





cursussen start altijd begin september of medio januari. 


CARRIERE-CURSUSSEN 
_ DAGSCHOOL 
VEY (Sad) Betis D 
EE? Etektronicus S- S&M Liter 
Efektronlcus 
LE 10 andon 
10 maanden nden 






Middelbaar 


Elekironscus Í : , 
ME - ` : Examen opleiding 
Monteur NERG 


EX-EM 5 maanden 


BIJSCHOLINGS-CURSUSSEN 
S: S&M i i 


Praktische Prakt Halfgeleider 
Digitale Techniek Techniek 


Em Berg ID Bake 
y S maanden — S 
Dirksen 


Middelbaar 
Elektronus 2 


Examen opleiding 
Technicus NERG 





TR nen sl 

Geef mij informatie over de cursus(sen) | Parkstraat 25, Arnhem 

Ee vena soor do mnis 

: - rkend door de minister van 
Studiemethoden: l CJ EX-ET (J MT | | onderwijs en wetenschappen 
en | bij beschikking d.d. 18-12-1974, 
S = schriftelijk i NA i TEE EET EN EE Ee NE kenmerk: BVO/SFO 129 448. 
6 r geluidsbanden in aa AE ent PE 
M = mondeling | Woonplaats: a OE esse | of vanuit België 
D = dagopleiding L Vooropleiding: MEE etn Erens ee 00/31 85 45 16 41 
\ 
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Werkkring 


Gratis advertentierubriek voor werk- 
zoekenden in het vakgebied van de 
elektronica. 


De volledige voorwaarden voor deel- 
neming zijn afgedrukt op pag. 341 
van het septembernummer van RB. 
Tav. reacties op brieven onder 
nummer geldt, dat deze binnen 14 
dagen na verschijning van RB in een 
gesloten, gefrankeerde envelop, met 
in de linkerbovenhoek ‘werkkring 
nr... moeten worden toegezon- 
den aan Redactie Radio Bulletin, 
Postbus 10, Bussum. 


geluidstechnicus, 31 j. 

Erv.: opnametechniek, microf.- en 
verst.rep. 

Gew. f.: passende werkkring 
Brieven ‘werkkring nr. 1101' (zie 
boven) 


NABESTELLING 
PRINT 
MORSESEINTOESTEL 


Na de uiterste besteldatum van de 
prints voor het morseseintoestel 
(zie RB, juli '76) kwamen nog zoveel 
aanvragen binnen dat een ‘herdruk’ 
aangemaakt moest worden. Zover 
de voorraad strekt kunnen exem- 
plaren à f 80,- worden besteld door 
overmaking van het bedrag op post- 
rekening nr. 83214, t.n.v. De Muider- 
kring te Bussum, onder vermelding 
ex. print 7416'. 


Nieuwe 
abonnementsprijs 
voor 1977 


Per 1 januari wordt ook Radio Bulietin 
duurder. Stijging van de technische 
kosten, verhoging van de papierprijs 
(ingaande vorige maand) en ver- 
hoging van de posttarieven maken 
het noodzakelijk de abonnements- 
prijs van Radio Bultetin voor het jaar 
1977 op f 30,- te stellen. De prijs van 
losse nummers wordt met ingang 
van het nieuwe jaar f 3,7. 


EE EE EN ETES ME N 
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In de afgelopen 
zomer zult u vast 
wel hebben ge- 
noten van de 


FM-ontvangst 
veelvuldig plaats- 


g y 
gehad hebbende 


gunstige condities voor ontvangst van 
buitenlandse zenders op de FM band. 
Vooral gedurende de extra warme 
dagen zullen de DX-jagers ongetwij- 
feld weer een aantal nog niet eerder 
ontvangen verre zenders hebben 
gehoord. Over deze sportieve kant 
van de zaak zullen we het nu niet 
hebben, maar over de problemen van 
de op bepaalde buitenlandse pro- 
gramma's beluste luisteraars. 

Voor de oningewijde zal het para- 
doxaal lijken: Wat de DX-man bijzon- 
der goede condities noemt, zal in 
vele gevallen voor de aan zijn gelief- 
de programma’s verknochte luisteraar 
pure ellende betekenen! Waarom? 
Omdat dan de kans groot is dat een 
veraf gelegen zender, die ook op de 
frequentie van het gewenste station 
werkt, door die 'goede' condities zo 
sterk doorkomt, dat hij het 

gewenste programma ernstig stoort 
of zelfs geheel overstemt. 

De atmosferische toestand, die ver- 
antwoordelijk is voor grotere veld- 
sterkte van verafgelegen zenders, is 
immers nooit overal hetzelfde en 
daardoor kan het gebeuren dat - 
hoewel ook de gewenste zender wat 
sterker doorkomt dan normaal - een 
veel verderaf gelegen zender gedu- 
rende een zekere tijd nog weer veel 


sterker wordt ontvangen. 
Over de mogelijkheden en onmoge- 


lijkheden betreffende de ontvangst 
van buitenlandse FM zenders valt 
zoveel te vertellen, dat wij daar t.z.t. 
nog wel eens op terugkomen. Op 
deze plaats daarom alleen, wat 
ervoor nodig is. 





Ten eerste: een hoge, goed gerichte 


antenne, liefst een acht-elements 
type; ten tweede: geen ‘gewone’ 
maar een werkelijk verliesarme coax 
kabel naar de ontvanger en ten slotte: 
een goede FM-afstemmer, liefst van 
de topklasse, 

Wilt u zenders uit sterk uiteen- 
lopende richtingen optimaal kunnen 
ontvangen, dan moet de antenne 
draaibaar zijn. Houdt u zich aan 
genoemde eisen, dan heeft u geen 
antenneversterker nodig; die doet 





namelijk meer kwaad dan goed 
(overbelasting van de ontvanger, ruis, 
kruismodulatie). 

Bedenk wel, dat de ontvangst van 
buitenlandse zenders altijd een soort 
toegift is, want de internationale 
omroepovereenkomsten voorzien 
daar niet in. De opzet van de FM- 
zendernetten in Europa is heel zorg- 
vuldig uitgekiend met als uitgangs- 
punt, dat overal de 3 nationale 
programma's storingvrij kunnen 
worden ontvangen. Hetzelfde geldt 
ook voor de TV-zendernetten. Daarbij 
is er van uitgegaan dat de ont- 
vangers met redelijke antennes zijn 
uitgerust, namelijk een drie-elements 
yagi, 10 meter hoog en minstens één 
meter boven het dak. Ten plattelande 
is zo praktisch overal goede stereo- 
ontvangst mogelijk. In steden kan 
dikwijls wegens gedeeltelijke 
afscherming door hoge gebouwen 
onvoldoende signaat zo'n antenne 
bereiken en dan kan eigenlijk alleen 
een volgens PTT-normen uitgevoerde 
gemeenschappelijke antenne- 
inrichting (GAI) goede ontvangst van 
de Nederlandse zenders waarborgen. 
Heeft u daarover klachten en kan de 
installateur van de GAI geen ver- 
betering bewerkstelligen, dan kunt 

u zich schriftelijk wenden tot de 
Centrale Directie PTT, Radiobedrijf, 
Kortenaerkade 12, Den Haag. Wel is 
het dan nodig dat u hierbij minstens 
vijf adressen van buren vermeldt die 
dezelfde klacht hebben. 

HR 





Tiy 





de Be 


nen in deed B * i 


Een gezelschapsspelletje 
gebaseerd op reactiesnelheid 


Kermis!!! ... Een jaarlijks terugkerend festijn, waarnaar 

door sommigen vele maanden van te voren wordt uitgekeken. 
Eén van de vele attracties op de kermis die zich, vooral bij de jeugd mag … 
verheugen in een grote belangstelling, is de schiettent. Wie heeft het niet 


eens gedaan, een foto van zichzelf geschoten of een bloem geprobeerd 

te raken. Naast deze gebruikelijke vaardigheidsspelen is meestal ook een 
spel aanwezig waarbij men bewegende doelen moet zien te raken. 

Deze bewegende doelen bestaan vaak uit een rij metalen eendjes, die zich 
met een bepaalde snelheid van links naar rechts verplaatsen. Schiet men 
en wordt daarbij een der eendjes getroffen, dan valt het betreffende eendje 
om en verdwijnt van het toneel. Zo kan men doorgaan tot alle eendjes 
weggeschoten zijn of de toegestane hoeveelheid munitie op is. 


De bedoeling van Lucky is, om net als 
bij de eendjes, een bewegend doelwit 
te raken. Bij Lucky zijn de eendjes ech- 
ter vervangen door een rij van negen 
led's waarover zich het doelwit ver- 
plaatst. Zo gauw de speler denkt dat 
het lichtpuntje de middelste groene led 
passeert, drukt hij de schakelaar in. 
Heeft hij het ‘doel’ geraakt, d.w.z. heeft 
hij op het juiste moment gedrukt, dan 
zal het lichtpuntje doven. Mist hij dan 
gaat er op de gemiste afstand van het 
doel een tweede doel meelopen. Zo 
zal telkens als hij mist een nieuw doel- 
wit verschijnen waardoor het spel ge- 
compliceerder wordt, omdat er nu 


meerdere Led's uitgeschoten moeten 
worden. 

De snelheid waarmee de lichtpuntjes 
rondlopen is bepalend voor de moei- 
lijkheidsgraad om een doelwit te raken, 
waarbij uiteraard het reactievermogen 
van de speler een belangrijke rol 
speelt. Overigens zal bij meerdere op- 
lichtende Led's het ritmepatroon dus- 
danig veranderen dat het uitschieten 
op zichzelf een hele kunst zal worden. 


De werking 

Om het doelwit, resp. de doelwitten te 
laten rondlopen is het nodig dat deze 
steeds een plaats verspringen, als het 


wi 
Pl 








P.P.C. Verlinden 


ware opschuiven. Hiervoor is een 
schuifregister nodig. Bi] Lucky wordt 
dit schuifregister gevormd door twee 
IC's van het type SN 7496. De SN 7496 
is een 5 bits schuifregister, dat sche- 
matisch weergegeven is in afb. 1. Van 
dit IC worden de ingangen A tot D niet 
benut. Doordat deze ingangen niet ge- 
bruikt worden, zal het niveau op de 
uitgangen Qa tot Qe tijdens het schui- 
ven direct afhankelijk zijn van het ni- 
veau.op de voorgaande uitgang. Een 
en ander valt af te leiden uit de waar- 
heidstabel. 

Hieruit blijkt dat er alleen wordt ge- 
schoven indien er een puls aan de 

clockingang van het IC wordt toege- 
voerd, Dit is het geval bij toestand 2. In 
toestand 1 is de clock 0, hetgeen in- 
houdt dat het niveau op elke uitgang 
hetzelfde blijft, ongeacht wat er op de 
serial-input staat. 

Wordt een puls aan de clock toege- 
voerd (toestand 2), dan schuift de op 
de uitgangen aanwezige informatie één 
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plaats op. Dit opschuiven vindt plaats 
tijdens het van laag naar hoog gaan van 
de puls. Is de serialinput voor het schui- 
ven 1 dan wordt na het schuiven Qa ook 
1. De op Qa aanwezige informatie 
schuift op naar Qb, die van Qb naar Qc, 
enz. Bij een volgende puls schuift de 
informatie weer een plaats op. Is hierbij 
de serial-input b.v. O dan wordt Qa nu 
0. De op Qa staande 1 wordt door- 
gegeven aan Qb, enz. Zo zal afhanke- 
lijk van de tijdsinterval tussen de elkaar 
opvolgende clockpulsen de informatie 
van Qa naar Qe worden geschoven. 
Door nu twee van deze IC's met elkaar 
in serie te schakelen kan een 9-bits 
schuifregister worden samengesteld. 
Dit is in het schema gebeurd, echter 
met tussenschakeling van IC 4a, een 
exclusieve OR-poort. Deze poort is van 
essentieel belang voor de werking van 
Lucky De waarheidstabel van de poort 
geeft afb. 2. Meteen valt hieruit op, dat 
de uitgang 0 is als zich op de beide in- 
gangen hetzelfde niveau bevindt. Zo 
gauw er zich op een der ingangen een 
ander niveau bevindt is de uitgang 1. 
Dit is het geval in de tweede en de 
derde toestand. Hierbij geldt voor de 
ingang waarop zich een 0 bevindt, dat 
de poort zich als een inverter gedraagt. 
Terugkerend naar het schema kunnen 
we het bovenstaande in praktijk bren- 
gen. We gaan uit van het eerste sta- 
dium. De voeding wordt ingeschakeld. 
Omdat men met het eenvoudigste 
doelwit begint moet het schuifregister 
leeg zijn, d.w.z. alle uitgangen moeten 
O zijn. Bij het inschakelen draagt C1 
hier zorg voor Deze condensator 
maakt heel even de clearingang O. 
Clear wil zeggen schoonmaken. Hier 
betreft dat de uitgangen Qa tot Ge van 
de SN 7496. Alle toevallig bij het in- 
schakelen op de uitgangen aanwezige 
hoge niveau's worden geëlimineerd 
naar 0. 

Als alle uitgangen 0 zijn is vanzelfspre- 
kend ingang g van IC 4a ook 0. Dit 
betekent dat de uitgang van IC 4a het- 
zelfde niveau zal aannemen als dat van 
ingang 10 van dezeifde poort. 

Met het inschakelen van de voeding 
gaat C5 zich via R13 opladen. Op een 
gegeven moment bereikt de spanning 
over C5 het triggerniveau van IC 3a. 
Als nu C4 ook tot het triggerniveau is 
opgeladen, wordt de uitgang van IC 3a 
laag. 

Achter IC 3a is een OR-poort opgeno- 
men, die geschakeld staat als inverter. 
Het is namelijk zo, dat als S1 wordt in- 
gedrukt, wordt de uitgang van IC 3a 
hoog als deze niet al hoog was. Het 


EN TT ETET 


laatste is niet zo erg, maar het van laag 
naar hoog gaan is in hoge mate onge- 
wenst, immers dan kan het schuif- 
register nog net een plaats versprin- 
gen. Door nu IC 4b achter IC 3a te 
plaatsen zal de uitgang van de oscil- 
lator altijd laag worden bij het indruk- 
ken van S1. 

Intussen laadt C6 zich via R14 op tot 
hetzelfde spanningsniveau van C5. 
Door R14 en de condensatorwerking 
zal de spanning over C6 nooit eerder 
dan C5 het triggerniveau van de SN 
7413 bereiken. De uitgang van IC 3b is 
dus tijdens het aanzetten en de eerste 
door de oscillator afgegeven puls 1. 
Deze 1 bevindt zich ook op ingang 10 
en uitgang 8 van iC 4a. Led 5 licht op. 
Met het verspringen van het schuif- 
register wordt deze 1 doorgeschoven 
naar uitgang Qa van IC 2. Led 6 licht op. 
Nog voor de volgende clockpuls door 
IC da wordt afgegeven heeft C6 het 
triggerniveau van IC3b bereikt en wordt 
diens uitgang laag. Ingang 10 van IC 4a 
wordt ook laag. Voor deze situatie volgt 
de uitgang van IC da ingang 9. 

Er bevindt zich nu een 1 in het schuif- 
register. Deze 1 verplaatst zich met een 
bepaalde snelheid (afhankelijk van de 
stand van P1) van Qa naar Qd van IC2 
en wordt vanaf Qd teruggevoerd naar 
de serial-input van IC1. 

Van hieraf loopt de informatie weer via 
Qa tot Oe en IC 4a terug naar IC2. 
Afhankelijk van de uitgang waarop zich 
op dat moment de 1 bevindt licht een 
van de led's D1 tot D9 op. 
Veronderstel nu dat er een doelwit 
rondschuift en deze zich op een ge- 
geven moment op uitgang Qe van IC 
1 bevindt. Ingang 9 van IC da is dan ook 
1. Ingang 10 is 0, zodat de uitgang van 
IC 4a de ingang 9 volgt. Led 5 licht op. 





Als op dit ogenblik de schakelaar wordt 
ingedrukt gaat de uitgang van IC 3b 
naar hoog en dus ook ingang 13. Daar 
nu op beide ingangen een 1 staat func- 
tioneert IC 4a als een inverter. De uit- 
gang wordt 0. Led 5 gaat dus uit. 
Bij de volgende clockpuls wordt deze 0 
weer doorgeschoven en wat zien we? 
De 1 is uit het schuifregister verdwe- 
nen. 

Dit noemen we de toestand waarbij de 
speler heeft raakgeschoten. Mist hij 
dan speelt zich het volgende af. 

De 1 bevindt zich ergens in het register, 
b.v. op Qb van IC1. Alle andere uit- 
gangen zijn 0. Dus ook ingang 9 van IC 
4a. 

Wordt nu op de drukknop gedrukt dan 
wordt de uitgang van IC 3b 1. IC 4a 
geeft deze 1 door en Led 5 licht op. 
Er is nu een tweede doelwit dat gaat 
rondlopen zodra de drukknop losge- 
laten wordt. 

Zo zal er elke keer als er gemist wordt 
een nieuw doelwit bijkomen. Ander- 
zijds verdwijnt er steeds een doelwit 
als op het juiste moment gedrukt wordt. 
Controle hierop vindt op een heel een- 
voudige wijze plaats. Immers als S1 
ingedrukt is oscilleert IC 3a niet meer 
en inverteert de toestand van de mid- 
delste groene led. 

Is het doel geraakt dan licht de groene 
led niet op, terwijl in het andere geval 
hij juist wel oplicht. 

Het feit dat het schuiven stopt is han- 
dig, omdat men zo kan bepalen of men 


Afb. 1: De waarheidstabel van de 
SN 7496 

Afb. 2: De waarheidstabel van de 
SN 7486 
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Afb. 3: Het complete schema van Lucky 
Afb. 4: De print en de componenten- 
opstelling 


het doel heeft geraakt of niet en tevens 
nuttig om bij meerdere oplichtende 
led's het patroon waarin ze zich be- 
vinden te bestuderen, alvorens men 
verdere pogingen onderneemt. 


De bouw 


Het samenstellen van Lucky is vrij een- 


voudig, mede dank zij de aanwezigheid 
van de print. 
Deze print is in de handel verkrijgbaar, 
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maar kan ook rechtstreeks bij de Mui- 
derkring besteld worden. 

In de print zijn alle gaten reeds ge- 
boord, met uitzondering van de gaten 
voor de bevestigingsboutjes en druk- 
knop. 

Bij het boren van deze gaten moet 
vooral bij het gat voor de drukknop er 
op gelet worden dat de boor niet ver- 
loopt, omdat anders de kans bestaat 
dat de hier vlakbij gelegen printbanen 


nnn nnee 
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beschadigen of in het ergste geval on- 
derbroken worden. 

Is dit gebeurd dan kunnen de compo- 
nenten op de print worden gesoldeerd, 
waarbij het aanbeveling geniet hiervoor 
een soldeerbout van 15 W en soldeer- 
tin 60/40 te gebruiken. 

U doet er goed aan het eerst de Molex 
printvoetjes op de print te solderen en 
pas het allerlaatst de negen led's. 
Controteer voor het insolderen van de 
led's welk aansluitpootje bij de anode 
en welke bij de kathode behoort. Dit 
kan later een boel narigheid voor- 
komen. Controle van de led kan een- 
voudig plaatsvinden door deze met een 
150 Q weerstand in serie op een 1,5 V 
batterij (die toch al voorhanden is) aan 
te sluiten. 

Zoals reeds opgemerkt is de middelste 
led groen en de overige rood, al valt 
dat niet duidelijk uit de zwart-wit foto's 
op te maken. Dit is natuurlijk geen 
noodzaak, maar in de praktijk blijkt het 
prettig, daar zo het moment waarop 
men moet drukken het duidelijkst naar 
voren komt. 

Het in het kastje monteren van de print 
zal niet veel moeilijkheden met zich 
meebrengen. 

De plaats waar de potmeter en de scha- 
kelaar komen te zitten kan naar per- 
soonlijke voorkeur geschieden. 

Wil men de potmeter monteren zoals in 
het prototype, dan moet deze met be- 
hulp van een stukje aluminium in een 
hoek van 90° met de zijkant van de 
kast vastgeschroefd worden. 








Op de as van de potmeter wordt dan 
een zelfgemaakt wieltje van aluminium 
vastgelijmd. (Zie afb. 6).. 

Om de batterijhouder vast te klemmen 
kan op zowel het dekseltje als het bakje 
van de kast een stukje schuimrubber 
worden gelijmd. 

Met het dichtschroeven van het kastje 
komt de batterijhouder dan muurvast 
te zitten. 

Lucky is nu voltooid en gereed voor de 
eerste ‘vuurproef’. 

U zult Lucky ervaren als een leuk ge- 
zelschapsspelletje en tot de ontdek- 
king komen dat het verrassend moeilijk 
is om uw reactievermogen onder con- 
trole te houden. 












m” i 
Afb. 5: De praktische uitvoering van de 
print, ruimschoots van opzet. 


Afb. 6: Zo kunnen alle onderdelen in het ek 
kastje gemonteerd worden. 


Onderdelenlijst Lucky 


Weerstanden: 

R1 KO 
R2 t/m R10 - 270 9 
R11, R14 — 3300 
R12 -22KA 
R13 — 470 Q 
R15 — 560 Q 
Potmeter: 

P1 -4700 
Condensatoren: 


C1, C2, C3 -0,1 pF keramisch 


C4, C5 -~ 100 pF, vert.printmontage 

C6 - 10 _ pF, vert.printmontage 
Geïntegreerde schakelingen; 

ICL, IC2 — SN 7496 N 

IC3 - SN 7413 N 

IC4 — SN 7486 N ; 
Dioden: : 
D1 t/m D9 -Led's b.v. TIL 209 

D10, D11 - IN4001 

Diversen: 


Print besteinr. 7435 | 
Amroh kastje type B3 | 
Schuifschakelaar 
Drukschakelaar Arcolectric 

Batterijhouder voor 4 1,5 V penlightcellen 

9 V batterijconnector | 
4 boutjes, afstandsbusjes en moeren 

Molex printvoetjes 

Beugeltje voor potmeter 
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deel 2 





Het programma van de teller 

De schakeling die voor het programma 
van de telier zorgt is een deel van afb. 4 
(zie beschrijving 1e gedeelte, R.B. okt.) 
en bestaat uit een aantal poorten plus 
een SN 7490 en een SN 7473. De wer- 
king is als volgt: stel dat Q’ van de SN 
7473 "hoog" is, dan is punt 5 van de 
NAND-poort | hoog en zodoende ge- 
opend, waardoor de teller volloopt via 
ingang no 7 (plugcontact). Tevens zijn 
punt 2 van de SN 7490 (programma) en 
punt 10 van NAND-poort | hoog, waar- 
door de tiendeler SN 7490 gereset 
wordt en de NAND-poort geopend 
wordt zodat het 2 MHz signaal naar de 
tijdbasis kan. Na 0,1 seconde komt op 
punt 11 van de tiendeler SN 7490 VII, 
welke de laatste teller van de tijdbasis 
is, een positieve puls waardoor punt 5 
van de NOR-poort hoog wordt en hier- 
door wordt punt 4 laag. De er op vol- 
gende inverter maakt er weer posi- 
tieve puls van. Deze komt op de zoge- 
naamde klokingang no 1 van de flip-flop 
SN 7473, die aldus op de negatieve 
flank omslaat. Hierdoor wordt Q' (punt 
13) van deze flip-flop laag, waardoor de 





counter stopt met tellen, tevens is O' 
(punt 12) hoog geworden, welk punt 
verbonden is met punt 12 van de 
NAND-poort |, zodat thans deze poort 
geopend is en het 2 MHz signaal nu 
naar de programmatiedeler gaat. Na 
vier pulsen wordt punt 8 van deze SN 
7490 hoog. Punt 8 ligt aan de transfer- 
lijn, zodat het in de teller digitaal aan- 
wezige getal wordt doorgegeven door 
het geheugen SN 7475 (via decoders 
SN 7447 verbonden met de displays), 
tevens wordt dit geheugen, indien men 
dit wil, opnieuw ingelezen door punt 13 
voor geheugen A, of punt 11 voor ge- 
heugen B aan 5 volt te leggen. De up/ 
down counter wordt door de transfer- 
lijn ook ingelezen. Dit gebeurt op het 
moment dat de C-uitgang (punt 8 van 
de programma decadecounter) weer 
laag wordt. Nu krijgt de comparator SN 
7485, indien de latches (geheugens) 
niet opnieuw zijn ingelezen, een ander 
digitaal getal van de up/down counter 
aangeboden, dan van één van de ge- 
heugens (aannemende dat de binnen- 
kornende frequentie iets is gewijzigd). 
Hierdoor wordt punt 6 van deze compa- 


rator SN 7485 laag. Dit punt is via een 
inverter verbonden met punt 4 van de 
NAND-poort IV, welke dan geopend 


wordt. Hierdoor komt het 2 MHz signaal 
via deze NAND-poort op de klokingang 


14 van de up/down teller SN 74190. 
Tevens wordt het 2 MHz signaal door- 
gegeven naar de digitaal/analoog con- 
verter SN 74191. De up/down counter 
en de D/A converter krijgen op dit zelf- 
de moment van de comparator, via 
punt 5 van deze comparator, de infor- 
matie of zij 'up' of ‘down’ moeten tellen. 
De up/down counter telt nu net zoveel 
up of down totdat het digitale getal, 
hetwelk in het geheugen aanwezig is, 
bereikt is. Hierbij loopt de D/A conver- 
ter mee met de up/down counter. 

Bij de negende puls, welke in de pro- 
gramma tiendeier komt, zijn zowel A 
(punt 12) en D (punt 11) hoog, zodat 
van de erop volgende NAND-poort [ de 
punten 1 en 2 ook hoog zijn. Hierdoor 
wordt de uitgang van deze poort (punt 
3) laag. Punt 3 van de NAND-poort | is 
met punt 13 van de NAND-poort V ver- 
bonden, zodat de uitgang punt 11 van 
deze poort hoog wordt, waardoor de 
feller gereset wordt. Tevens wordt, via 
een inverter (Il), de tijdbasis gereset en 
via punt 6 van de NOR-poort |, welke 
hoog wordt (uitgang dus laag) en via de 
volgende inverter, de klokingang punt 1 
van de flip-flop SN 7473 hoog. Deze 
slaat op de negatieve flank om. Hier- 
door wordt Q laag en Q' van deze flip- 
flop weer hoog. Nu kan de cyclus dus 
weer van vooraf aan beginnen. 


Het optellen en aftrekken 

Om de frequentieopgave direct, dat wil 
zeggen zonder rekenwerk, tot op 10 Hz 
nauwkeurig te kunnen geven, moet een 
voorziening worden getroffen welke 
zorgt dat de oscillatorfrequentie met 
een bepaald getal vermeerderd c.q. 
verminderd wordt. De oscillatorfre- 
quentie verschilt immers ter grootte 
van de middelfrequentie van het ont- 
vangen signaal. Aangezien we éénmaal 
mengen, is voor die banden waar we 
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bovenmenging toepassen, het nodig òf 
9001500 òf 8998500 Hz (afhankelijk 
van de keuze van de zijband) af te trek- 
ken van het getal dat van de oscillator 
komt. Voor de twee hoogste banden 
(21 en 28 Hz), wordt ondermenging 
toegepast. Hierbij is het dus nodig de- 
zelfde getallen, afhankelijk van de zij- 
bandkeuze, er bij op te tellen. In afb. 4 
zijn de poorten 9, 9,00150 en 8,99850 
MHz getekend (het display heeft wel 8 
digits, maar leest af in 10Hz als kleinste 
eenheid; LSD =Least Significant Digit). 
In principe kan met deze schakeling 
echter elk getal worden afgetrokken. 
De werking van de schakeling is als 
volgt: stel we kiezen als aftrekgetal 
9000000. Plugaansluitcontact no 5 
moet nu aan punt 3 verbonden worden. 
Plugcontact 6 of 4 met 3 voor 9,001 50 
of 899850 MHz. De 7 maal SN 7490 en 
de 1 maal SN 74196 beginnen nu te 
tellen. 

Op het moment dat de 9000000e puls 
binnenkomt geeft de poort 9000000 
(III) een puls af. 1 en 2 zijn dan namelijk 
hoog en de uitgang wordt dus laag, de 
volgende inverter poort V punt 3 wordt 
dan hoog. 

De J-K flip-flop SN 7473 (II) is op het 
moment dat de teller begon met tellen 
gecleared', zodat O' (punt 8) van deze 
flip-flop hoog is, waardoor punt 5 van 
de NAND-poort ll ook hoog is. Op het 
moment dat de 9000000e puls via punt 
3 van poort V arriveert op punt 4 van 
poort V, wordt punt 6 van deze poort 
laag. De uitgang van deze poort is ver- 
bonden met punt 12 van poort Ven met 


Vé A00 (TN 


punt 5 van de SN 7473 Il. Punt 13 van 
poort V is hoog, punt 12 van poort V 
wordt nu laag waardoor de teller gere- 
set wordt op punt 3. Tevens klapt de SN 
747311 om, waardoor punt 8 van de flip- 
flop SN 7473 Il laag wordt en poort V 
punt 6 weer hoog wordt. Als bij het tel- 
len het getal 9000000 voor de tweede 
maal passeert zal er niets gebeuren, 
omdat punt 8 van de SN 7473 Il laag is, 
want poort V (4,5,6) is geblokkeerd. 
Voordat de volgende puls op de ingang 
van de teller komt is de zaak reeds ge- 
reset. Het gevolg is dat de 9000001e 
puls op het display verschijnt als het 
cijfer 1 enzovoorts. 

Van de gemeten frequentie is dus nu 
9,0 MHz afgetrokken. De SN 7473 
wordt weer in zijn oorspronkelijke stand 
teruggezet door de transferpuls die op 
punt 6 van de SN 7473 Il binnenkomt. 
Voor het optellen in de counter wordt 
een andere tactiek toegepast. In afb. 9 
is o.a. het aanvullende gedeelte dat 
voor het optellen zorg draagt getekend, 
terwijl tevens het omschakelen van op- 
tellen of aftrekken hier te zien is. De SN 
7490, welke het cijfer 9 in het getal 
9000000 verzorgt (de 6e), wordt voor 
het optellen gebruikt. (De laatste O-een- 
heid Hz - wordt niet weergegeven). Een 
7490 kan namelijk zowel op nul als op 
negen gereset worden en deze moge- 
lijkheid wordt benut. De schakelaar 
rechts onderaan in afbeelding 9, is een 
gedeelte van de 'bandenschakelaar' 
van de transceiver. Deze schakelaar 
bepaalt of het optellen of aftrekken 
wordt. De werking bij het optellen is als 


ARAEEAEOR 


TITLE 





[e] Es) EJ Le) [el 


Ohr OOM: ME 


j 


LSD LSO =teast sigrficant dos 
MSD = mast ” 


JOkHe lOOkHz IMHz 


me 


fs] Le] Le] 


OMHZ 100MHz 


fn Da ge 
ALIE] 


L58 EE) KA Dis 


SN 7400 
XZ 


optellen 
MHz 


7490 
reset impuls 


N 
tu 


| 


MSD 


x So RR == 
Oxx OM Ow 

Os OO Mx mx OD 
` OR Oo = 5 el 


tabel ! 


M da d AA. 


volgt: 

in plaats van te resetten op O wordt nu 
gereset op 90000000. Het gevolg is dat 
het display dan 90000000 Hz teveel 
aanwijst en dit is juist wat we willen. 
De aanwijzing in deze uitvoering is 
echter alleen juist bij + 90000000. Als 
men 8998500 of 9001500 kiest zal het 
display 1500 Hz teveel resp. 99 te wei- 
nig aanwijzen (op hogere frequentie 
banden slechts een kleine procentuele 
fout). Gebruikt men in plaats van de SN 
7490 het type SN 74190 dan kan men 
op elk willekeurig getal resetten. in af- 
beelding 9 ziet men ook hoe de poorten 
9001500 en 8998500 samengesteld 
zijn. De nummers in de vierkantjes zijn 
dezelfde aansluitnummers die op af- 
beelding 4 vermeld staan (plugcontact- 
nummers). | 
Voor resetten op nul is een positieve 
puls (H) nodig op 2 en 3 van de 7490; 7 
òf 6 moet dan laag zijn. Dit gebeurt voor 
6 via de extra poort VII punt 8, namelijk 
als 9 en 10 beide hoog zijn. De reset- 
puls wordt dus geïnverteerd voor punt 
6 van de SN 7490. 

Voor resetten op 9 moeten 6 en 7 van 
de 7490 beide hoog zijn. Als met de 
bandenschakelaar 5 en 10 (poort VII) 
geaard worden, dan is poort VII (4,5,6) 
geblokkeerd. Aftrekken (resetten op 
nul) via 3 is dan voor de 6e teller niet 


Afb. 9 Schakeling van de aftrekpoorten 
en van het extra gedeelte t.b.v. reset- 
ten op 9 van de 6e teller (= optellen 
9 MHz). 
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Afb. 10 Principe van de telschakeling 
met SN 7490 t/m 3015 F. 

Afb. 11 Vereenvoudigd schema van de lo- 
gische structuur van de elektronische 
schakelaar SN74157. 

Afb. 12 Schema van het gedeelte voor vi- 
suele controle met LED's, 

Afb. 13 Bedieningsschakeiaar van de 
transceiver. 





meer mogelijk. Uitgang 8 is hoog, dus 
punt 6 van de 7490 is ook hoog (1). De 
resetpuls, die ook op 7 van de 7490 
komt, reset dan op 9; 6 is al hoog via de 
weerstand 1,2 KQ naar + 5 volt, tenzij 
de poortuitgang 8 nul is, hetgeen alleen 
Kan als 9 en 10 beide hoog zijn. 

De ingangen van de poorten 7430 en 
1/4 7400 (II zijn op afb. 9 verbonden met 
de ingangen van de latches 7475. Dit 
komt natuurlijk overeen met de betref- 
fende uitgangen D,C,B,A van de tellers 
7490, waarvan het binaire cijfer de 
poorten opent als deze uitgangen hoog 
zijn. Voorbeeld: met cijfer 9, binair 
1001. zijn D en A H(oog) = punten 11 
en 12 van de 7490, verbonden met 7 en 
2 van de 7475 latch (zie ook afbeelding 
10). Overigens is de volgorde van de D, 
C.B, en A in- en uitgangen van deze 
7475 willekeurig, zolang men maar bij 
een bepaalde ingang ook de juiste uit- 
gang kiest 

Alvorens het verdere gedeelte van de 
transceiver te beschrijven eerst nog 
enkele opmerkingen over de werking 
van het voorgaande en de te verwach- 
ten moeilijkheden. Bovendien moet 
nog een verklaring gegeven worden 
voor de aanwezigheid van het tweede 
geheugen. Als men een analoog regel- 
Circuit gebruikt, zoals hier voor de bij- 
regeling van de frequentie, dan is als de 
versterking wordt opgevoerd, de 
mogelijkheid van oscilleren aanwezig. 
Deze zelfde regel geldt ook voor digi- 
tale regelcircuits. Daarom mag de to- 
tale frequentieafwijking van de in het 
geheugen gestopte frequentie en de 
momenteel aangeboden frequentie 
niet meer zijn dan 4096/2 = 2048 maal 
de toegelaten frequentiecorrectie per 
stapje. Zoals uit het schema (afbeel- 
ding 8) te zien is worden voor de D/A 
converter drie zestiendelers gebruikt. 
Dit houdt in dat de maximale telcapaci- 
teit 212 = 4096 pulsen is. Aangezien we 
zowel naar beneden als naar boven 
moeten kunnen regelen, moet de tel- 
eenheid in het midden worden inge- 
steld, we kunnen dus 2048 stapjes om- 
hoog of omlaag. Deze stapjes worden 
door de erop volgende versterkers en 
de condensatoren geïntegreerd ( - 
gladgestreken). Nu hangt het van de 
frequentie waarop gewerkt wordt af, 
hoeveel millivolt gelijkspanning nodig 
is om de frequentie een zeker aantal Hz 
te veranderen. In het algemeen geldt: 
hoe hoger de frequentie hoe minder 
millivolts per Hz. Dit houdt in, dat we op 
de lage banden meer spanning toe 
moeten voeren dan op de hogere fre- 
quentiebanden. Anderzijds is het zo dat 


de drift van een oscilfator op hogere 
frequenties groter is dan op lagere fre- 
quenties. Uiteindelijk resulteert dit in 
een zodanige instelling van de regel- 
spanning, dat bij 3,5 tot 4 MHz 4096 
stapjes gelijk is aan ongeveer 8 kHz, 
terwijl deze zelfde regelspanning op 28 
MHz ongeveer 22 kHz 'houdbereik' 
heeft. Het regelgebied mag niet te 
groot worden gekozen daar anders ge- 
nereren optreedt, dat wil zeggen de 
oscillator zal steeds tussen twee fre- 
quenties heen en weer springen, n.l. 
onder en boven de in het geheugen 
gebrachte frequentie. Het regelsy- 
steem moet een tijdconstante hebben 
die aangepast is aan de oscillator en de 
versterkers, met een totale, rondgaan- 
de, versterking die kleiner is dan één. 
Er is ook onderzoek gedaan om de fre- 
quentienauwkeurigheid te vergroten 
tot 1 Hz, dat wil zeggen de laatste digit 
in het display geeft dan een uitlezing 
in Hz aan, door de meettijd met een fac- 
tor 10 te verlengen. Het bleek echter 
met de toegepaste VFO, dat deze rege- 
ling storend was want dit uitte zich in 
het hoorbaar verspringen van de stem- 
hoogte. Een uitlezing met als laatste 
cijfer ‘tientallen Hz' blijkt in de praktijk 
dus het beste te voldoen. Er wordt dan 
om de 0,1 seconde een monster (een 
'sample') genomen en eventuele afwij- 
kingen worden zo snel gecorrigeerd, 
dat ze niet hoorbaar zijn. De frequentie- 
nauwkeurigheid is dan zo, dat zodra de 
afwijking meer dan 10 Hz bedraagt er 
bijgeregeld wordt, zoals het volgende 
getallen voorbeeld laat zien. Stel we 
hebben in het geheugen ingelezen 
3,61245, het laatste cijfer stelt hier dus 
50 Hz voor. Na twee seconden is de 
oscillator verlopen naar 3,61244, d.w.z. 
10 Hz naar beneden. Zodra het laatste 
cijfer een 4 wordt in plaats van een 5 
zal de comparator dit merken en de 
poort van de teller openzetten. Er zul- 
len dan zoveel pulsjes toegevoerd 
worden aan de up/down counter tot het 
verschil in de comparator nul is ge- 
worden. Het aantal pulsjes in ons voor- 
beeld is dus 10. Dit houdt echter niet in 
dat de spanning voor de varicap diode 
met bijvoorbeeld 10 millivolt toeneemt, 
maar dat de spanning van het ladder- 
netwerk met 10 stapjes naar beneden 
is gegaan. Deze stapjes moeten resul- 
teren in een frequentiestijging van 10 
Hz of minder. Indien dit bijvoorbeeld 13 
Hz zou zijn zal de regeling gaan oscil- 
leren. 


Het tweede geheugen 
Het tot dusver besproken systeem 


wordt nu uitgebreid met een tweede ge- 
heugen, de reden daarvoor is de vol- 
gende. Het eerste geheugen wordt ge- 
bruikt om te zenden, terwijl het tweede 
geheugen gebruikt wordt bij het luis- 
teren naar het tegenstation. Als dat 
station enige drift heeft, kan het bij de 
ontvangst met de hand gevolgd wor- 
den, terwijl toch de eigen zendfrequen- 
tie op het vooraf bepaalde punt stabiel 
blijft staan. Een zogenaamde 'senso- 
matic’ maakt het nu mogelijk dié fre- 
quentie waarop het tegenstation het 
laatst heeft gezonden, het geheugen te 
blokkeren of te ‘locken’. Bij aanraken 
van de afstemknop wordt het geheu- 
gen namelijk gewist, maar zodra deze 
knop wordt losgelaten is het tweede 
geheugen weer geblokkeerd! Het ef- 
fect van de sensor is dus hetzelfde als 
een (aparte) tumblerschakelaar zou 
hebben met twee standen: ‘vrijlopend!' 
of ‘gelockt’. 

Het is nu ook mogelijk om op deze 
tweede frequentie te zenden, het zo- 
genaamde 'split-freguency' werken, 
dat wil zeggen op het eerste frequentie 
ontvangen en op de tweede frequentie 
zenden. Voor het tweede geheugen 
worden er nog 6 latches SN 7475 bij- 
geschakeld. Tussen geheugen A en ge- 
heugen B wordt een elektronische 
schakelaar geplaatst bestaande uit 6 
maal SN 74157. De schakellogica van 
deze IC is getekend in afb. 11. Door 
plugcontact no 12 in figuur 4 hoog of 
laag te maken kunnen we kiezen tussen 
geheugen A of B. Het inlezen van deze 
geheugens gebeurt respectievelijk met 
lijn 13 of 11 (afb. 4), door deze ‘hoog’ 
te maken. 

Met een zo goed mogelijk systeem 
moet het mogelijk zijn om op twee fre- 
quenties te werken die slechts 50 kHz 
uit elkaar liggen. Om dit te realiseren 
moeten er wat extra maatregelen ge- 
troffen worden. Eén ervan is dat de D.A. 
converter bij elke opzettelijke frequen- 
tieverandering opnieuw in het midden 
van zijn regelgebied moet worden in- 
gesteld. Dit kan gebeuren door plug- 
contact no 17 (afbeelding 4) even laag 
te maken. Om te zorgen dat dit inlezen 
op tijd gebeurt, is nog een schakeling 
opgenomen met een SN 74121. Deze 
one-shot multivibrator, die zijn input 
op plugcontact no 9 en zijn output op 
no 4 heeft (afb. 4), draagt er zorg voor 
dat er slechts één puls met een lengte 
langer dan 0,1 seconde binnenkomt. 


Visuele controle 
Afb. 12 is het schema van een schake- 
ling die bij het bedieningscomfort van 
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Afb. 14 Schema van de Sensomatlc. 

Afb. 15 Het schema van de toegepaste 
VFO. 

Afb. 16 Schakeling van de spoelen voor 
de VFO. 

Afb. 17 De VFO verdeelschakeling. 
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draaischakelaar 
O-Z TR 


de transceiver hoort. Als men namelijk 
de transceiver in koude toestand in- 
schakelt zal de oscillator altijd verlo- 
pen, speciaal de eerste tien minuten 
zal dit het geval zijn. Dit verlopen van 
frequentie is echter niet te merken aan 
de uitgang, want de frequentie die in- 
gelezen is in het geheugen is bepalend 
voor de uitgaande frequentie. Het re- 
gelbereik van de frequentiecorrectie 
heeft echter maar een beperkt houd- 
gebied, n.l. 4096 stapjes, afhankelijk 
van de frequentie, maar gemiddeld on- 
geveer 5 kHz. Om nu te voorkomen dat 
tijdens het opwarmen (of later) de 
transceiver uit zijn regelgebied loopt is 
de schakeling 12 ontworpen. Het ge- 
heel bestaat uit drie LED's (Light Emit- 
ting Diodes). Als de regelspanning te 
laag wordt gaat de eerste LED knippe- 
ren, als de regelspanning bijna te hoog 
wordt, gaat het tweede rode LEDje 
knipperen. Er moet dus gezorgd wor- 
den dat het groene LEDje brandt, dit 
kan door de VFO afstemknop naar links 


naar schakelaar 
(auto / hand) 
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of naar rechts te draaien, afhankelijk 
van welk rode LEDje brandt. Dit hulp- 
middel heeft in de praktijk zeer goed 
voldaan en het is mogelijk de zender 
aan te zetten, meteen ‘in de lucht te 
komen’ en toch stabiel op de frequen- 
tie te blijven zitten. 

Het schema voor het bedienen van de 
transceiver door middel van de teller 
ziet men getekend in afbeelding 13. 
De schakelaar heeft drie standen, n.l. 
zend/ontvangen normaal, d.w.z. zen- 
den op frequentie A en ontvangen op 
frequentie B. De middenstand van de 
schakelaar is zenden/ontvangen met 
geheugen B, terwijl stand drie van de 
schakelaar zenden/ontvangen met 
geheugen A mogelijk maakt. De scha- 
kelaarstanden LOAD A hand en LOAD 
B geven aan dat met deze schakelaars 
de geheugens A en B geblokkeerd 
kunnen worden, terwijl voor geheugen 
A nog een aparte mogelijkheid aan- 
wezig is, namelijk via de sensor of met 
de hand. De LED's branden als het ge- 
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heugen niet geblokkeerd is. 

Het schema van de 'sensomatic' is ge- 
tekend in afb. 14. De werking berust op 
het brominductie principe, bij het aan- 
raken van punt A ontstaat er namelijk 
zoveel 50 Hz brom dat na versterking 
en gelijkrichting de SN 7413 omklapt. 
De condensator 10 nF bij punt A heeft 
tot doel eventuele hoogfrequente 
spanning van zendapparatuur af te 
voeren. Punt A is uitgevoerd als een 
knop welke de fijnregeling van de VFO 
aandrijft en verder geisoleerd opge- 
steld is. 


De Variabele Frequentie Oscillator of 
VFO 

Het schema is getekend in afbeelding 
15. Speciaal deze oscillator heeft bij- 
zondere aandacht gekregen omdat dit 
een oscillator is die afwijkt van wat on- 
der normaal wordt verstaan. Er wordt 
namelijk in deze oscillator geschakeld, 
terwijl er ook nog een relais in verwerkt 
is. Als de oscillator gebouwd wordt zo- 
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als de tekeningen aangeven zal hij 
goed werken. Er zijn FET's gebruikt en 
goede zenerdioden. De stabiliteit is 
goed genoeg in combinatie met de 
automatische frequentie-correctie. In 
afbeelding 16 is te zien hoe de zelfin- 
ducties zijn samengesteld (alle spoelen 
staan in serie). Als spoelvormen wor- 
den normale 7 mm vormpjes met ijzer- 
kerntjes gebruikt. Het afregelen is vrij 
eenvoudig als de teller gebruikt wordt 
om de diverse frequenties af te rege- 
len. Bij het afregelen mag het schakel- 
dek voor het optellen en aftrekken 
niet aangesloten zijn. We beginnen met 
L1. De afstemcondensator op maxi- 
male capaciteit en met de ijzerkern 
draaien totdat de frequentie 22,98 MHz 
is. Bij condensator uit moet dit 23,6 
MHz opleveren. Na het in werking stel- 
len van de aftrekschakeling zal dit dan 
later de 14 MHz band aangeven. Ver- 
volgens wordt nu L 2 afgeregeld met de 
afstemcondensator op minimum capa- 
citeit (uitgedraaid). De ijzerkern van L 2 
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gate 
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af regelen op 21,75 MHz. Als de con- 
densator dan geheel ingedraaid wordt 
moet ca 19,8 MHz worden gemeten. 
De VFO condensator moet zo berekend 
worden dat deze de 10 meter band in 
twee bereiken kan bestrijken. De 10 
meter band is immers bepalend, de an- 
dere banden zijn smaller en leveren 
daardoor niet veel moeilijkheden op. L3 
wordt nu op dezelfde manier afgere- 
geld: condensator uit, 19,89 MHz en met 
condensator in 18,98 MHz men zal be- 
grijpen dat L 2 en L 3 de 10 meter band 
moeten bestrijken als de optelschake- 
ling er 9 MHz bij optelt. Vervolgens L 4. 
Met ingedraaide condensator afrege- 
len op 15,85 MHz en bij uitgedraaide 
condensator meet men dan 16,5 MHz. 
Na aftrek van 9 MHz levert dit de 40 
meter band op. Voor spoet L § worden 
de beide frequenties 12,48 en 13,02 
MHz (80 meter band, na aftrek van 9 
MHz.). L6 moet opleveren : 11,98 en 
12,46 MHz. Dat in deze oscillator kan 
worden geschakeld is alleen mogelijk 
omdat de frequentie-correctie regeling 
eventuele oneffenheden wegwerkt. 
Het optellen en aftrekken van de fre- 
quentie wordt bereikt, zowel bij zenden 
als ontvangen, door de mengschake- 
ling, waarbij een afgestemde kring òf 
de som òf de verschilfrequentie selec- 
teert. De juiste frequentie wordt op het 
display aangegeven doordat het 
schakeldek van afbeelding 9 de pas- 
sende combinatie poorten kiest. 

Bij het verwerken van de FET 3 N128 
dient men zeer voorzichtig te zijn. De 
kortsluiting om de pennetjes moet 
men laten zitten totdat alle onderdelen 
gemonteerd zijn. Het reedrelais scha- 
kelt tussen twee frequenties door de 
spanning op de BB 103 te wijzigen. Dit 
ten behoeve van het zogenaamde split- 
frequency werken, hetgeen reeds eer- 
der werd besproken. 

Bij de bouw van de transceiver (zie ook 
deel Ill) kan men het beste als eerste 
de teller maken en direct daarna de 
VFO. Het optel- en aftrek schakeldek is 
niet direct nodig. De VFO moet in een 
stevig kastje of doosje worden ge- 
bouwd. Er is gebruik gemaakt van een 
Eddystone kastje van spuitaluminium, 
zie de onderdelenlijst. Als volgende 
gedeelte komt de VFO verdeler aan de 
beurt volgens het schema van afb. 17. 
De bedoeling van de schakeling is om 
het VFO signaal op het juiste niveau en 
juist aangepast zowel naar de ontvan- 
ger, de teller en de zender te sturen. 
De teller heeft het grootste signaal no- 
dig namelijk 4 volt () terwijl de zender- 
mixer maar 200 millivolt nodig heeft en 
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de balansmixer ongeveer 500 mV (Ut _ 


waarden). Voor de teller wordt het VFO 
signaal alleen versterkt, terwijl voor de 
zendermengtrap en de ontvanger- 
mengtrap een soort stabilisatieschake- 
ling gebruikt wordt. Het signaal wordt 
eerst versterkt en een gedeelte van dit 
signaal wordt gelijkgericht. De gelijk- 
gerichte spanning stuurt een BC 107 
die de voedingsspanning van de gehele 
schakeling regelt. Het gevolg is een 
redelijke stabiliteit van de outputspan- 
ning op alle frequenties, hetgeen nood- 
zakelijk is voor de toegepaste mixers. 
Ook deze verdeelschakeling is in een 
metalen doosje ondergebracht. De op- 


bouw is niet critisch, alleen is tussen de . 


drie gedeelten een afschermschotje 
aangebracht om instraling te voor- 
komen. De stroomopname van deze 
schakeling, inclusief de VFO, is 100 mA 
bij 12 volt. 


De ontvanger 

Afbeelding 18 is een blokschema van 
de ontvanger, dat ook een indruk geeft 
van de verdeling van de totale ver- 
sterking over de verschillende trappen. 
Het is een enkelsuper met een mf van 9 
MHz. De hoogfrequent en middelfre- 
quenttrappen zijn uitgevoerd met Mos- 
fet's. Deze hebben een geringe terug- 
werking en daardoor geven ze minder 
oscillatieproblemen. Een goede lineari- 
teit kan gemakkelijk bereikt worden 
met een passende AVC schakeling 
(automatische sterkteregeling). Bo- 
vendien zijn ze in staat grote signalen 
te verwerken zodat kruismodulatie niet 
gauw kan optreden. 

Afbeelding 19 is het hoogfrequent ge- 
deelte, de mengtrap, en de eerste mf 
versterker. De verschillende nummers 
verwijzen naar de aansluitpunten van 
de ‘broodjes’ uit de toegepaste kanaal- 
kiezer, zie afb. 20, waarop ook de om- 
schakelmethode voor de diverse ban- 
den is getekend, Voor de lage banden 
wordt 4C6 materiaal gebruikt, voor 21 
en 28 MHz gewone trolituul spoelvorm- 
pies Ø 7 mm. Een driedelige conden- 


Afb. 18 Het blokschema van de ont- 
vanger. 

Afb. 19 Schakeling van hoogfrequent- 
gedeelte, mengtrap en eerste gedeelte 
van de mf versterker. 

Afb. 20 De situatie voor de omschakel- 
bare spoelen met de toegepaste 
‘broodjes’. 

Afb. 21 Het tweede gedeelte van de mf 
versterker, het AVC en audiogedeelte 
van de ontvanger. 
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ming. Bij de 7 MHz band worden bij 
deze afstemcondensator condensa- 
toren in serie geschakeld om een be- 
tere spreiding van deze smalle band te 
krijgen. Bij 28 MHz daarentegen wordt 
de gehele capaciteit benut omdat hier 
de bandbreedte bijna 2 MHz bedraagt. 
Dat de 28 MHz tweemaal is uitgevoerd 
hangt samen met het feit dat in het 
zendgedeelte, dat mechanisch gekop- 
peld is, de 28 MHz al in 2 delen is ge- 
splitst. 


De mengtrap 

Na veel metingen en experimenten 
bleek de balansmixer met hotcarrier 
dioden de beste resultaten te geven 
(zie ook RB nov. '74). Bij toepassing van 
de ringquad Hewlett-Packard 508- 
2830, een op één chip vervaardigd 
‘kwartet’ is de onderdrukking van het 
oscillatorsignaal het grootst. Voor de 
maximale onderdrukking is het van be- 
lang, dat de mf uitkoppeling aan de 
oscillatorzijde plaats vindt en niet an- 
dersom. De gegevens van de drie kop- 
peltransformatortjes zijn gegeven in 
de tabel 2. 


De mf versterker 

Het laatste gedeelte van afbeelding 19 
en de linkerhelft van afbeelding 21 vor- 
men tezamen de mf versterker. T 2 
is een impedantietrafo om de 50 ohm 
van de mixer aan te passen aan de 
500 ohm van het kristalfilter XF-9B. T 3 
is voor de uitkoppeling en de aanpas- 
sing aan de hoogohmige ingang van de 
FET (II). Stippellijnen geven de afscher- 
ming tussen de diverse trappen aan 
terwijl de 470 weerstandjes in serie 
met de drainaansluiting ook hoogfre- 
quent oscilleren moeten voorkomen. 


De detector 

D 1 en D 2 vormen een produktdetec- 
tor, terwijl D 3 (een OA 85) het AVC 
niveau wordt verzorgd. D 4 en D 5 sta- 
biliseren de spanning over de potentio- 
meter van 500 ohm. Het CIO (Carrier 
insertion Oscillator) signaal voor de 
productdetector wordt uit de SSB unit 
betrokken. Daar wordt immers ook de 
zijband bepaald. Transistoren $ en 6 
vormen de AVC versterker, terwijl ook 
de S-meter door middel van deze scha- 
keling gestuurd wordt. Met een 10 k 
ohm potentiometer wordt de gevoelig- 
heid van deze meter ingesteld. Het ook 
nog in deze tekening voorkomende re- 
lais is nodig tijdens het zenden. Met dit 
relais wordt de AVC lijn namelijk voor- 
zien van een zodanige negatieve span- 


ning, dat de zender nog net hoorbaar 
is. De AVC regeling heeft een bereik 
van 120 dB. 

De laagfrequent versterker wordt voor- 
afgegaan door een smalbandig actief 
filter dat alles boven de 2,4 kHz afsnijdt 
met 35 dB per octaaf. Het eigenlijke 
laagfrequentgedeelte wordt gevormd 
door een LM 380. De output met een 12 
volt voeding is 1,2 watt, hetgeen ruim 


voldoende is. Er zijn voorts nog enkele 
voorzieningen getroffen om de kopte- 
lefoon alleen te kunnen gebruiken, plus 
een recorderaansluiting voor eventu- 
ele bandopnamen. 

(wordt vervolgd) 
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Dioden 


Trafo T 1 


Trafo T 4 


N 


Philips ringkern SE 2 Ø 14 
en mm, 10 windingen 0,2 mm 
T1A emailledraad, trifilair gewik- 
keld, (zie schets). 


Philips ringkern 4 C 6 @ 14 
mm. 4 x 5 cm draad 0,3 mm 
getwist. 2 windingen in de 
ringkern gestoken. De einden 
van drie draden in serie ge- 
schakeld, levert de secun- 
daire wikkeling naar het filter. 
De overblijvende wikkeling 
gaat naar de mixer. (deze 
constructie levert een zeer 
vaste koppeling, zie 

schets). 


Philips ringkern 4 C 6, @ 6 
mm, primair 4 en secundair 18 
windingen 0,2 mm draad. 


Japanse mf trafo's voor 10,7 
en MHz. De kern kan verdraaid 
T5 worden tot 9 MHz (zie neven- 
staand schetsje voor de aan- 
sluitingen van deze Japanse 
trafo's). 


Philips ringkern 4 C 6 Ø 6 mm. 
primair 18 windingen secun- 
dair 4 windingen (2 x 2 win- 
dingen) bifilair gewikkeld, 

0,2 mm draad. 





D1-D2-D4-D5-D7 : 1N914 
D3: OA 85 
ringmixer': HP Quad 508-2830 
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De PTT heeft de tot het Philips concern 
behorende onderneming Tekade Fel- 
ten & Guilleaume Fernmeldeanlagen 
GmbH uit Neurenberg opdracht gege- 
ven in ons land een automatisch mobi- 
lofoonnet op te bouwen, die met de be- 
staande netten in de Duitse Bondsre- 
publiek, Luxemburg en Oostenrijk kan 
samenwerken. Hiermede sluit Neder- 
land zich aan bij een internationaal 
functionerend openbaar mobilofoon- 
systeem, waardoor een automobilist 
straks bijv. van Rotterdam tot Wenen 
automatisch kan worden opgeroepen 
en omgekeerd vanuit zijn auto tele- 
foon- of mobilofoon-abonnees in de 
gehele wereld kan kiezen. 

Men verwacht dat het geautomatiseer- 
de mobilofoonnet in 1978 operationeel 
zal zijn. 


Even eenvoudig te bedienen als de 
telefoon 

Het Nederlandse grondgebied is on- 
derverdeeld in 22 gebieden, die elk 
door minstens twee vast opgestelde 
zenders en ontvangers worden bestre- 
ken. Deze 22 gebieden worden over- 
Koepeld door drie mobiele telefoon- 
districten; te weten Randstad Holland, 
Noord-Oost Nederland en Zuid-Neder- 
land (zie afb. 2). Elk van deze mobiele 
telefoondistricten is met een mobilo- 
fooncentrale verbonden. 

Voor het oproepen van een mobilo- 
foon-abonnee wordt systematisch via 
alle zenders van het mobiele telefoon- 
district, waar de gezochte abonnee 
zich naar alle waarschijnlijkheid be- 
vindt, de aan deze abonnee toegewe- 
zen code uitgezonden. Bij ontvangst 
van deze code meldt de mobilofoon 
zich automatisch terug en wordt 
de zoekprocedure gestopt. De opge- 
roepen mobilofoon wordt daarbij auto- 
matisch naar het vrije gesprekskanaal 
geschakeld, dat reeds in de oproep- 
code was aangegeven. Hierna kan het 
gesprek plaatsvinden. 

De initiëring van een dergelijke oproep 
is even eenvoudig als het kiezen van 


een telefoonabonnee in binnen- of 
buitenland; alleen komt nu het nummer 
van het mobiele telefoondistrict in de 
plaats van het netnummer en vervangt 
het mobilofoon-abonneenummer het 
telefoon-abonneenummer. 

De oproep kan vanuit elk op het open- 
bare net aangesloten telefoontoestel 
of mobilofoon geschieden (zie afb. 3). 
Het mobitofoon-net vormt als zodanig 
een verlenging van het openbare tele- 
foon-net. 

Om vanuit een mobilofoon een andere 
abonnee op te roepen (dit kan een 
telefoon- of mobilofoon-abonnee zijn) 
behoeft men slechts het nummer van 
de gewenste abonnee op een bedie- 
ningskastje in te stellen. Nadat de tele- 
microfoon is opgenomen, wordt door 
het apparaat automatisch een vrij ge- 
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spreksignaal gezocht, daarna bezet en 
vervolgens de identificatie-code van 
de eigen mobilofoon en het gewenste 
oproepnummer naar de mobilofoon- 
centrale verstuurd. Van hieruit wordt 
automatisch de gewenste abonnee op- 
geroepen. Bij beantwoording van deze 
oproep is de verbinding tot stand ge- 
bracht. 


Afb. 1 De automatische mobilofoon in de 
auto gemonteerd. 

Afb. 2 Het mobiele automatische tele- 
foonnet. 

Afb. 3 Vanuit de mobiele apparatuur 
wordt de telefoonverbinding draad- 
loos via een bij de openbare telefoon- 
centrale opgestelde schakelpost tot 
stand gebracht. 


Rectificatie Acculader 


september 1976 
(pag. 309 e.v.) 


1) In het schema is de SA-meter voor 
R11 aangebracht. In het nabouw- 
project is dit achter R11. 

2) Op de print zijn Ct en C2 verwisseld. 

3) T3 en T4 zitten op de juiste plaats, 
echter is de benaming verwisseld. 

4) In de onderdetenlijst op pag. 364 is 
R11 -75.… 100 SL/5W. Dit moet zijn 
tussen 75 en 100 MSW. 
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adapter 


W. Birkhoff 


Kortsluitvaste 





Inleiding: 

Als er één apparaat de wereld heeft 
overspoeld en men bijna in ieder huis 
zal aantreffen, is dat wel de draagbare 
transistorradio. Opvallend is echter 
dat deze 'portables' in de loop der tijd 
dikwijls een vaste plaats in woon- of 
huiskamer hebben veroverd en on- 
danks hun mobiliteit zelden of in 't ge- 
heel het huis niet uitkomen. De tegen- 
woordige prijsstijgingen, waar ook de 
batterijsector niet aan ontkomt, dwin- 
gen al vlug de gedachte in de richting 
van een z.g. adapter. Een apparaat 
waarmee men de 220 V netspanning 
omlaag transformeert en gelijkricht 
tot de gewenste laagspanning, dik- 
wijls zes of negen volt. 

Bij de echte doehetzelver zal echter 
het kant en klaar kopen van zo'n adap- 
ter tegen alle gezond verstand indrui- 
sen. Aan de andere kant is het zelf ont- 
werpen en bouwen van een adapter, 
welke niet onderdoet voor een fabrieks- 
exemplaar, nog niet zo'n eenvoudige 
zaak. Gelukkig zijn er in de handel tal 
van kunstofkastjes van allerlei afme- 
tingen verkrijgbaar waarin men de 
elektronica kan onderbrengen. Aan de 
radio zelf hoeft niets te worden ver- 
anderd zodat zonder problemen weer 
kan worden overgeschakeld op bat- 
terijvoeding. Dit, wanneer de radio b.v. 
mee moet op vakantie. De totaalkos- 
ten van deze adapter liggen om en 
nabij de twintig gulden. 


Hoe het werkt 

De schakeling van de adapter is tame- 
lijk eenvoudig doch levert een goede, 
stabiele gelijkspanning en is tevens 
elektronisch beveiligd tegen over- 
belasting en kortsluiting, afb. 1. 

Een miniatuur voedingstransformator, 
printmodel, met secundair tweemaal 
twaalf volt levert spanning aan de dub- 
belfasige gelijkrichter, bestaande uit 
D1 en D2. 

In ons geval is een Amroh printtrafo 
P340 toegepast welke twee geschei- 
den 12 volt wikkelingen bezit. Op de 


print zijn deze wikkelingen doorverbon- 
den om zodoende een middenaftak- 
king te verkrijgen. Condensator C1, een 
1000 uF elco, fungeert als buffer voor 
de gelijkspanning alvorens deze wordt 
gestabiliseerd. 

Transistor T1 staat vast ingesteld met 
een 10 V zenerdiode D3 in de basis- 
leiding. Dit levert bij een lage uitgangs- 
impedantie een stabiele 9,5 Vop aan de 
emitter. 

Transistor T2 dient als schakelelement 
voor de stroombegrenzing. Parallel aan 
de basis-emitter overgang van T2 staat 
een weerstand R2 van 5,69. Wanneer 


U= fit) 








nu de afgenomen stroom 100 mA be- 
draagt zal er een spanningsval over R2 
ontstaan van 0,56 V. Deze spanning zal 
T2 in geleiding brengen waardoor de 
10 V bassispanning van T1 wegvalt. 
Tengevolge hiervan zal T1 in spertoe- 
stand komen. De maximale stroom, in 
dit geval 100 mA kan dus niet worden 
overschreden. Wanneer pas bij een 
hogere stroom de begrenzing in wer- 
king moet treden dient R2 aangepast 
te worden. Voor hogere stroom een 


i 
I 
A 


Ty 


hamerde 


onderaanzicht T! en T2 


Afb. 1 Principeschema van de adapter, 
de secundaire wikkeling is doorver- 
bonden op de print. 

Afb. 2 Grafische voorstelling van de 
spanning-/stroomverhouding. 

Afb. 3 Print schaal 1 : 1. 

Afb. 4 Componenten opstelling. 
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lagere weerstandswaarde. Een stroom- 
waarde van 100 mA zal echter voor de 
meeste 'portables' voldoende zijn. 


Het verband tussen spanning en stroom. 


is duidelijk te zien in de grafiek, afb. 2. 
Wanneer de stroom een waarde be- 
reikt van ca. 100 mA daalt onmiddellijk 
de uitgangsspanning. De kosten van 
zon elektronische ‘zekering’ liggen 
niet veel hoger dan een normale zeke- 
ring plus houder. In ieder geval hoeft 
men na een sluiting geen zekering te 
vernieuwen. De schakeling, gedimen- 
sioneerd zoals in afb. 1, is geschikt voor 
de meeste portables. De eventuele 
restbrom op de uitgangsspanning is te 
gering om via de luidspreker te worden 
gehoord. 


De bouw 

De gehele schakeling is gemonteerd 
op print welke voor de nabouwers is 
afgedrukt op ware grootte, afb. 3. De 
afmetingen zijn zodanig gekozen dat 
het gehee! kan worden ondergebracht 
in een plastic P2 kastje. Bij de montage 
is het belangrijk dat de dioden goed 
worden gemonteerd; de kathode wordt 
aangegeven door een merkring. De 
polariteit van de elco's wordt aange- 
geven met een + of — teken. De 220 V 
aansluiting wordt rechtstreeks op de 
print gesoldeerd, dus niet via printpen- 
nen. Deze pennen hebben vaak de nei- 
ging bij het solderen los te gaan, iets 
wat bij een 220 V aansluiting te allen 
tijde vermeden dient te worden. Tran- 
sistor T1 wordt voorzien van een koel- 
ster. Na een visuele controle van de 
print met componenten kan de schake- 
ling aangesloten worden op de net- 
spanning. Let op, sommige banen van 
de print zijn nu bij aanraking levens- 
gevaarlijk. De uitgangsspanning moet 
ca. 9 V bedragen. Indien deze waarde 
erg afwijkt is er iets fout. In afb. 1 staan 
diverse controlemeetpunten met de 
daarbij behorende spanning aange- 
geven. 


Onderdelenlljst 

R1 - 390 1 W 

R2- 5,60 1 W 

R3 - 2200 % W. 

C1 — 1000 F 25 V 

C2 - 100 uF 16V. 

T1 - 2N2219. 

T2 - BC 107. 

D1 en D2 - 1N4001. 

D3 - 10 V zener 400 mV. 

Z1 ~ 100 mA zekering + houder (20 mm). 
LA1 - min. neonlampje. 

TR1 - printmodel P340 Amroh best.nr. 36.340. 
P1 - kastje Amroh best.nr. 71.519. 





De hier beschreven adapter levert 9 V 
bij 100 mA doch deze waarden zijn 
door enkele handelingen te wijzigen. 
De spanning kan worden veranderd 
door D3 te wijzigen. Terwijl de stroom 
waarbij de begrenzing in werking moet 
treden veranderd kan worden door R2 
een andere waarde te geven. 

Zoals blijkt uit de afbeeldingen is het 
plastic P2 kastje bijna in hoogte gehal- 
veerd om het geheel zo klein mogelijk 
te houden. LxBxH = 11 cmx 7 cmx 4 cm. 
Met hoeken rond gevijld en met Pop 
Spray gespoten verkrijgt men een 
adapter om mee voor de dag te komen. 
De spanning wordt afgenomen via 
twee stekerbussen zodat de adapter 
als voeding ook voor andere doelein- 
den kan worden gebruikt. Kortom een 
handig veelzijdig apparaat dat zichzelf 
snel terug verdient. 
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Nieuwe middengolfzenders voor 
Nederland 

De Nederlandse PTT zal voor de 
NOZEMA een nieuw middengolf- 
station in de Flevopolder bou- 
wen. Het zal in de loop van 1978 
in bedrijf komen. Dit station zal 
op de frequenties 747 en 1008 
kHz met vooralsnog 400 kW 
zenders werken. Zo zullen door 
de zenders in Flevoland 2 lan- 
delijke Hilversum programma's 
worden verzorgd, die thans via 
de 120 kW zenders in Lopik wor- 
den uitgestraald. 

De levering van de nieuwe zen- 
ders en antenne werd aan AEG- 
Telefunken opgedragen. 


Het antennesysteem, dat zal 
worden toegepast zal uit twee 
getuide 207 m hoge masten be- 
staan. zodanig opgesteld dat 
een ellipsvormig horizontaal stra- 
lingsdiagram ontstaat. Op deze 
wijze wordt een zo gelijkmatig 
mogelijke bedekking van Neder- 
land bereikt. Het tweemast-sys- 
teem zal gelijktijdig voor beide 
zenders worden gebruikt. Zo 
nodig kan van het antenne-sys- 
teem ook één mast worden ge- 
bruikt, waarbij een rondstraal- 
karakteristiek ontstaat. Om 
`s nachts tot een door de grond- 
golf verzorgd fadingvrij gebied 
te komen, worden in het midden 
gevoede masten met z.g. draad- 
kooien toegepast. Met behulp 
van deze kooien kan een bepaal- 
de stroomverdeling op de anten- 
nemasten worden ingesteld. 
Een verdere bijzonderheid is het 
weglaten van isolatoren in de 
tuidraden. Niet te beheersen sta- 
tische ladingen worden op deze 
wijze vermeden. Door een aan- 
tal bijzondere maatregelen wordt 
er voor gezorgd dat het verti- 
cale stralingsdiagram daarbij niet 
wordt beinvloed. 


Metaconta 10 C in Rotterdam 

in Rotterdam is een semi-elek- 
tronische lokate tetexcentrale 
met computerbesturing van het 
type Metaconta 10 C. door de 
Nederlandsche Standard Elec- 
tric Mij. B.V.. Den Haag, aan de 
PTT overgedragen. 

Deze centrale op de zuidelijke 
Maasoever is de vierde van dit 
type die de PTT in gebruik neemt. 


In de loop van 1975 kwamen 
twee lokale 10 C centrales in 





Bussum en één in Amsterdam in 
bedrijf. Een vijfde en zesde cen- 
trale zullen in Utrecht en Den 
Haag komen te staan. 

De eerste Metaconta 10 C cen- 
trale, een zgn. transitcentrale, 
werd reeds in mei 1973 door de 
PTT in dienst gesteld. Dit was 
een wereldprimeur. 

De installatie, zowel de montage 
als het testen van de Rotterdam- 
se centrale, is door NSEM in 
samenwerking met de PTT uit- 
gevoerd. De centrale heeft in 
eerste instantie een capaciteit 
van 512 abonneelijnen. Een uit- 
breiding tot 1.024 lijnen zal nog 
dit jaar worden verwezenlijkt. 


Nieuwe RCA databoeken, 1976/ 
1977 nu door lnelco leverbaar 

In het verleden bracht RCA zijn 
data-informatie ın een zestal 
boeken. De nieuwste gegevens 
zijn nu samengevat in 2 over- 
zichtelijke delen, die u Snel en 
deskundig informatie verschaf- 
fen Indien u RCA halfgeleiders 
gebruikt, inkoopt of specificeert 
heeft u deze nieuwste databoe- 
ken nodig. Beide delen op A4 
formaat met meer dan 1200 blz. 
informatie. 

Het IC-boek omvat lineaire IC's, 
high-reliability typen, en... nu 
voor het eerst ook... geheu- 
gens en microprocessors (COS- 
MAC). 

Het powerboek omvat vermo- 
gen transistoren met inbegrip 


van rf/microwave typen, thyris- 
toren (SCR'sen triacs), gelijk- 
richters en high-reliability typen. 
Beide boeken bevatten selectie- 
kaarten, vergelijkingstabellen, 
termen en symbolen, technische 
specificaties en karakteristieken, 
ontwerpgegevens en een uit- 
treksel van applicatiebladen. 

Prijs per set f 55,-. prijs per boek 
f 30,-. Deze prijzen zijn excl. 
16% BTW. Te bestellen bij Inelco 
Nederland b.v.. Postbus 7970, 
Amsterdam. Tel.. 020-934824 

België: Ineico, Hertoginnedal 3, 
1160 Brussel. Tel: 02-6600012 





Reorganlsatie Firgos B.V. 
Reeds eerder in de loop van dit 
jaar werd aangekondigd, dat de 
activiteiten van Firgos B.V. en die 
van Spicer's International Ltd. 
gebundeld zouden worden, met 
Nederland als plaats van ves- 
tiging. 

Als onderdeel van de reorgani- 
satie is een nieuwe 'management- 
company’ gevormd in Engeland 
onder de naam Reed interna- 
tional Trading Ltd Alle activitei- 
ten van Spicer's International Ltd., 
vestigingen en bijkantoren daar- 
van zullen onder de controle val- 
len van deze management com- 
pany. 

Het huidige pand van Firgos B.V. 
aan de Herengracht 164 in Am- 
sterdam is helaas te klein om 
huisvesting te bieden aan de be- 
staande organisatie plus het 
extra personeel dat werd aange- 
trokken om zowel de belangen 
van Firgos B.V. als die van Spicer's 
International Ltd. te behartigen. 
Nieuwe kantoren werden ver- 
kregen in de omgeving van Schip- 
hol. 

Het nieuwe adres luidt: Reed 
International Trading bv, P.O. 





Box 121, Badhoevedorp, Holland. 
Tel: 02968-5951. Telex 13057. 


Press release 

De firma TELEREX NV. heeft 
thans ook de vertegenwoordi- 
ging op zich genomen van de 
groep Electronic Products van 
MONSANTO. 

De Electronic Products omvat- 
ten drie hoofdgroepen elektro- 
nische componenten: 

- LED tampen - LED displays — 
Opto-isolators. 

MONSANTO heeft zopas zijn dis- 
playpakket aangevuld met een 
nieuwe 14 mm display. Het is 
een dubbele bouwblok van 2 cij- 
fers of 1% cijfer met overflow, 
waardoor de montagekosten ge- 
weldig worden gereduceerd. 
Ondanks het 14 mm hoge cijfer 
ts de display zéér compact: 19 
mm hoog en 25 mm breed hetzij 
0,5" breedte per cijfer. 

De oranjekteurige display heeft 
een lichtsterkte van 2000 micro- 
candella, hetzij ongeveer 7 maal 
meer dan de huidige rode Ga-As 
display 

Telerex NV/SA Kouwenberg- 
dreef 6, B-2230 Schilde. 

Tel: 031-833350. Telex 33511. 


Nieuwe vertegenwoordiging 
Het contract met de Nederland- 
se vertegenwoordiging voor An- 
tron-Electronic GMBU, de fa. de 
Lange, is beeindigd. E.e.a. zal in- 
houden dat er terzake van de 
distributie van het leveringspro- 
gramma voor de Nederlandse 
markt wezenlijke veranderingen 
zullen komen. Als nteuwe ver- 
tegenwoordiger in Nederland is 
aangesteld: ORMATU ELECTRIC 
B.V. Prinseneiland 13-21, Am- 
sterdam 


Verhuisbericht 

Klees Electronics, adviesbureau 
voor hoogwaardige elektroni- 
sche componenten en medische 
apparatuur is verhuisd van Ko- 
ninginneweg 213, Amsterdam 
naar Roemer Visscherstraat 17, 
Amsterdam, Tel. 020-160511. 
b.g.g. 02975-64339. Klees Elec- 
tronics levert produkten van be- 
kende merken zoals: Dale-weer- 
standen, Zeltex-Op-Amps, AD en 
DA converters, ECO-printtrans- 
formatoren. 


gtt 
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Ultrasone bewegingsdetector 


E. C. van Dee 





Als elektronische beveiligingsmethode heeft het ultrasone systeem een grote 
opgang gemaakt. Dit is voornamelijk te danken aan het feit dat de apparatuur 
klein, relatief goedkoop en gemakkelijk te installeren is. Daarbij kan men zeer 
grote ruimten beveiligen, zonder deze daartoe speciaal aan te passen (geen 


ontelbare raam- en deurschakelaars, contactstrippen, spiegeltjes, lensjes enz). 


De verkrijgbaarheid van enkele speciale onderdelen is op het moment zo goed, 
dat zelfbouw geen probleem vormt. Het beschreven ontwerp biedt de mogelijk- 
heid de schakeling aan te passen aan de individuele wensen van de lezer. 


Maar alvorens in detail te treden, is het 
wel leuk eens wat dieper in te gaan op 
de werking van het systeem. Om te be- 
ginnen wordt een akoestisch signaaltje 
uitgezonden met een frequentie die 
voor de mens onhoorbaar is. Dit sig- 
naaltje veroorzaakt in de te beveiligen 
ruimte, laten we aannemen de huis- 
kamer, een staandegolfpatroon. leder- 
een kent het verschijnsel wel: gooit 
men met regelmatige tussenpozen 
steentjes in een kleine plas water, dan 
zal er na verloop van tijd een patroon 
van concentrische cirkels ontstaan. 
Alhoewel dit patroon niet in beweging 
is, bestaat het in feite uit een complex 
van heen- en teruglopende golven. 
Welnu, een hiermee vergelijkbaar pa- 
troon zal zich rond onze beveiligings- 
installatie vormen, d.m.v. een speciaal 
ontvangelement wordt het continu be- 
waakt. Het oorspronkelijk uitgezonden 
signaal bereikt de ontvanger via ver- 
schillende wegen, het wordt n.i. in de 
kamer enkele malen gereflecteerd (zie 
afb. 1). 

De som van alle ontvangen signalen is 
afhankelijk van de onderlinge fase- 
verschillen, het zal duidelijk zijn dat ge- 
noemde som op elk punt in de ruimte 
een andere waarde heeft en dat dit nu 
juist het specifieke staandegolfpatroon 
oplevert! 


We gaan nu de inbreker ten tonele voe- 
ren. Ondanks zijn ongetwijfeld enorme 
intelligentie en lichaamsbeheersing (en 
daaruit sporadisch voortvloeiende 
voorzichtigheid) zal zijn verschijning 
het golfpatroon abrupt verstoren. Koren 
op de molen van de altijd wakkere elek- 
tronicus! Deze behoeft slechts de ver- 


andering van signaalamplitude op het 
ontvangelement te registreren, om 
d.m.v. een gierend alarm de ongenode 
gast de stuipen op het lijf te jagen. 
Terugkerend naar ons bloedserieuze 
verhaal, is hopelijk uit het bovenstaan- 
de duidelijk geworden dat toe- of af- 
name van het signaal onvoorspelbaar 
is. We laten het atarm dan ook in wer- 
king treden als het patroon verandert. 
In de praktijk moet men zelfs rekening 
houden met de mate waarin dit ge- 
beurt, de schakeling mag niet reageren 
op nieuwsgierige insekten, gordijnen of 
deuren die enigszins bewegen in de 
tocht, trillende ramen enz. 

Uiteraard is het bovenstaande ook iets 
netter te formuleren. De beschreven 
alarminstallatie zal reageren op twee 
effecten of een combinatie hiervan. 
In de eerste plaats zal elk bewegend 
object een Doppler verschuiving ver- 
oorzaken, hetgeen resulteert in een 
amplitudevariatie van het somsignaal 
in de ruimte. 

Op de tweede plaats leidt reflectie of 
demping tot een verstoorde faserelatie 
van de verschillende signalen, en zal 
het uiteindelijke effect wederom een 
amplitudeschommeling zijn. 

Gelukkig is het laatste vrij gemakkelijk 
d.m.v. elektronica te registreren, zowel 


ontvanger 


EEJ 
zender 





het schema alswel de beschrijving er- 
van kunnen daarom eenvoudig blijven. 


Schemabeschrijving (afb. 2) 

Zender 

De zender bestaat uit een oscillator die 
een ultrasone transducer (PXE-element) 
stuurt. Dit element bestaat uit kera- 
misch materiaal met piëzo-elektrische 
eigenschappen, hetgeen toepassing 
als zender of ontvanger mogelijk maakt. 
De PXE-elementen worden door Philips 
in een keurig houdertje voor chassis- 
montage geleverd. Toepassing van an- 
dere merken moet worden afgeraden, 
aangezien de resonantiefrequenties 
sterk kunnen afwijken van de in dit ont- 
werp gebruikte transducers. De selec- 
tieve voorversterker in het later te be- 
spreken ontvanggedeelte moet dan wor- 
den gewijzigd! 

De oscillator bestaat uit een teruggekop- 
pelde TTL Schmitttrigger. Door middel 
van emittervolger T9 wordt de ingangs- 
impedantie van de poort vergroot zodat 
een plezierig groot regelbereik (van de 
frequentie uiteraard) wordt verkregen. 
De TTL uitgangsspanning is iets te klein 
om de uitrasone transducer voldoende 
uitte sturen, T13 schakelt dan ook tussen 
massa en de voedingsspanning. De 
5 Volt voor de 7413 verkrijgen we met de 
zener/emittervolger combinatie rond 
T 14. 


Afregeling 

De oscillatiefrequentie dient men grof af 
te regelen op 36 KHz, punt E biedt hier- 
toe uitkomst voor de lezers die beschik- 
ken over een eenvoudige digitale teller 
(de E-uitgang is TTL en C-MOS compa- 
tible). 

De gelukkige eigenaars van een scoop 
kunnen op punt D het PXE-element op 
de resonantiefrequentie afregelen, de 
golfvorm gaat dan over van een blok in 
een neurotische pseudo-sinus (zie 
afb. 3). 

Neem voor R1 een 10-slagen instelpot, 
ze zijn echt niet duur meer en garan- 
deren een stabiele instelling. Dit is van 
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gekoeld 





belang omdat het verlopen van de fre- 
quentie de schakeling totaal onbruik- 
baar maakt, er is in dit verband niet 
voor de grap gebruik gemaakt van een 
temperatuurgecompenseerde TTL os- 
cillator! 


Ontvanger (afb. 2) 

Het uitgezonden signaal zal t.g.v. be- 
wegingen in de kamer, op het bewaak- 
te punt in amplitude gemoduleerd wor- 
den. Men zal reeds bemerkt hebben 
dat de Philips transducers zowel als 
zend- als ontvangelement gebruikt 
kunnen worden. 

Het ontvangen AM-signaal wordt in een 
selectieve drietraps versterker gecon- 
ditioneerd. Beschouwen we nu het 
36 kHz signaal als draaggolf en de mo- 
dulatie als alarminformatie, dan zal 
geen mens verwonderd zijn als na emit- 
tervolger T 4 een detectorschakeling 
opduikt. 

De uitgangsspanning hiervan bestaat 
uit een DC-component (recht evenre- 


gekoeld 
TIS-2NI6I *1sv 
algi 


BA148 






dig met de absolute waarde van de 
draaggolf, en dus afhankelijk van de 
plaats van de alarmschakeling in de te 
bewaken ruimte) en een AC-compo- 
nent die de alarminformatie (bewe- 
gingsindicatie) bevat. Met T 5 wordt 
alleen de wisselspanningscomponent 
versterkt, dit heeft het voordeel dat het 
apparaat bij verplaatsing niet steeds 
opnieuw moet worden afgeregeld. 

Het signaal wordt vervolgens gelijk- 
gericht en zal bij het overschrijden van 
een (met R2) instelbare waarde, scha- 
kelaar T 7 sturen. 


De afregeling van het detectie-niveau 
kan men het beste experimenteel be- 
palen, een compromis tussen gevoe- 
ligheid en betrouwbaarheid is in de 
praktijk snel gevonden (als op 10 meter 
afstand een inbreker gesignaleerd kan 
worden zal een vlieg op 1 cm afstand 
ook het alarm in werking stellen, het 
systeem is dan weliswaar zeer gevoe- 
lig, maar ook zeer onbetrouwbaar). 
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Alarmsystemen (afb. 2) 

Afhankelijk van de manier waarop men 
het alarm wil geven, wordt een keuze 
gemaakt uit één van de drie volgende 
systemen. Overigens bestaat dit alarm 
uit het inschakelen van een relais en 
eventueel een audio-signaal. 


Schakeling 1 alarmeert uitsluitend ge- 
durende een gedetecteerde beweging, 
wordt niets meer gesignaleerd dan 
schakelt het relais af. 
Transistorschakelaar T7 wordt hiertoe 
gevolgd door een RC netwerk (dat te 
snel reageren verhindert) en de relais- 
driver T16. 

Schakeling 2 zal na detectie het alarm 
inschakelen, en pas uitschakelen als 
men de resetknop bedient. Als geheu- 
genelement fungeert een thyristor, elk 
type dat de relaisstroom kan leveren 
zal voldoen. De kortstondig benodigde 
gatestroom wordt via de emittervolger 
T11 geleverd. 


" Schakeling 3 zorgt ervoor dat het alarm 


in werking blijft gedurende een (met R3) 
van te voren ingestelde tijd. l.p.v. het 
alarm kan b.v. ook een teller worden 
gestuurd, de tijd moet op ongeveer een 
seconde afgeregeld worden om foutie- 
ve tellingen te voorkomen. Door via het 
relais een lamp te sturen en een tijd van 
enkele minuten te gebruiken, verkrijgt 
men een automatische lichtschakelaar 
(trappenhuisautomaat). 

De werking is zeer eenvoudig, de mono- 
stabiele multivibrator met het IC555 
zorgt voor de instelbare tijdvertraging. 
Deze kan naar wens d.m.v. R3 geregeld 
worden, tot een maximum van enkele 
minuten. C1 is de tijdbepalende con- 
densator, de overige capaciteiten voor- 
komen al te spontane stochastische 
reacties zoals deze vaak bij MMV's 
voorkomen. 

(Stochastisch: verband tussen de waar- 
schijnlijkheden dat elk van de twee mo- 
gelijkheden zich afzonderlijk verwe- 
zenlijkt. Red. RB). 


De alarmoscillator 

Wil men naast het gebruik van het 
relaiscontact nog een hoorbare indi- 
catie hebben, dan wordt punt 4 door- 
verbonden met 2. 


Afb. 2 Princlpe schema 
Afb.3 ` 
Afb. 4 De alarmbehuizing 


‚Afb. 5 De Philips PXE-elementen worden ` 


-opgehangen In normale rubber goot- 


steendoppen 


Tijdens het alarm ligt punt 2 op massa- 
potentiaal. Via inverter en TTL inter- 
face T8 zal hierdoor de oscillator rond 
poort 2 van de 7413 starten. Op de kort- 
sluitvaste alarmoscillator-uitgang kan 
een luidspreker of versterker worden 
aangesloten. 


De voeding 

Het schema zal zonder meer duidelijk 
zijn. De relaisspoel heeft een aparte 
voeding om terugwerking te voor- 
komen. Transistor T15 werkt als capa- 
citeitsvermenigvuldiger, te grote voe- 
dingsbroncomponenten zullen n.l. de 
goede werking van de ontvangerver- 
sterkers beïnvloeden, en de resolutie 
van het beveiligingssysteem (kleinst 
waar te nemen beweging) verknallen. 


Tenslotte enkele tips voor de mechani- 
sche constructie en het gebruik. 

1) Toepassing van printjes met brede 
koperstrippen en een smalle isolatie 
moet sterk worden afgeraden bij een 


AA 
Joa 


spanning op punt D 


4 


er mer Pae 


x å D 
Pe. 
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frequentie van 36 kHz. Elk, voor de 
goede werking, benodigde capaciteitje 
is al in het schema aangegeven. 

2) Er dient een brede massastrip tussen 
de zender en de rest van de schakeling 
te zitten. 


3) De totale print kan het beste met af- 


standbusjes op een geaarde alumi- 
niumplaat worden bevestigd, een ge- 
heel metalen kastje is ideaal. Denk ech- 
ter weer om capaciteiten t.o.v. massa 
(punt 2). 

4) De PXE-elementen worden op 15 
tot 20 cm afstand van elkaar gemon- 
teerd. De Philips transducers blijken 
trouwens precies in rubber gootsteen- 
doppen te passen (even de achterkant 
wegsnijden) hetgeen een fraaie en tril- 
lingsvrije montage oplevert, zie hiervoor 
ook afb. 4 en 5. 

5) Na het inschakelen van de netspan- 
ning zal T15 langzaam in geleiding 
komen t.g.v. de grote basiscapaciteit. 
De eerste tientallen seconden reageert 
de schakeling dus niet, ongewaar- 
schuwde bouwers hebben aan deze 
tijd meestal voldoende om in paniek te 
raken. 

6) Bezit u een TV met draadloze ultra- 
sone afstandbediening, zorg er dan 
voor dat de alarmschakeling op een af- 
wijkende frequentie werkt. Het bijrege- 
ien van de zender is mogelijk omdat 
het PXE-element meerdere resonantie- 
pieken heeft, het zendvermogen neemt 
hierdoor wel af maar blijft voor onze 
toepassing ruim voldoende. 

7) Van het ontwerp zijn enkele proto- 
typen gebouwd die in de praktijk goed 
voldoen, houdt echter bovenstaande 
punten in de gaten. 
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Miniatuur voedingstrafo's voor 
gedrukte bedradingskaarten 
De Duitse tak van ITT Compo- 
nents Group Europe ontwikkel- 
de een nieuwe serie miniatuur 
voedinastransformatoren. die 
geschikt zijn om direct op een 
gedrukte bedradingskaart te 
worden gemonteerd. 





Deze transformatoren voldoen 
aan VDE-, DIN- en IEC-voorschrif- 
ten en zijn bestand tegen kort- 
sluiting, schok- en trilbelastin- 
gen, slechte omgevingscondi- 
ties en piekspanningen. De serie 
omvat thans twee modelien, na- 
melijk de EI30/12.5 en de El30/ 
15.5, voor vermogens van res- 
pectievelijk 0,66 en 1,32 VA. De 
secondaire belasting mag 40 
resp. 80 mA bedragen. 
Inlichtingen: ITT Standard, Post- 
bus 118, Rijswijk en Waverse- 
steenweg 22, Brussel. 
Sub-miniatuur druktoets 

Deze schakelaars kunnen in de 
kleinste ruimte met geringe in- 
bouwdiepte worden gemon- 
teerd. Ze zijn uitgevoerd met 
massief zilveren, vergulde con- 
tacten. Bij lichte druk, slechts 
75 gram. wordt door middel van 
een momentschakeling een zeer 
betrouwbaar contact bereikt. 
Deze toetsen zijn bij uitstek ge- 
schikt voor het schakelen van 
zeer kleine stromen in het micro- 
ampère bereik. 





inlichtingen: Heynen. Postbus 10, 
Gennep en Genkersteenweg 


284, Hasselt. 


CA3140: Een veelzijdige opera- 
tionele versterker 

Deze operationele versterker 
maakt gebruik van een techniek 
die BIMOS wordt genoemd, van- 
wege het samenvoegen van een 
p-MOS ingangstrap met een bi- 
potaire uitgangstrap. waardoor 
een zeer groot uitgangsspan- 
ningsgebied wordt verkregen. 
Nagenoeg alle toepassingen van 
standaard operationele verster- 
kers zoals de 741-serie en de 
meeste toepassingen van ande- 
re operationele versterkers, kun- 
nen worden uitgevoerd. Boven- 
dien is de CA3140 ook nog zui- 
ver pin-compatibel met de 741. 
De p-MOS ingangstrap van de 
CA3140 is gelijk aan die van 
RCA's reeds algemeen bekende 
en gewaardeerde CA3130 ope- 
rationele versterker en heeft 





bovendien nog de extra voor- 
delen van interne compensatie 
en geschiktheid tot 44 V voe- 
dingsspanning. 

Een bijzonder voordeel van de 
CA3140 wordt gevormd door de 
toegevoegde bipolaire dioden 
die de ingang voldoende be- 
schermen. 

Bij voorlopige tests, onder gesi- 
muleerde elektrostatische con- 
dities tot 1kV blijkt de CA3140 
meer solide te zijn dan elk ander 
tot nu toe getest produkt, inclu- 
sief bipolaire en junction-FET 
ingang operationele versterkers. 
Speciale behandeling is dan ook 
niet noodzakelijk. 

inlichtingen: INELCO, Postbus 
7970, Amsterdam en Hertogin- 
nedal 3. Brussel. 


Snelle breedbandige SPST dio- 
deschakelaars en een nieuwe 
driver 

Een nieuwe serie diodeschake- 
laars van Hewlett-Packard, de 
nummers 33142A. 33144Â, 
33642A en 33644A, hebben al- 
len een frequentiebereik van 0,1 
tot 18 GHz. De gegarandeerde 





stijgtijd is 5 nanoseconden en de 
daaltijd 7 nanoseconden. Voor 
de nieuwe serie is ook een stuur- 
eenheid ontwikkeld, namelijk 
type HP-33190A. 

De typen van de serie 33640 zijn 
losse, hermetisch gesloten on- 
derdeten, waarin snelle PIN dio- 
den als shunt over een 50-ohm 
transmissielijn worden gebruikt. 
De typen 33140 zijn complete 
schakelaars met RF connectors, 
basisschakeling en ingebouwde 
DC return Alle typen zijn ver- 
krijgbaar met zowel twee of vier 
dioden. 

Het type is TTL compatible en 
door het omzetten van de TTL 
ingangssignalen naar de vereis- 
te schakelbasis niveaus, is het 
gemakkelijker mogelijk snellere 
schakeltijden te bereiken. De 


benodigde basisniveaus zijn 
+5 volt en -12 volt. 
Inlichtingen: Hewlett-Packard, 


Postbus 529, Amsterdam en 
Groenkraaglaan 1 te Brussel. 


Scotchlok klemvorktong-kabel- 
schoenen 

3M heeft haar bestaande pro- 
gramma kabelschoenen uitge- 
breid met een nieuw type. 

Deze kabelschoen heeft alle 
voordelen van een ringtong en 
het gemak van een vorktong. De 
vork klemt zich bij het aanbren- 
gen om de bout en geeft daarbij 
een duidelijk hoorbare klik. Een 





teken, dat de scotchlok klem- 

vorktong goed zit. 

Ook na vele keren bevestigen 

en lostrekken, blijft de klem- 

kracht bewaard! 

De klemvorktong is voorzien van: 

- tinlaagje, voor bescherming 
tegen corrosie; 

-~ geconstrueerd uit zuiver elek- 
trolytisch koper: 

- open-huls constructie voor in- 
spectie van geplaatste draad; 

— tunnel-huls constructie voor 
gemakkelijk inbrengen van 
het snoer; 





De klemvorktong is zowel ge- 
isoleerd als ongeisoleerd ver- 
krijgbaar voor de boutmaten 3, 
3%, 4 en 5. 

Snoerdikte 0,25 t/m 6,0 mm”. 
Inlichtingen: 3M. Rooseveltstraat 
55. Leiden 

Voor België: Nijverheidslaan 7, 
Diegem. 


Spanningsgestuurde kristal- 
oscillator 

Vectron beschikt over een nieuw 
type oscillator nl. de CO-233V 
VCXO (spanningsgestuurde kris- 
taloscillator). Deze uitvoering is 
speciaal ontworpen voor ‘Phase 
Locking' toepassingen; een af- 
wijking van + 30 ppm is toelaat- 
baar. 


| meme Ese ER 


j) 
$ 


Lengel 

De VCXO is leverbaar op elke 
frequentie in het gebied van 4 - 
200 MHz, levert een output van 
+7 dBm over 50 ohm en is ver- 
krijgbaar zowel in printuitvoe- 
ring: als chassis-montage met 
output connector. 

Inlichtingen: Manudax, Postbus 


25, Heeswijk en Stephenson- 
straat 108, Brussel. 
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voor telegrafie-signalen met veranderlike seinsnelheid 


R.E. Martens 


Automatische morse-decoder 


deel 3 





De LED-decoder voor de mini-uitvoering 
(print C). 

Zoals verklaard in het gedeelte betr. de 
ingangsschakeling, komt na elk ontvan- 
gen teken in het 10-bits-info-shiftregis- 
ter het digitale patroon van dat teken te 
staan, terwijl in de bitteller het overeen- 
komstig aantal ontvangen impulsen 
komt te staan (zie tabel 2). Het zal de 
taak zijn van de decoder om uit beide 
gegevens de individuele tekens te 
identificeren. Op het commando ‘einde 
teken’ (signaal LATCH uit afb. 4) wordt 
de inhoud van het info-shiftregister 
evenals de inhoud van de bitteller over- 
genomen in 12 latch-flipflops; om eco- 
nomische redenen werden voor het 
info-bufferregister slechts 7 latch-flip- 
flops voorzien; deze 7 signalen noe- 
men we B t/m H, gevormd door 7 van 
de 8 uitgangen van (C44; na ontvangst 
van elk teken bevat de meest linkse 
flipflop uit het info-shiftregister altijd 
0: we noemen hem dan ook 'NUL'- 
flipflop. De 5 bits van de bitteiler komen 
in de 5 overige latch-flipflops; we noe- 
men deze signalen resp. 2°, 2', 2°, 2° en 
2'. Afb. 21 toont het schema. In tabel 4 
werden de logische vergelijkingen voor 
elk afzonderlijk teken genoteerd zoals 
deze uit de 7 signalen B t/m H en uit de 
5 bitteller-buffersignalen kunnen wor- 
den 'geidentificeerd'. De 16 laagste 
standen van de bitteller worden d.m.v. 
een 1-uit-16-decoder (IC47) gedeco- 
deerd en aangeduid met de notaties 
No. .... Nis waarbij bv. N, = ‘1’ be- 
tekent dat bij ontvangst van een be- 
paald teken de bitteller in de stand 2 
(binair 00010) is komen te staan. 

Hoe deze logische vergelijkingen wer- 
den opgesteld tonen we hierna voor 
stand 8 van de bitteller. Uit tabel 2 kun- 
nen we nagaan dat er slechts 4 Morse- 
tekens kunnen worden ontvangen die 
de bitteller in de stand 8 brengen (N. = 
'1' of dus Ns = '0); het zijn de tekens 
G,K, W en H, die volgens tabel 2 een 
specifieke inhoud van het info-shift- 
register hebben zoals in tabel 5 aange- 
duid. Daaruit kan men besluiten dat de 


individuele identificatie voor elk van 
deze 4 tekens kan worden verwezen- 
lijkt door de vergelijkingen die even- 
eens in tabel 4 werden genoteerd. De 
LED-decoder identificeert op deze ma- 
nier de 44 tekens. Afb. 22 geeft het vol- 
ledig schema van de LED-decoder zo- 
als deze op print C werd verwezenlijkt. 
Door aan elke uitgang van print C een 
LED te verbinden, via een gemeen- 


TABEL 4 


schappelijke weerstand (R59) gevoed 
uit de +5 V, zal elke LED slechts oplich- 
ten in de volgorde en op het ritme dat 
de morse-tekens worden ontvangen. 
Afb. 23 en 24 tonen de montage van de 
componenten resp. met betrekking tot 
de componentenzijde en tot de onder- 
zijde. Alle in- en uitgangssignalen wer- 
den aan de componentenzijde van de 
print gemerkt. De onderdelenlijst voor 
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verbindingen met print B (afb./ 7) 
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Atb. 21: Principeschema van info-shift- 
register, bitteller, info-shiftregister- 
buffer- en bittellerbufterregister voor 


LOGISCHE 
de mini-versie (print C, 1e deel). 

VERGELIJKINGEN Afb. 22: Principeschema van de LED- 
decoder voor de 44 tekens (print C, 
2e deel). 


Afb. 23: Montage van de onderdelen op 
print C gezien in bovenaanzicht met 
betrekking tot de componentenzijde. 

Afb. 24: Montage van de onderdelen op 
print C gezien in bovenaanzicht met 
betrekking tot de onderzijde. 
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# Ê aansluiting van de 44 LED's 
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24 


print C is gegeven op blz, 454. Het 


stroomverbruik van print C bedraagt 
ca. 0,35 A uit de 5 V-voeding. Afb. 25 
toont alle verbindingen die onderling 
tussen de prints A, B en C voor deze 
mini-versie noodzakelijk zijn. De verbin- 
dingen van en naar het bedienings- 
paneel werden eveneens aangegeven. 
Ervaringen met een prototype van deze 
mini-uitvoering hebben aangetoond 
dat morse-berichten met een snelheid 
tot ruim 20 WPM met deze realisatie 
nog 'volgbaar' zijn. Voor hogere snel- 
heden wordt het echter uiterst lastig en 
is een echte visualisering van de ont- 
vangen tekens nodig, in hun werkelijke 
alfanumerieke gedaante. De verdere 
beschrijving betreft dan ook deze zgn. 
‘TV-lichtkrant-uitvoering'; voor deze 
versie komen de hierna besproken 
prints D en E aan bod, waarbij print D 
ter vervanging komt van print C uit de 
mini-versie, 


De TV-lichtkrant-uitvoering 

Zoals reeds vermeld zijn de voornaam- 
ste IC's van print C hier ook te gebrui- 
ken. Voor deze versie werden de prints 
D en E ontworpen, waarbij print D een 
ASCll-encoder bevat, en print E een 
zgn. ROM character generator’, een 
RAM-geheugen voor het opslaan van 
16 ASCll-tekens en de nodige stuur- 
schakeling teneinde een videosignaal 
te genereren dat via de antenne-ingang 
van elke normale huis-TV kan worden 
geïnjecteerd. De ontvangen morse- 
informatie wordt aldus in alfanumerie- 
ke vorm op de beeldbuis doorgescho- 
ven volgens het lichtkrant-principe. 
Voor deze uitvoering zijn bijgevolg de 
prints A, B, D en E nodig. Print C wordt 
hierbij niet meer gebruikt. Op print D 
werden het info-shiftregister en de bit- 
teller, evenals hun overeenkomstige 
bufferregisters, eveneens voorzien, 
echter in een lichtjes gewijzigde scha- 
keling i.v.m. de schikking van de IC's op 
print D. Afb. 26 toont er het schema van 
(print D, 1e deel). Het werkingsprincipe 
is echter volledig identiek aan dit uit 
print C, zodat we hiertoe verwijzen naar 
het artikel over de detector op print 8, 
de LED-decoder voor mini-uitvoering, 
en afb. 21. Alleen de 1-uit-16-decoder 
vervalt op print D. 


De ASCll-encoder (print D, 2e deel). 

Terwijl het er bij de LED-decoder van 
print C om ging elk individueel teken te 
identificeren uit de combinatie der 12 
bits — nl. 7 bits uit het info-bufferregister 
en 5 bits uit het bitteller-bufferregister 
(SN7475 + SN74100) - zal het er bij 
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INFO clear clock nul ciear 





print C 
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Let op! 

Door het combineren van verschillende 
afbeeldingen van de Morsedecoder, komen 
bij de verwijzingen in de betreffende teke- 
ningen naar andere afbeeldingen, foutieve 
nummers voor. 

In afb. 4 op pag. 352 wordt verwezen naar 
afb. 6. Dit moet afb. 5 worden. 

In afb. 5 op pag. 353 naar afb. 5: dit moet 
afb. 4 worden. 

In afb. 14 op pag. 404 komen de navolgende 
verwijzingen voor: afb 18 (wordt afb. 17), 
afb. 24 (wordt afb. 21); afb. 39 (wordt afb. 
32). 

In afb. 17 dient men te lezen i.p.v. afb. 15, 
afb. 14. 

Bij de volgende afbeeldingen v.a. afb. 21 zijn 
de correcties reeds uitgevoerd. 


Afb. 25: Onderlinge verbindingen tussen 
de prints A, Ben C en het bedienings- 
paneel voor het verwezenlijken van de 
mini-versie. 

Afb. 26: Principeschema van info-shift- 
register, bitteller, info-shiftregister- 





gen buffer- en bittellerbufferregister voor 
Loederingspanee oa 3 075mm? de TV-versie (print D, 1e deel). 
25 
verbindingen met print B lafbr4y) 
van 
kan 205) (551 1220) [Se] (van 30/12) (van 30/5) (van 17/12) 
fatch nul INFO clock clear clear counts 
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uitgangen naar afb 28. 
26 
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deze schakeling op aankomen voor elk 
individueel teken een codewoord te 
vormen (vandaar de naam 'encoder'), 
overeenkomstig de zgn. ASCll-code 
(American Standard Code for Infor- 
mation Interchange). Zoals de naam 
aanduidt wordt deze code vrij alge- 
meen gebruikt bij de informatie-uitwis- 
seling tussen 2 toestellen, bv. tussen 
een computer en een teletype-machi- 
ne, e.a. De reden waarom voor onze 
lichtkrant deze ASCll-code werd ge- 
kozen ligt in het feit dat zgn. ‘character 
generators' in i(C-vorm op de markt zijn, 
waarmee elk teken van zijn ASCll-code- 
woord naar een 5 x 7-puntraster kan 
worden omgezet. Bovendien biedt 
deze code de mogelijkheid de ontvan- 
gen morse-signalen op een TTY af te 
drukken; de studie van deze variante is 
nog lopend, en we hopen in een later 
artikel hierop nog terug te komen. 

In tabel 7 werden de 44 tekens afge- 
beeld die door de morse-decoder kun- 
nen worden geïdentificeerd, en zoals 
deze in de ASCII-code zijn gedefinieerd. 
De omzetting van de 12 bufferregister- 
bits waarover we beschikken naar de 
ASClt-code is - middels een flinke brok 
boolese algebra en een aanzienlijk aan- 
tal logische poorten - in de praktijk een 
weinig rendabele zaak; vooreerst om- 
dat het aantal AND-, OR-, NAND-, NOR-, 
EXOR- e.a. logische schakelingen rela- 
tief groot wordt, de bedrading uiterst 
complex uitvalt, met het gevolg dat het 
aantal IC's sterk wordt opgedreven en 
het opstellen van een print een mon- 
nikenarbeid vergt. Om dit te omzeilen 
werd hier de voorkeur gegeven aan 
een ASCll-encoder die werkt volgens 
het zgn, multiplexer-principe. Een mut- 
tiplexer is in feite niets anders dan een 
grote schakelaar met meerdere ingan- 
gen en slechts eén uitgang. In ons 
specifiek gevat gebruiken we 16-ka- 
naals-multiplexers, d.w.z. met 16 in- 
gangen en één uitgang (SN74150); 
6 van deze multiplexers werden aange- 
wend, en de 6 uitgangen vormen recht- 
streeks de 6 bits van onze ASCII-code 
(signalen a t/m f in tabel 7). Eén opmer- 
king nochtans: de ASCll-code komt 
invers tevoorschijn op deze uitgangen, 
zodat bv. het teken C, dat 000011 is in 
ASCll-code (tabel 7), als 111100 op 
deze uitgangen tevoorschijn komt. Elke 
multiplexer bezit bovendien 4 adres- 
ingangen, waarmee a.h.w. de stand van 
de schakelaar wordt ingesteld (2' = 
16 standen, genummerd van 0 t/m 15). 
Indien aan deze adres-ingangen bv. de 
binaire code 1001 wordt aangelegd 
(decimaal getal 9), wordt inderdaad in- 


Ge we Mè 


té aje Se 
«0 Mo OS Mb we 


~a 


Mint-vERSIE 


De mini-print 


gang nummer 9 (d.i. de 10e ingang) 
doorverbonden met de uitgang. De 
4 adres-ingangen van deze 6 multi- 
plexers worden allen stuksgewijze pa- 
rallel geschakeld zodat 4 gemeen- 
schappelijke adres-selectie-ingangen 
worden gevormd, die a.h.w. een 16- 
standenschaketaar met 6 volledig onaf- 
hankelijke kringen vormen. Deze 4 
adresselectors worden nu uitgestuurd 
door de 4 minstwaardigste bits van de 
bitteller-buffer. Zoals uit de tabel 2 
blijkt, is de inhoud van de bitteller 
immers voor alle mogelijke tekens 
steeds begrepen tussen 0 en 15; aileën 
de ‘komma’ maakt hierop uitzondering, 


see es es ooo Bose sss 000 
H H HH H HHOOOOE soe BOB OO oo o 
O O OO OO OO HHHHPBHHBHHOBOOOOOo Oo 
POP WEE OS Or PEER oo 
H OQ OPE OH HMOOHPHHOOHHMOOHRO 


A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 





omdat daarvoor de bitteller in de stand 
16 komt, en dit teken zal dan ook afzon- 
derlijk moeten worden behandeld. Ten- 
einde de uitcodering die bij deze multi- 
plexer-encoder werd gebruikt zo di- 
dactisch mogelijk te kunnen voorstel- 
len zullen we de werkwijze bij één van 
de 16 standen hierna bespreken. We 
nemen als voorbeeld de multiplexer- 
stand 7. Uit tabel 2 blijkt dat de bitteller 
in stand 7 (binair 00111) komt te staan 
enkel en alléén bij ontvangst van de 
tekens D, R en U, en volgens tabel 7 
moeten voor deze tekens de resp. 
ASCll-codewoorden D = 000100, R = 
010010 en U = 010101 worden ge- 
vormd. 


B WAUW LU N HO 
H HOHOHOHOHOFOHOHOOOHO - 


e MERE PH HE HMH H HE HO OD OOOHEPP 
HEHE HO OO OO OO BG HE OHHMO 
H H OO OHM HE ORO DOOF 
H OO HO OHM HO OH HO OH MO OO HOOR 
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(naar 81/6 (D naar 81/4 


(@) naar 82/6 
ASCHl-uitgangen naar print E (afb 32) 


(6) naar 42/12 naar 42/4 


@) naar 82/10 


We bekijken ze achtereenvolgens: 

1° signaal c in het ASCIl-codewoord 
moet '1' worden gemaakt bij ontvangst 
van de letters D en U. De vraag is nu 
dus alléén: hoe kunnen de letters D en 
U worden geïdentificeerd t.o.v. de letter 
R? We bekijken hiertoe de inhoud van 
het info-shiftregister bij ontvangst van 
deze 3 tekens (zie tabel 8 onder a). 
De letters D en U zijn hieruit herken- 
baar door een logische combinatie te 
maken; in principe zijn hiertoe verschil- 
lende oplossingen mogelijk, zoals even- 
eens in tabel 8 onder b vermeld. Reke- 
ning houdend met het feit dat voor elk 
der 16 standen van de multiplexer een 
dergelijke logische redenering moet 
worden doorgevoerd om één of meer 
tekens per stand van de muttiplexer te 
identificeren, zal het duidelijk zijn dat 
vele combinaties meermaals voorko- 
men, zodat het dan ook voordeel biedt 
zoveel mogelijk te trachten dezelfde 
combinaties aan te wenden. In het uit- 
eindelijke schema werd voor de letters 
Den U de combinatie aangenomen zo- 
als tabel 8 onder c toont; dit is dus be- 
wust niet de eenvoudigste logische uit- 
drukking, maar wèl de meest universele. 


2° bij ontvangst van de letter R moeten 
de signalen b en e in het ASCII-code- 
woord '1' zijn (tabel 7). Signaal e moet 
bovendien '1' zijn bij ontvangst van de 
letter U, zodat we voor signaal b alléen 
de letter R moeten identificeren, en 
voor signaal e de beide letters R en U. 
De combinaties in tabel 8 onder d wer- 
den aangenomen. 


3° bij ontvangst van de letter U moeten 
de signalen a, c en e in het ASCII-code- 
woord '1' zijn. Voor de signalen c en e 
werd reeds gezorgd (zie 1° en 2°); blijft 
alléen signaal a nog '1' te maken bij 
ontvangst van de letter U; gekozen 
werd de combinatie uit tabel 8 onder e. 
Overeenkomstig de in 1%, 2° en 3° ge- 
geven verklaring werd in afb. 27 de uit- 
codering van de 6 multiplexers gete- 
kend voor wat betreft hun ingang num- 
mer 7, opgesteld volgens de logische 
vergelijkingen uit tabe! 8. 

De hierboven beschreven procedure 
dient vanzelfsprekend voor elk der 
overige 15 multiplexerstanden te wor- 
den herhaald, zodat dan uiteindelijk het 
schema van afb. 28 wordt verkregen, 
dat de gehele ASCIl-encoder voorstelt 
zoals verwezenlijkt op print D, 2e deel. 
Afb. 29 en 30 tonen de montage van de 
onderdelen resp. met betrekking tot de 
componentenzijde en met betrekking 
tot de onderzijde. Het stroomverbruik 








TYE £ < EN EE 


signalen uit afb. 26 


Afb. 27: Uitcodering van de multiplexer- 
a CES TEIR B 7 


stand '7' volgens de logische vergelljkin- 
gen uit tabel 8. 














5 Afb. 28: Prlnclpeschema van de volledige 
sr a ASCll-encoder (print D, 2e deel). 
8 -0" Afb. 29: Montage van de onderdelen op 
T | print D gezlen (n bovenaanzicht met 
075 betrekking tot de componentenzijde. 
IC73 Afb. 30: Montage van de onderdelen op 
print D gezien in bovenaanzicht met 
27 e Tr betrekking tot de onderzijde. 
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De TV-versie 


TABEL 8 


letter 
letter 


letter 


letter 


letter 
letters "D" 


letter "R" 2 C.E 


letters "R" en "U" = 


E letter "U" 2 B 


van print D bedraagt ca. 0,35 A uit de 


5 V-voeding. 


Onderdelenlijst voor print C 








IC33 = SN7400 “C48 = SN7404 
IC34 = SN7432 IC49 = SN7432 
1C35 = SN7400 *IC50 = SN7496 
IC36 = SN7400 “(C51 = SN7496 
IC37 = SN7402 *IC52 = SN7493 
IC38 = SN7432 “1C53 = SN7475 
IC39 = SN7432 
IC40 = SN7432 R59 = 220 0. % W 
IC41 = SN7432 
IC42 = SN7432 C48 = 100 F, 10 V 
IC43 = SN7432 C49 = 100 pF, 10 V 

*IC44 = SN74100 C50= 56 uF, 10 V 
IC45 = SN7400 C51 = 470 pF, 10 V 
IC46 = SN7432 


IC47 = SN74154 


44 LED's (gemonteerd op bedieningspaneel). 


*: gemonteerd op IC-voetje indien TV-versie 
later nog gerealiseerd wordt. 


Onderdelenlijst voor print D 


“IC54 = SN7496 IC66 = SN7408 
“IC55 = SN7496 IC67 = SN7404 
IC56 = SN7486 IC68 = SN74150 
IC57 = SN7400 IC69 = SN74150 
IC58 = SN7486 IC70 = SN74150 
*IC59 = SN7475 IC71 = SN74150 
*IC60 = SN7493 IC72 = SN74150 
"IC61 = SN74100 IC73 = SN74150 
*IC62 = SN7404 

IC63 = SN7408 C52 = 220 uF/10 V 
IC64 = SN7400 C53 = 470 pF/10 V 
IC65 = SN7432 C54 = 470 uF/10 V 


* Eventueel over te nemen van print C. 





Prints morsedecoder 


In aansluiting op wat bij deel 1 van dit artikel werd vermeld volgen hier de voor het 
bestellen van prints op films nodige gegevens. 


Print- en filmpakketten 


print- aantal 


aanduiding print- 


(zie art.) zijden 
op films 


ome Jm [er | 
PRINTPAKKET 
er EN NK 





Bestel per giro 

Bestelling van een of meer pakketten 
kan uitsluitend geschieden door het 
betrokken bedrag”), uiterlijk 15 novem- 
ber over te maken op postrekening 
nr. 83214, tn.v. De Muiderkring te Bus- 
sum. Zulks onder duidelijke vermelding 
van het gewenste aantal, de bestel- 
code en uw eigen naam plus adres 
(bijv. 1 x XM of 2 x PS). De bestelde 
prints of films worden in de loop van 
december franco toegezonden. 


*) Bij buitenlandse bestelling bereke- 
nen de banken overschrijvingskosten 
e.d. die in mindering komen op het aan 
RB afgedragen bedrag. Lezers in België 
(en andere landen) worden verzocht 
met bedoelde extra-kosten rekening te 
houden. 
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Philips introduceert 
nieuwe tellers en scopen 


Telecommunicatie is een gebied waar het meten van freguentie en tijd aan 
de orde van de dag is. En aangezien er in de komende jaren overal ter wereld 
een toenemende vraag naar frequentietellers e.d. in deze branche is te 
verwachten, heeft Philips een reeks nieuwe tellers ontwikkeld om daarmee 
haar positie op de wereldmarkt te versterken. 


Allereerst zijn er twee geheel automa- 
tische frequentietellers, die slechts één 
bedieningsorgaan bezitten, nl. een 
aan/uit schakelaar. Zij meten de 
frequentie van het toegevoerde signaal 
als daarvan de spanning maar niet klei- 
ner is dan 20 mV. Men kan straffeloos 
220 V aansluiten bij frequenties bene- 
den 400 Hz en nog t2 V bij frequenties 
boven 10 MHz. Een ingangsschakeling 
met PIN-dioden zorgt voor zeer snelle 
automatische verzwakking van het sig- 
naal tot de juiste waarde voor feilloos 
triggeren, zonder dat ruis e.d. de me- 
ting kan verstoren. De PM 6661 meet 
van 10 Hz tot 80 MHz en de PM 6664 
(afb. 1) gaat tot 520 MHz. De kristal- 
gestuurde tijdbasis heeft een tempera- 
tuurstabiliteit beter dan 1,5 x 1075, resp. 
1 x 10°® pinnen het gebied 0 … 50 °C, 
gemeten t.o.v. 25 °C. Dat komt neer op 
een fout van hoogstens 15 Hz per MHz 
voor de PM 6661 en maar 1 Hz per MHz 
voor de PM 6664. Aangezien de fre- 
quentie-aanwijzing in stappen van eén 
Hz gebeurt, betekent dit voor de aflees- 
nauwkeurigheid, dat bij de PM 6661 tot 
33 kHz de aanwijzing altijd juist is bin- 
nen + of - 1 Hz en bij de PM 6664 tot 
500 kHz. 

De opbouw met LOCMOS-LSI-schake- 
lingen leidde tot geringe afmetingen 
van deze tellers (145 x 44,5 x 220 mm) 
alsmede tot een zó gering energie- 
verbruik, dat zij in een geheel gesloten 
metalen kastje (dus geen ventilatie- 





openingen) konden worden onder- 
gebracht. Dit komt de bedrijfszeker- 
heid ten goede omdat geen stof e.d. 
kan binnendringen. Voeding is uit het 
lichtnet. Gelet op de nauwkeurigheid 
en verdere kwaliteiten van beide 
frequentietellers valten hun prijzen erg 
mee: f 1100,-- voor de PM 6661 en 
f 2500,-- voor de PM 6664. 


De PM 6620 serie 

Als uitbreiding van de PM 6610 serie 
brengt Philips nu een drietal nieuwe 
frequentie- en tijdtellers met zeer grote 
nauwkeurigheid en groot oplossings- 
vermogen, elk uitgerust met twee 80 
MHz kanalen voor het meten van fre- 
quenties, freduentieverhoudingen, 
periodetijden, tijdsintervallen - ook ge- 
middelden van deze twee — en het tota- 
liseren van ‘gebeurtenissen’. Daaren- 
boven heeft de PM 6622 een instelbare 
triggervertraging voor vergroting van 





de mogelijkheden tot het meten van 
tijdsintervallen. 

De PM 6624 en PM 6625 (afb. 2) heb- 
ben als extra een derde ingangskanaal 
voor 50 … 520 MHz resp. 50 … 1000 
MHz. Aan de verdere bijzonderheden 
van deze nieuwe tellers hopen wij in het 
komende nummer aandacht te beste- 
den. 


Nieuwe oscilloscopen 
Een belangrijke ontwikkeling in de 25 
MHz-klasse is de PM 3212, een KSO 
met 80 x 100 mm scherm en een ge- 
voeligheid van 2 mV over de volte band- 
breedte van 25 MHz. Bij automatisch 
triggeren wordt het triggerniveau af- 
geleid van de top-topwaarde, zodat 
ook signalen met variërende amplitude 
onmiddellijk en ondubbelzinnig wor- 
den getriggerd. Zo zijn er nog meer 
mogelijkheden die de PM 3212 heel 
geschikt maken voor onderzoek aan 
digitale schakelingen en TV service. 
Door de kleine afmetingen (500 x 320 x 
150 mm), zijn lichte gewicht (7,5 kg) en 
de mogelijkheid tot batterijvoeding is 
het met recht een draagbaar instru- 
ment. De dubbele isolatie garandeert 
bij netvoeding veilige werking zonder 
aardverbinding. 
De PM 3243 (afb. 3) is een geheugen- 
oscilloscoop met 4-kwadraats verme- 
nigvuldiger en wel de nieuwste uitbrei- 
ding van de PM 3240 familie (50 MHz- 
KSO's). Typische toepassingen zijn bij- 
voorbeeld dynamische vermogens- 
metingen, zoals het produkt van uce en 
ic bij een transistor tijdens aanwezig- 
heid van signaal. Het instrument heeft 
twee kanalen (gevoeligheid 5 mV), zo- 
dat men gelijktijdig één van beide in- 
gangssignalen en hun produkt zicht- 
baar kan maken. De toegepaste `half- 
tone’ katodestraalbuis verenigt de 
voordelen van variabele nalichttijd en 
regelbare geheugentid in zich. De 
combinatie van multiplicator en geheu- 
gen maakt het analyseren van een- 
malige verschijnselen mogelijk. 

HR 
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TH Delft maakt zelf IC’s 


Ter gelegenheid van de opening van het atelier voor geïntegreerde schakelingen 
van de afdeling Elektrotechniek van de Technische Hogeschool te Delft werd 
op 2 september j.l. een bijeenkomst met lezingen gehouden voor leden van het 
Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap (NERG), het Koninklijk 

Instituut Voor Ingenieurs (KIVI) en de Benelux-sectie van het Institute of 
Electrotechnical and Electronics Engineers (IEEE). 

Het hoe en waarom belichtte prof. dr. ir. J. Davidse in zijn openingstoespraak, 
waarvan een beknopte samenvatting volgt. 


De elektronica heeft in de betrekkelijk 
korte tijd van haar bestaan een enorm 
snelle ontwikkeling doorgemaakt en 
daarbij telkens weer geheel nieuwe 
gezichtspunten geopend en nieuwe 
technieken mogelijk gemaakt. Zo'n 70 
jaar geleden begon het met de triode- 
buis en thans ligt het buizentijdperk al- 
weer achter ons, geheel overvleugeld 
door de halfgeleidertechnologie. Deze 
ontstond pas een kwart eeuw geleden 
met de uitvinding van de transistor, die 
in de vijftiger jaren tot bloei kwam, 
waarna in de zestiger jaren de geïnte- 
greerde schakeling (afgekort IC, van 
‘Integrated Circuit) een geheel nieuw 
tijdperk in de elektronica inluidde. 
Want nu is het mogelijk zeer uitgebrei- 
de en ingewikkelde schakelingen, die 


weinig energie verbruiken en zeer ge- 
ringe ruimte innemen, goedkoop te ver- 
vaardigen. Hierdoor doen zich ineens 
vele toepassingsmogelijkheden op uit- 
eenlopende gebieden voor, welke 
voordien ondenkbaar waren. 

Gezien de belangrijke plaats, die IC's 
in toenemende mate innemen, is een 
grondige kennis van de desbetreffende 
technologie onmisbaar voor in de elek- 
tronica gespecialiseerde ingenieurs. 
Om het vak goed te kunnen beheersen, 
is het voor de student van groot belang 
ook aan praktisch onderzoek deel te 
nemen. Vandaar, dat reeds vanaf 1966 
de IC-techniek in het onderzoek en het 
onderwijs in Delft een plaats heeft inge- 
nomen. 

Aanvankelijk was dit beperkt tot onder- 





zoek aan bestaande [C's maar al spoe- 
dig ging men een stap verder door ook 
zelf IC's te ontwerpen. 
In 1972 werd als eerste stap ter onder- 
steuning van het onderwijs in de IC- 
techniek een prakticum voor tweede- 
jaars studenten opgericht. Als volgen- 
de stap werd in de vakgroep Elektro- 
technische materialen het onderzoek 
op het gebied van de monolitische sili- 
ciumtechnologie ter hand genomen. 
De hiermee belaste groep had na ver- 
loop van tijd voldoende kennis en erva- 
ring opgedaan om in staat te zijn be- 
scheiden IC's te vervaardigen, waar- 
door de op bestudering van schakelin- 
gen gerichte groepen in staat werden 
gesteld, zich te bekwamen in het ont- 
werpen van IC's. Een aantal van deze 
geheel tot het fabricagestadium uitge- 
werkte grotere ontwerpen vonden hun 
verwerkelijking in het IC-atelier van het 
Philips Natuurkundig Laboratorium. 
Deze gang van zaken leidde tot de op- 
richting van een werkgroep Geinte- 
greerde Schakelingen, waarin de vak- 
groepen Elektronische materialen, 
Elektronica, Elektronicatechniek en -in- 
strumentatie samenwerken. Deze werk- 
groep kwam tot de overtuiging, dat de 
vestiging van een eigen IC-atelier ver- 
antwoord was, met een voorlopige be- 
perking tot bipolaire schakelingen, o.a. 
omdat een reeds bij de Technische 
Hogeschool Twente bestaand IC-atelier 
zich op MOS-technieken had toege- 
legd. 
Half 1975 was het Delftse IC-atelier 
operationeel en in begin 1976 leverde 
het de eerste goedwerkende IC's op. 
Voorlopig dient het alleen als fabricage- 
faciliteit, bediend door een vaste tech- 
nische staf. Wanneer eenmaal vol- 
doende ervaring is opgedaan kan dit 
atelier wellicht als uitgebreid laborato- 
rium worden gebruikt, waarbij weten- 
schappelijke medewerkers en studen- 
ten zelf de apparatuur bedienen. 
Met de totstandkoming van dit IC-ate- 
lier verwacht de TH de handhaving van 
een hoog niveau van onderwijs en 
onderzoek in de elektronica weer voor 
geruime tijd te kunnen waarborgen. 
HR 


Het IC-atelier van de TH te Delft. Rechts 
de ovens voor de verschillende fabricage- 
stappen, zoals het aanbrengen van de 
oxydelaag en het diffusieproces voor het 
aanbrengen (formeren) van de schakel- 
elementen. 
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Frequentiefilters 


voor 


luidsprekers 


D.J. Nonhebel 





In moderne luidsprekerboxen worden 
verschillende luidsprekers toegepast, 
omdat het niet mogelijk is een enkele 
luidspreker zo te bouwen, dat deze 
over een frequentiebereik van 20 tot 
16000 Hz een constant elektrisch/ 
akoestisch rendement vertoont. 

De breedbandluidsprekers laten reeds 
een bruikbaar compromis zien, toch is 
een opstelling van verschillende luid- 
sprekers gunstiger, omdat een onder- 
verdeling van het frequentiebereik voor 
de deelgebieden een constante ver- 
mogens/frequentie-karakteristiek geeft 
en per luidspreker een geringere ver- 
vormingsgraad wordt bereikt. 

Een onderverdeling in 2, 3 of 4 deel- 
gebieden is gebruikelijk. Een onder- 
verdeling in drie bereiken kan reeds als 
een technisch en economisch goede 
oplossing worden gezien. De drie be- 
reiken zijn bv. als volgt ingedeeld 30- 
400 Hz, 400-5000 Hz en 5000-16000 
Hz. De overgangsstijlheden van de 
daarvoor toegepaste filters kunnen 
voor 6 of 12 dB per octaaf worden ge- 
kozen. De belastbaarheid van de luid- 
spreker, in combinatie met een 12 dB 
filter is iets groter (max. + 20%) dan 
met een 6 dB filter, andere wezenlijke 
voordelen zijn er niet. Een 6 dB fitter is 
ook het meest economisch, omdat de 
kosten van de componenten (een 
smoorspoel, 2 condensatoren en één 
of twee weerstanden) een minimum is. 
De meeste filters brengen ook reso- 
nanties in het impedantieverloop, die 
door weerstanden gedempt moeten 
worden. De weerstanden dienen te- 
vens om verschillende elektrische 
akoestische rendementen gelijk te 
trekken. 

Aangezien de belastbaarheid van een 
basluidspreker, vanwege de grote 
diameter van de magneetkern, groter is 
dan de belastbaarheid van de midden- 
toon- en hogetoonluidspreker kan het 
middentoon-, echter ook het hogetoon- 
gebied met elk twee luidsprekers uit- 
gerust worden. De daarbij optredende 
interferenties zijn niet storender dan 


die, welke bij natuurlijke instrumenten 
ook optreden. 

Als vuistregel voor de belastbaarheid 
geldt, dat het muziekvermogen (piek- 
waarde) ongeveer het 10 tot 20- 
voudige van het toelaatbare sinus- 
continuvermogen mag zijn. 

Het toelaatbare sinuscontinuvermogen 
van een luidspreker is zuiver thermisch 
begrensd (thermische oppervlakte- 
belasting van de spoel te zamen met de 
koelwerking van de magneet over de 
luchtspleet) en is sterk zowel van het 
materiaal van de spoel als van de dra- 
ger,draad en de verbinding afhankelijk. 
De toelaatbare thermische belasting 
wordt voor de gangbare luidspreker- 
spoelen op ca. 0.5 watt per mm? spoel- 
oppervlakte geschat. 

Hogere belastingen eisen dus grotere 
magneetkerndiameters en grote spoel- 
oppervlakten resp. goede warmte- 
geleiding. 

Voor de dimensionering van luidspre- 
kers met 4 tot 8 ohm impedantie kan 
worden gezegd dat de inductie L1 voor 
de basluidspreker een luchtspoel kan 
zijn, resp. bij toepassing van een ferriet- 
kern een grote luchtspleet moet heb- 
ben, opdat geen vervormingen op- 
treden. Spoelen met ferrietkernen zijn 
kleiner dan luchtspoelen. De verlangde 
inductie is afhankelijk van het type filter 
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2-wegfiiter 


(2 of 3 weg) en van de weerstand van 
de luidspreker. 

De meest gangbare waarden liggen 
tussen 0,4 en 3 mH, waarbij de weer- 
stand onder de 1, resp. 1,5 ohm moet 
zijn. C1 met 50 tot 100 uF kan even- 
tueel vervallen. In ieder geval moet het 
een luidsprekerelco zijn, daar anders 
grote vervormingen kunnen optreden. 
C3 kan zowel een gewone condensator 
als een luidsprekerelco van 1,5 tot 10uF 
zijn. Met de weerstanden R1, R2 en R3 
wordt, naast de demping van eventuele 
resonanties, ook een aanpassing van 
het rendement van de 3 luidsprekers, 
welliswaar ten koste van het akoestisch 
vermogen bereikt. C2 heeft een waar- 
de van 16 tot 100 pF. 

Basluidsprekers hebben doorgaans 
een membraandiameter van 20-30 cm, 
de middentoonluidspreker 10-15 cm 
en de hogetoonluidspreker 2 cm Ø. 
De metalen korf van de luidspreker, in 
het bijzonder die van het middentoon- 
bereik neigt tot storende resonanties, 
die het frequentieverloop en klank- 
kleur ongunstig beïnvloeden (gedron- 
gen metalen klank eerst op wat grotere 
afstand goed herkenbaar). 

Dempende materialen hebben t.o.v. de 
metalen korf, in het bijzonder in mid- 
dentoon en hogetoongebied de voor- 
keur. Het membraan van de midden- 
toon- en hogetoonluidspreker moet in 
het frequentiegebied van 400-6000 Hz 
trillingsvrij en gelijkmatig weergeven. 
Voor het midden- en hogetoongebied 
is het mogelijk luidsprekers te bouwen, 
die een nagenoeg gelijk rendement be- 
zitten, zodat al met de lineaire instel- 


Afb. 1 Principeschema van het 2-weg 
frequentiefilter. 


Afb. 2 Principeschema van het 3-weg 
frequentiefilter. 


J=wegliiter 
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ling van het frequentieverloop goede 
klankresultaten werden bereikt. Voor 
kleine geluidsterkten in dan nog slechts 
gehoorgerichte geluidsterkteregeling 
noodzakelijk. Een toename van de 
hoge tonen leidt tot hogere vervor- 
mingsgraden en niet ten laatste tot 
een te overdreven klankkleur. 


Het weergeven van lage tonen (lage 
frequenties) eist bij een lineair frequen- 
tieverloop zeer grote membraanopper- 
vlakken. Daar dit in de praktijk niet 
mogelijk is blijft slechts de mogelijk- 
heid over, door groter wordende am- 
plituden tot zeer lage frequenties toe 
de ongunstige weergave te verbeteren 





(de lage tonen toe te laten nemen in 
de versterker en eventueel ook correc- 
ties in de filters). Dit vergt natuurlijk 
aanzienlijk grotere versterkingsvermo- 
gens. 

De toepassing van grotere basluid- 
sprekers met goede rendementen be- 
tekent, dat de versterker totaal gelijk- 
matiger en geringer uitgestuurd kan 
worden en daardoor een veel groter 
onvervormd vermogen aan de luid- 
spreker afgeeft. Op te merken is, dat 
deze eigenschappen slechts bij gelijk- 
blijvende rendementen over het 
frequentieverloop bereikt kunnen 
worden en niet door impedantie- 
correcties in de filters, die weer ver- 
liezen brengen. Hiermede zullen de 
uitsturingsbeperkende maatregelen 
slechts naar de filters worden ver- 
schoven. 

In het lagetonengebied storen naast 
de intermodulatie, vanwege de grote 
amplituden, het meest resonanties en 
trillingen zoals aanzettrilling van het 
membraan, filter, boxoppervlakte en 
volume. 

Daartegen de juiste maatregelen te 
treffen, is niet altijd eenvoudig. De 
belangrijkste hulpmiddelen zijn harde 
stevige wanden van de box, het meest 
geschikte volume, zeer laag liggende 
resonantie van het membraan, ge- 
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schikt dempingsmateriaal, eventueel 
ontkoppeling van de luidsprekerkorf 
met het huis. 


Onderdelenlljst van diverse 
luidspreker-fitters 


2-weg 4 ohm 

L1 spoel 0,4 mH X 10% < 1 ohm 
68 wdg 0,75 Cul op 
Ferrietspoelkoker 
B67420-A0001-X027 (Siemens) 

C3 Eico 10 pF 63 V (bi-polair) 

R2 Weerstand 1 ohm-4 watt 


ETD 


- 


2-weg 8 ohm 

L1 spoel 0,8 mH + 10% < 1 ohm 
100 wdg 0,67 Cul op 
Ferrietspoelkoker 
B67420-A0001-X027 (Siemens) 

C3 Elco 4.7 uF 63 V (bi-polair) 

R2 Weerstand 1 ohm-4 watt 


3-wegfilter 
+L3 
C2 


L] 





O 


3-weg 4 ohm 

Li spoel 1,5 mH 4 10% < 1 ohm 
116 wdg 0,63 Cul op 
Ferrietspoelkoker 
B67423-A0001-X027 (Siemens) 

C1 2xElco 100 pF 40 V (200 pF) (bi-polair) 


- B67424-A0001-X027 (Siemens) 68 wdg 0,75 Cul op 
z4 Ee See Ar C1 Elco 100 uF 40 V (bi-polair) Ferrietspoelkoker 
R1 Weerstand 1 ohm-4 watt C2 Elco 22 pF 63 V (bi-polair) B67420-A0001-X027 (Siemens) 
? C3 Elco 4,7 pF 63 V (bi-polair) 

etend 1 ohm iaai R1 Weerstand 1 ohm-d watt 3-weg B ohm met L3 als extra spoel 

3-weg 8 ohm R2 Weerstand 1 ohm-4 watt L3 spoel 0,8 mH 4 10% < 1 ohm 
L1 spoel 3 mH + 10% < 1,5 ohm 100 wdg 0,67 Cul op 

152 wdg 0,8 Cul op 3-weg 4 ohm met L3 als extra spoel Ferrietspoelkoker 

Ferrietspoelkoker L3 spoel 0,4 mH + 10% < 0,5 ohm B67420-A0001-X027 (Siemens) 


dd 
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Pioneer opende 
fabriek in België 





OPIONEER 


Nauwkeuriger: in Oost Vlaanderen 
en wel te Erpe, even ten westen van 
Aalst en vlak naast de autoweg 
Brussel-Oostende. Omdat het hun 
eerste fabriek buiten Azië is, ging 
aan de feestelijke opening van 
Pioneer Electronics Manufacturing 
NV. een persconferentie en bezich- 
tiging van de fabriek voor de 
Europese hi-fi-pers vooraf. Voor 
Nederland was daar RB present. 





De officiële opening geschiedde op 21 
september door de Staatssecretaris 
voor Regionale Economie, de heer L. 
Dhoore en de Japanse Ambassadeur, 
de heer Masahiro Nisibori, onder aan- 
wezigheid van de Goeverneur van de 
provincie Oost Vlaanderen, de heer R. 
de Kinder. 

Weer een mijlpaal in de geschiedenis 
van Pioneer, die begon in 1938, toen de 
huidige voorzitter, de heer Nozomu 
Matsumoto in Japan de Fukuin Electric 
Works oprichtte. Aanvankelijk ontwik- 
kelde en produceerde deze maat- 
schappij uitsluitend luidsprekers en 
groeide zelfs uit tot de grootste luid- 
sprekerfabriek ter wereld. Al gauw 
ging men ook draaitafels en versterkers 
produceren. Hieruit groeide Pioneer's 
research en ontwikkelingslaborato- 
rium, op audiogebied een der groot- 
sten van Japan, met eigen opname- 
studio's en apparatuur voor het snijden 
van grammofoonplaten voor de 
Japanse industrie. Hier werd ook 
Japan's eerste luidspreker met per- 
manente magneet ontwikkeld. 

In 1961 werd de naam veranderd in 
Pioneer Electronic Corporation. De 
toenemende vraag naar haar produk- 
ten maakte het toen noodzakelijk ver- 
koopkantoren in de V.S. en Europa te 
vestigen en thans verkoopt Pioneer 
haar produkten in vrijwel de hele 
wereld. De produktie geschiedt in vier 
fabrieken in Japan, één in Zuid-Korea 
en nu ook een in België. Er zijn plannen 
voor vestiging van fabrieken in de V.S. 
en later ook in andere Europese lan- 
den. Het beleid van Pioneer is er o.m. 
op gericht de produktie zo dicht moge- 
lijk bij haar belangrijke markten te 
brengen. Thans heeft Pioneer in totaal 
6000 werknemers in dienst. 


In Europa 

In 1966 startte Pioneer haar activiteiten 
in Europa met de opening van een ver- 
koopkantoor in Zürich. In 1971 werd in 
Antwerpen haar Europees hoofd- 
kantoor Pioneer Electronics (Europe) 
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N.V. in Antwerpen opgericht, dat de 
vertegenwoordigers in 16 Europese 
landen bevoorraadt. Sindsdien nam 
de vraag in Europa dermate toe, dat 
produktie ter plaatse economisch ver- 
antwoord was. Daardoor is het ook ge- 
makkelijker geworden, de produkten 
speciaal aan Europese eisen aan te 
passen. 

Dat deze fabriek in België werd geves- 
tigd, is voor een groot deel te danken 
aan de medewerking van de Belgische 
regering met het oog op bevordering 
van de werkgelegenheid. Men gaat in 
Erpe dié Pioneer artikelen produceren, 
waarvoor in Europa de grootste vraag 
bestaat. Dat zijn momenteel de SX 450 
afstemmer-versterker en de CS- en 
CSE luidsprekers. De assemblage en 
vooral het testen geschiedt in de aan- 
loopperiode onder leiding van Japanse 
technici. Hun functies zullen zoveel 
mogelijk door Belgisch personeel wor- 
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den overgenomen, zodra dit geheel is 
ingewerkt en de hoge kwaliteitseisen 
van Pioneer kan waarborgen. Deze op- 
bouw is gepland in vier fasen. Zodra de 
fabriek volgens plan functioneert, 
komt er een tweede gebouw van ge- 
lijke omvang. Na 5a 7 jaar zal de laatste 
fase zijn voltooid waarmee de fabriek 
dan uiteindelijk 10000 m° zat beslaan 
en werk bieden aan ongeveer 500 
mensen. 

Vooralsnog komen de meeste onder- 
delen uit Japan, maar in de toekomst 
gaat men die zoveel mogelijk van 
Europese fabrieken betrekken of zelf 
maken. Zo komen de luidspreker- 
kasten thans reeds uit Duitsland: de 
basluidsprekers gaat men t.z.t. in Erpe 
vervaardigen. HR 


De eindcontrole van afstemmer- 
versterkers gebeurt halfautomatisch 
met behulp van precisie meetapparatuur 
in de fabriek te Erpe. 


La 
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Scott, Thorens, 
Ortofon en 
Revox 


W. Jak 


in Nederland verenigd onder de hoede 
van de beide Handelsmaatschappijen 
Auditrade en Electrona (deze laatste 
voor Revox) presenteerden op donder- 
dag 16 september j.l. in een gezamen- 
lijke show aan handel en pers hun 
assortiment voor 1976-77. 

Het is in voorgaande jaren al eerder 
vertoond en onder enkele van onze 
importbedrijven van Superdeluxe 
apparatuur usance geworden het nieu- 
we audioseizoen niet tijdens of op de 
Firato in te luiden, maar in een hotel of 
andere representatieve gelegenheid 
op een later en vooral ook rustiger tijd- 
stip. Dat past. Een croquet trek je uit 
een automatiek en voor Saumon du 
maison desous zit je aan, Maar zonder 
dollen: er zijn nu eenmaal verschillende 
markten voor de rijk geschakeerde en 
ook onder ons gezegd wel overdonde- 
rende toevloed van apparaten en alles 
wordt verspild wanneer fabrikant en 
consument elkaar niet kunnen vinden. 
Als je door de bomen het bos niet meer 
kan zien is het hulpzaam wat bomen 
weg te nemen en apart te plaatsen. 
Genoemde merken waren dus niet op 
de Firato, maar zal men in de Hi-Fi 
demonstratie-afdeling van de speciaal- 
zaken kunnen waarnemen en dan al- 
leen nog in die kringen waar de goede 
dienstverlening en nazorg niet door 
enorme kortingen in gevaar komt. Het 
Scott versterkerprogramma is aan de 
onderzijde uitgebreid met het type A 
406 met een vermogen van 2 x 16 W 
RMS over 8 Q en enige tijd geleden 
reeds aan de bovenzijde met het type 
A 436 met een vermogen van 2 x 45 W 
RMS over 8 Q (afb. 1). 

Tegelijk met deze twee is ook het af- 
stemmer/versterkerpakket met de 
typen R 306 en R 336 uitgebreid, waar- 
in voornoemde versterkers worden 
toegepast. Ook nieuw is de afstemmer/ 
versterker R 367 met 2 x 75 W RMS 
over 8 Q. Waar men reeds de afstem- 
mer T 526 met de beide handgreepjes 
op het programma had staan, uiterlijk 
passend bij de versterkers A426 en 


A436, daar heeft men passend bij de 
versterkers A406 en A416 (zonder 
handgrepen) de nieuwe afstemmer 
T 516 gelanceerd. De afbeelding toont 
de T 526 L met twee handgrepen, pas- 
send bij de versterker A 436. Een 
mooie, gave aluminium voorzijde met 
stevige knoppen. (afb. 2) 

Scott heeft thans drie eindversterkers 
op het programma staan: Alpha 6 met 
2 x 60 W RMS over 8 Q, ‘Alpha 10 met 
2 x 100 W RMS over 8 Q en Alpha 20' 
met 2 x 200 W RMS over 8 Q en deze 
worden met de 'Alpha 1' regelverster- 
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ker gestuurd. Scott levert voorts de 
direct aangedreven platenspeler PS 76 
en de snaar aangedreven typen PS 16 
en PS 36. 
De zes weergevers in het programma 
zijn belastbaar met 30 W (sinus) voor 
wat betreft de kleinste en 125 W (sinus) 
voor wat betreft de grootste, de PRO 
100. 


Behalve de Scott weergevers werd ook 
een nieuwe Revox weergever gede- 
monstreerd, de serie omvat thans vier 
typen, belastbaar van 30 tot 100 W 
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sinus. Revox heeft ook een nieuwe 


_ eindversterker, het type A 740 met 2 x 


100 W sinus over 8 Q op het program- 
ma. Grote vermogens: ze zijn nodig 
voor de betere klasse weergevers (stu- 
dio monitoren) met gering rendement 
en om impulsgeleiden goed en niet in 
de laatste plaats ook hard te kunnen 
weergeven. De A 740 versterker heeft 
vooral een geringe transiënt (TID) ver- 
vorming, welke door een stevige tegen- 
koppeling over elk van de beide takken 
in de balanseindtrap afzonderlijk en 
een beperkte 20 dB over alles tegen- 
koppeling wordt verkregen. 

Thorens, in ons land alleen maar door 
zijn platenspelers beroemd, fabriceert 
in samenwerking met Bolex (van de 
camera's) met ingang van heden ook 
een afsternmer/versterker. Er zijn drie 
varianten op één model, AT 401, AT 405 
en AT 410 met weinig betekenende ver- 
schillen, vermogen 2 x 45 W sinus over 
8 Q (afb. 3). 

Het Thorens assortiment omvat ook 
thans weer vier platenspelers in een 
frisse, strakke vormgeving: de TD 126 
Mk 2 als opvolger van de TD 125 en 
verder de TD 145 Mk 2 (zie afb. 4), 
TD 160 Mk 2 en de TD 166 Mk 2. Geen 
eikehouten voeten meer, maar een 
sobere, vlakke mat aluminium voet, 
metaalkleurig of zwart. 

Aan de aandrijfsystemen hebben geen 
wijzigingen plaatsgevonden, maar de 
armen hebben een verfijning kunnen 
ondergaan. 

Ten einde de armmassa ter plaatse bij 
de groeftaster zo gering mogelijk te 
houden heeft men de koppeling tussen 
arm en houder niet meer aan het eind 
van de arm bij de houder, maar midden 
in de arm vlak bij het draaipunt op- 
genomen. 

De geringe massa van de zeer stijve 
resonantievrije arm staat toepassing 
van zeer fijne groeftasters met zeer 
grote meegaandheid toe. 

Van huis uit worden de Thorens platen- 
spelers met Ortofon groeftasters uit- 
gerust en dat is een fraaie combinatie. 
Ortofon brengt dit jaar drie nieuwe 
modellen met bewegend spoeltje 
(moving coil) uit, de typen SL 20 E, MC 
20 en SL 20 SL 20 Q (afb. 6). Het getal 
20 slaat op de nieuwe genormaliseerde 
verticale aftasthoek, welke thans ge- 
meengoed gaat worden. 

De SL 20 E volgt de SL 15 Mk 2 op en de 
SL 20 O de SL 15 Q (het CD-4 type). De 
MC 20 is geheel nieuw (afb. 7). Hij heeft 
een tastpunt met ‘fine line’ profiel, een 
variant die het gemiddelde houdt tus- 
sen de 'bi-elliptical', Ortofon's eigen 
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produktie van de Shibata, en de ge- 
wone elliptische punt. De bewegende- 
spoel-groeftasters geven over een zeer 
lage impedantie een zeer kleine signaal- 
spanning af en deze groeftasters moe- 
ten dan ook met tussenschakeling van 
een transformator op de ingang voor 
magnetische groeftasters worden aan- 
gesloten. Voor de liefhebbers levert 
Ortofon thans een speciale voorver- 
sterker, type MCA 76, welke in plaats 


van de transformator type STM 72 en 
de groeftasterversterkertrap wordt 
toegepast. Ruis: -74 dB, brom: —120 
dB! (afb. 5). Voor wie zijn platenspeler 
zelf wil samenstellen: Ortofon levert 
nog steeds groeftasterarmen. Thans 
staat de AS 212 Mk 2 op het program- 
ma met lagerwrijvingen van 20 mg hori- 
zontaal en 10 mg vertikaal, armmassa 
12-18 g en max. fouthoek 0,16°/cm. 











Che On … 
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De Erato 


Firato-testmusicassette*** 


‘Deze cassette is geproduceerd om 
cassette-apparatuur goed aan de tand 
te kunnen voelen. Het was belangrijk 
daarbij steeds te trachten de proeven 
zo te maken dat zij op het gehoor 
alleen al (of op het gezicht via de me- 
ters op het apparaat) veel informatie 
over al of niet goed gedrag kunnen ver- 
schaffen’ 

Dat stelt de technisch redacteur van 
het maandblad 'Luister' in de inleiding 
van het bij de FIRATO-testmusicassette 


behorende boekje, dat in totaal 24 pa-. 


gina's telt, doch waarvan slechts 11 blz. 
testaanwijzingen bevatten. In het eer- 
ste deel worden aanwijzingen gegeven 
voor de aanschaf van een cassette- 
recorder en belangwekkend is daarin 
te lezen: 'Bedenkt u wel dat het cas- 
settedeck géén vervanger is van de 
grammofoon, de cassette zal altijd iets 
moeten offeren t.o.v. de plaat. Vervor- 
ming is hoger, frequentiebereik iets be- 
perkter, ruis sterker en opzoeken van 
een bepaald deel lastiger. Het is een 
extra programmabron, die erg prak- 
tisch is, snel paraat voor opname van 
een radioprogramma en die ondanks 
enige beperking wel degelijk zeer goe- 
de en verrassende kwaliteit kan leve- 
ren. 

En iets verder kuntu dan lezen: '... zelfs 
bij afspelen op fors niveau, heeft ruis 
geen storende invloed’. 

Geen woord wordt gerept over de voor- 
delen van de musicassette boven de 
langspeelplaat. als bijv. speelduur, af- 
wezigheid van tikken, spetters, rumble 
en andere plaatongerechtigheden... 
Ook niet dat de langspeelplaat vrijwel 
aan het eind van zijn ontwikkeling staat 
en de musicassette nog aan het begin. 


Ruis 
Nu de ruis toch al een paar keer ter 
sprake is gekomen, wil ik daar wel even 


op doorgaan. Want ook de muziek- 
bandjes van deze ERATO-testcassette 
zijn soms niet vrij van ruis. MAAR ... dat 
is dan niet de ruis van het cassette- 
bandje! Want dit bandje voldoet mede 
dank zij Dolby aan zeer hoge eisen. 
NEE, die bij sommige delen van Kant B 
hoorbare ruis is afkomstig van de origi- 
nele opnamen. Zoals bijv. bij het con- 
cert voor piano en strijkers van Bach en 
in nog sterkere mate is ruis hoorbaar in 
de staties voor slagwerk van Constant. 
Kortom, enige van de originele opna- 
men - waarvan we mogen aannemen 
dat ze met studiorecorders zijn opge- 
nomen - vertonen duidelijk méér ruis 
dan het gedolbyseerde bandmateriaal 
van deze test-MC. De conclusie is aan 
u! Maar laat u niet - ook niet door de 
technisch redacteur van ‘Luister’ - ver- 
tellen dat het moderne, goede cassette- 
materiaal de oorzaak van de ruis zou 
zijn. Dank zij Dolby en de voortdurend 
verbeterde bandmaterialen behoort 
ruis bij de (goede) (musi)cassettes tot 
het verleden. Ook het materiaal van de 
testcassette voldoet, hoewel het niet tot 
de top van de moderne bandmaterialen 
behoort, aan hoge eisen. En de ruis die 
u bij het afspelen van dit bandje af en 
toe hoort, wordt niet - zoals u mogelijk 
uit het boekje bij de test zou kunnen af- 
leiden - veroorzaakt door het gedolby- 
seerde bandmateriaal doch door de 
originele opnamen. 


KANT A (af en toe Dolby - zie boekje) 
Op kant A van de test-MC van ERATO 
zijn de testbandjes opgenomen. Bij het 
afspelen hiervan is het bijgeleverde 
boekje onmisbaar en goed opletten is 
de boodschap aangezien sommige 
testbandjes nogal kort duren c.q. zon- 
der al te veel pauze in elkaar overgaan. 
Maar goed, u kunt de zaak op elk ge- 
wenst moment stilzetten of terug- 


LE 





H. Hinlopen 


draaien — al naar behoefte. 

Achtereenvolgens treft u op kant A aan: 

- 315 Hz - 0 dB voor het instellen van 

de meters | 

315 Hz - -15dB voor het controleren 

van de nauwkeurigheid van de meters 

— 9,5 kHz - -20dB voor de azimuth- 
instelling 

- 3,15 kHz - -10dB voor controle van 
zweving en flutter 

— tertsruisen van 10.000 tot 40 Hz voor 
controle van de weergavekarakteris- 
tiek 

— muziekfragmenten voor controle 
van de signaal/ruisverhouding 

— tertsruis voor controle van de kanaal- 
scheiding 

~ tertssignalen van 1 en 10 kHz voor 
controle van de hoogweergave 

- impulsen van 216 msec. voor testen 
van de niveaumeters 

— rose ruis voor fasecontrole van de 
luidsprekerboxen 

— rose ruis voor het vergelijken van 
luidsprekerboxen 

- tertsruisen voor het beoordelen van 
de laagweergave (125, 63 en 40 Hz) 

— tertsruisen voor de fasecontrole bij 
wisselfilters 

— muziek: Larghetto uit het pianocon- 
cert BWV 1055 van Bach. 


KANT B - (volledig Dolby) 

Hierop zijn uitsluitend (zo veel moge- 

lijke afgeronde) muziekfragmenten op- 

genomen, t.w.: 

— Adagio uit het vioolconcert in C van 
J. Haydn 

— Largo uit het concert voor piano en 
strijkers in A van J. S. Bach 

— Grave uit het concert in D van G. Tar- 
tini 

— Staties voor slagwerk en strijkers van 
M. Constant 

- Een fragment uit de opera ‘Carmen’ 
van G. Bizet. 

Test op het gehoor en met de VU- 

meters: 

beperkte mogelijkheden 

Kort iets over de mogelijkheden welke 

kant A van de ERATO testcassette biedt. 


mmm 
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De 2 x 315 Hz voor controle van de 


VU-meters bij weergave stellen u in 
staat de aanwijzing van deze meet- 
instrumenten op uw cassettedeck te 
controleren en — zo mogelijk - af te 
regelen. Dit laatste zal in de meeste ge- 
vallen niet zelf kunnen worden uitge- 
voerd. 

De 9,5 kHz/-20 dB-toon die als derde 
te boek staat in het testprogramma is 
bestemd voor het instellen van het 
azimuth van de weergavekop c.q. de 
opname/weergavekop bij een deck 
met slechts twee koppen. 

Nu ligt de zaak zo dat de azimuthinstel- 
ling altijd van fabriekswege vast wordt 
ingesteld en het komt mij ongewenst 
voor daaraan iets te gaan wijzigen. 
Mede gezien het feit dat - zoals ook in 
hettestboekje vermeld - deze azimuth- 
instelling voor andere cassettes dan 
toch nog niet de ideale behoeft te zijn. 
Met 3150 Hz/-10 dB wordt de gelijk- 
loop gecontroleerd. In het testboekje 
komt evenwel niet aan de orde dat we 
hierbij zeker niet alleen afhankelijk zijn 
van de kwaliteiten van ons cassette- 
deck, doch zeker ook van die van de 
testcassette. 

En dat is jammer, want ik begon bij het 
luisteren naar dit testbandje ernstig te 
twijfelen aan de kwaliteiten van de 
Nakamichi. Reden om onmiddellijk de 
toongenerator aan te sluiten, 3150 Hz 
op te zetten en een op het gebied van 
‘licht-lopen’ als gunstig bekend staan- 
de cassette van Memorex in het cas- 
settevak te deponeren. Vervolgens 
3150 Hz opnemen en afluisteren. Re- 
sultaat: aanmerkelijk betere resultaten 
dan bij de testcassette. Kortom, werpt 
u uw cassettedeck niet onmiddellijk in 
de vuilnisbak indien de wow & flutter- 
test ongunstig uitvalt. 

De tertsruisen voor de frequentie- 
meting zijn door het lage niveau waar- 
op ze zijn geregistreerd in feite onge- 
schikt voor testen door middel van de 
in de recorder aanwezige VU-meters. 
En op het gehoor kunt u er helemaal 
niets mee beginnen. 

Beter staat het met de signaal/ruisver- 
houding: met de op het bandje opgeno- 
men muziekfragmenten mét en zonder 
Dolby kan op overtuigende wijze het 
nut van Dolby worden gehoord. 
De kanaalscheidings-test is eveneens 
goed bruikbaar — zulks in tegenstelling 
tot de controle op de hoogweergave. 
Hier speelt weer het lage opname- 
niveau (-20 dB) gecombineerd met de 
op de meeste recorderdecks simpel 
uitgevoerde VU-meters een rol. Slechts 
bij recorders met een VU-meterbereik 


464 Radio Bulletin november 1976 


tot -40 dB heeft men iets aan deze 
testsignalen. Op het gehoor doet u er 
niets mee. ` 

Nuttig zijn de pulssignalen voor de bal- 
listiek, die u laten zien wat een goede 
piekmeter presteert. 

Vervolgens komen enkele tests voor 
luidsprekercontrole aan de orde, t.w. 
de fasecontrole, het vergelijken van 
verschillende luidsprekerboxen en een 
fasecontrole voor zelfbouwers van 
luidsprekerboxen. 

Tussen deze tests in staat dan nog 
bandje 12, dat tertsruisen voor het be- 
oordelen van de laagweergave produ- 
ceert. Opgenomen -10 dB de frequen- 
ties: 125, 63 en 40 Hz. De 40 Hz komt 
er op de Nakamichi - volgens de me- 
ters - met circa -15 dB uit. De proef is 
bedoeld voor het uitzoeken van een 
goede zitplaats en als hulp bij het plaat- 
sen van de luidsprekerboxen. 't Is jam- 
mer, maar daar deugt deze proef eigen- 
lijk niet voor en dan met als voornaam- 
ste bezwaar dat de duur van de test- 
frequenties veel te kort is. Men heeft 
amper tijd om ergens anders te gaan 
zitten - zwijgen we maar over het ver- 
zetten van de luidsprekerboxen. Het 
bandje zal telkens teruggespoeld moe- 
ten worden en dat is uitermate hinder- 
lijk. 





Kant A wordt dan besloten met een 
muziekfragment ‘om bij te komen van 
het testen’. Wel, de tijd die men hier 
kennelijk over had, had beter gebruikt 
kunnen worden. En dan denk ik bijv. 
aan een korte gesproken tekst tussen 
de verschillende testsignalen op deze 
testcassette. Zoals bijv. de NOS doet 
bij de bekende stereotests, die half- 
jaarlijks door 'Hoobyscoop' worden uit- 
gezonden. 

Kant B bevat - zoals reeds vermeld ~- 
uitsluitend muziekfragmenten. In de 
toelichting wordt vermeld waarop bij 
deze muziekfragmenten moet worden 
gelet. 

Testen met meetapparatuur 

De testcassette kan ook worden ge- 
bruikt voor het testen met behulp van 
een millivoltmeter en/of een oscillo- 
scoop. Voor de wow & flutter-test is dan 
een wow & flutter-meter gewenst. Op 
deze test komen we mogelijk een vol- 
gend maal terug. 

Tot slot nog iets over de verpakking: de 
testcassette wordt geleverd in een 
uitermate onpraktisch, kartonnen doos- 
je dat bij mij snel in de prullebak be- 
landde. U hebt vast ook wel een leeg 
doosje over van een cassette die zijn 
leven door vastlopen of anderzins be- 
eindigd zag. 


ZPa808 





publikatie van de Stichting Hi-Five 
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In mei van dit jaar is de Stichting Hi-Five opgericht. 
De Stichting staat erop, dat de Nederlandse 
konsuntent wordt beschermd, wanneer het om de 
aankoop van hi-fi-apparatuur gaat. Om dat te 
realiseren heeft de Stichting een aantal belangrijke 
eisen gesteld, waaraan de apparatuur én de detailist 
moeten voldoen. De eisen zijn vastgelegd in 5 punten 
(hi-five) e kwaliteit e vakkennis e voorlichting 
e Service en e garantie. 


de Stichting Hi-Five heeft tot doel het bevorderen van 
een verantwoorde handel in, het stellen van 
kwaliteitskriteria en het geven van informaties over 
hi-fi-geluids-apparatuur. 


hi-five apparatuur 


Voordat de apparatuur het predikaat "hi-five-tested” 
krijgt toegewezen, ondergaat deze vooraf een strenge 
kwaliteits-keuring. Voor versterkers gebruikt de 
stichting, de internationaal gezien strenge 
amerikaanse door de wet vastgestelde normen 
(nov. '74 F.T.G. regulations). 


Deze ''F.T.C.-regulations” beschermen tegen 
"overdreven" vermogen- en andere specifikaties. 
Dit wordt weergegeven door de betekenis R.M.S. 
(Root Mean Square). 

Na de kwaliteitskeuring wordt de kwaliteit/ 
prijsverhouding afgewogen. Alleen dan wanneer 't één 
in overeenstemming is met 't ander wordt de 
apparatuur "'hi-five goedgekeurd”. 


Apparatuur waaraan het predikaat 'hi-five-tested” is 
toegevoegd, is door de stichting goed bevonden op: 
e internationale kwaliteitsnormen 
e bedrijfszekerheid 
e electronische en mechanische stabiliteit 
Een en ander houdt niet in dat alleen “grote merken” 
dit predikaat toegewezen kunnen krijgen. 
Hi-Five test ook minder bekende merken, maar alle 
apparatuur heeft aan de strenge hi-five-normen 
voldaan. 


Een lijst van tientallen door de Stichting 
geteste apparaten ligt bij de Hi-Five-detaillist 
ter inzage. 


de hi-five detaillist 


Aan hi-five-detaillisten worden zware eisen gesteld 
en terecht. Zij zijn het, die voor een belangrijk deel 
“het geluid bij U thuis” bepalen. De eisen, welke de 


stichting stelt aan de detaillist hebben betrekking op: 


vakkennis, voorlichting, service en garantie. 
Voor kopers van hi-fi-apparatuur betekent dit een 
garantie voor een verantwoorde aankoop. 
Het nakomen van de aan de detaillist gestelde eisen 
wordt verzekerd door een door de stichting 


aangestelde ombudsman (H. ten Bosch, postbus 217, 


Assen), die in voorkomende gevallen eventuele 
geschillen moet gaan oplossen. 


Wanneer er zich ooit een klacht zou voordoen over 
bijvoorbeeld de service of garantie van één van de 
detaillisten, die zich onder de aanduiding “Hi-Five - 
specialist” mogen presenteren, kan de konsument 
zich wenden tot de onafhankelijke ombudsman. 


DA 
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AIWA AF 5080 EE MUSIC CENTRE 
TUNER/VERSTERKER 
Met FM - LG - KG - FM. Programnmakeuze 
druktoetsen. 2 x 15 watt R.M.S. kontinu- 
vermogen aan 8 Ohm bij uitsturing over 
beide kanalen. 50-20.000 Hz. Harmonische 
vervorming minder dan 0.3 %. 


| FRONTLADER CASSETTEDEEL 
Met Dolby ruisonderdrukkingssysteem. 
3-voudige bandsoortkeuzeschakelaar 


ON aagi 


GN. ee. 


3 (LH-CrO,-FeCr). Autostop en oliegedempte |Scharnierende stofkap. Goede testrapporten 
bìj alle Hi-Five zaken ter inzage. 
Afmetingen 41 x 26 x 10 cm. 
2 jaar HI-Five garantie. 


Lao 


cassettelift. Mengmogelijkheid met 
microfoon. 


INGEBOUWDE PLATENSPELER 
Met snaaraandrijving. Automatische 
uitschakeling toonarm. Dwarsdruk- 
compensatie en magn. P.U.-element. 


Start en stop bij opnemen met de 
casetterecorder is gesynchroniseerd met 
de opzetpunt van de toonarm, dat betekent 
dat de band slechts loopt wanneer de 
pickupnaatd de groeven aftast. 
Afm.: 14.8 x 59 x 38,2 cm 
2 JAAR HI-FIVE GARANTIE 


1599. 


- SEEDIERE br KOPIE. y 
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publikatie van de Stichting Hi-Five 


uit de lijst van de door de 
stichting Hi-five geteste apparatuur 


AIWA AD 1300 STEREO CASSETTEDECK 
MET DOLBY 
Stereo cassettedeck met Dolby 
ruisonderdrukking. Gescheiden opname/ 
weergave schuifregelaars. Cue- en 
reviewtoets met geluidskontrole. 
Autostop. Pauzetoets voor tijdelijke 
onderbreking of gereedstand opnamen. 
Ferrietkop. Drietraps bandsoortkeuze- 
schakelaar. LH, Cr0;, FeCr. Frequentie- 
bereik 30-15.000 Hz. + 4 dB. 





AIWA AD 6500 DOLBY FRONTLADER 
met automatisch laadmechanisme, 


waardoor de cassette automatisch in de 


juiste positie komt. En verder: Cue- en 
Reviewtoets. Memory. Autostop. 


uitstuurinstrumenten. Tweetraps 
piekwaarde-indikatie met lichtdiodes. 


(RCA). 25-16.000 Hz. 
Ook geschikt voor Cr0,-cassettes. 
Afmetingen 45 x 33 x 16 cm. 
2 jaar Hi-Five garantie. 
Goede testrapporten ter inzage. 


1099. 


Drievoudige bandkeuze. Overzichtelijke 


Universeel-aansluitingen. DIN en Cinch 





harman/kardon 


NIEUW 
HARMAN/KARDON HK 330 C 
TUNER/VERSTERKER 
Met FM en MG, goede FM-gevoeligheid. 
2 x 20 watt R.M.S. kontinuvermogen 
20-20.000 Hz. Harmonische vervorming 
minder.dan 0.5 % (2 x 25 watt DIN 
kontinuvermogen aan 8 Ohm - 1000 H2). 


895. 





HARMAN/KARDON HK 430 
TUNER /VERSTERKER 
Met FM en MG. Gevoelige en selektieve 
ontvangst. Versterker vermogen 
2 x 25 watt R.M.S. kontinu. 


Harmonische vervorming minder dan 0.5 %. 


Dubbele voeding. 
Afmetingen 43 x 37 x 14 cm 
2 jaar Hi-Five garantie. 


1295.- 


| 








| | kwaliteit 


Apparatuur waaraan het 
predikaat "'hi-five-tested” 
is toegevoegd, is door 
de stichting goed 
bevonden 
e Op internationale 
kwaliteitsnormen 
ə bedrijfszekerheid 
e electronische en 
mechanische stabiliteit 


EE 


publikatie van de Stichting Hi-Five 


a 
al: vakkennis 


e Hi-five-detaillisten 
hebben bewezen over 
vakkennis te beschikken; 
e Jarenlange ervaring 
heeft gezorgd voor een 
goede naam bij klanten 
en insiders. 

e Elke hi-five-detailist 
heeft een eigen 
technische dienst met 
moderne meet-kontrole- 
apparatuur en 
gekwalificeerde technici. 
e Hi-Five verkopers / 


e Hi-five-detailisten 
beschikken over speciaal 
ontwikkelde advies- 
formulieren waarmee de 
adviseurs samen met U, 
aan de hand van de 
situatie thuis, de beste 
apparatuur en de juiste 
opstelling daarvan 
bepalen. 

e Tot op de cent 
nauwkeurig wordt de 
financiële kant van de 
zaak besproken. 


vj voorlichting vi) service 





adviseurs hebben e Van alle hi-fi- 
minimaal 3 jaar ervaring apparatuur is uitgebreide 
in hi-fi-apparatuur dokumentatie. 
e De apparatuur staat 
demonstratieklaar 
opgesteld. 


« 9-Sterren-sets, welke 
onder het hi-five-label 
worden verkocht, krijgen 
een gratis na-kontrole bij 
U thuis. Dit houdt in, dat 
enige weken na de 
aankoop een hi-ftve- 
service-konsulent bij U 
thuis de apparatuur nog 
eens komt beluisteren op 
juiste aansluiting en 
plaatsing. 





teres 
H 
~ui! garantie 


e Op alle hi-five- 
apparatuur wordt 
minimaal 2 jaar garantie 
onbeschadigd, zonder gegeven. 
waarde-vermindering e Op hi-five-tested 
voor betere Hi-Five-boxen luidsprekerboxen wordt 
worden ingeruild. 3 jaar volledige garantie 
e Bij aankoop van gegeven. 
Hi-Five-apparatuur boven e Vóór aflevering aan 
f 1000,- ontvangt de kliënten is alle apparatuur 
koper een gatis gekontroleerd op 
jaarabonnementop het kwaliteit. “Inpakken en 
hi-fi-hobby maandblad wegwezen” is er niet bij. 
“Stereo-hi-fi-test"' of 
ander hi-fi-muziekblad. 
« Wanneer storingen niet 
op korte termijn kunnen 
worden verholpen, is er 
een mogelijkheid om 
vervangings-apparatuur 
in bruikleen te krijgen 
(tuner/versterker). 


e Hi-Five boxen kunnen 
tot een half jaar na 
aankoop, mits 


DT 
E 











Tot nu toe door de Stichting Hi-Five goedgekeurd: 


RADIO CORRECT 
Rotterdam (noord), Bergweg 110, tel. 010-67.11.33 


RAF HI-FI/ STEREO 
Amsterdam, Rijnstraat 142-150-166, tel. 020-44.79.34 
Hilversum, Winkelcentrum Hilvertshof, tel. 02150-1.77.05/6 


HI-FI STUDIO ROOKEN 
Groningen, Zwanestraat 19, tel. 050-12.65.83 


MUZIEK STAFFHORST 
Utrecht, Hoog Catharijne (boven Clarenburg) 51-57, 
Rozenstraat 15, Drieharingstraat 7, 
Anth. Matthaeuslaan 1 tel. 030-33.23.41 
Amersfoort, Hellestraat 13 tel. 033-34064 


HI-FI STUDIO VOGELZANG 


Eindhoven, Willemstraat 58, tel. 040-51.11.06, 
Heerlen, Emmaplein 23, tel. 045-71.92.13 
Maastricht, Wolfstraat 11, tel. 043-5.06.07 





garantievoor hetbeste 
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MARTIN RIETSEMA 


Li 
BI-PAK Semiconductors | ossen assen 


's avonds 05927 - 2997 


SPECI ALE AANBIEDING NIEUWE PAKS: GEMERKT MET * 
BI AFNAME VAN 11 PAKS: PRIJS f 75,- 
ZEKERINGEN: 


SE-1 120 st Zekeringen, 5 x 20 mm, diverse .... f 
Ook leverbaar: 





NIEUW: 


` EA 18 st Elco's, laagspanmng 47 uf - our . t 7,50 
“ €- 18 sl. dem 1OufF:-100uF .. .. … t 7,50 
` EA 18st. aem 100uF-6BOuF - S 


SCHUIFPOTMETERS: nieuw: 


LICHTOIODEN: nieuw: 
LED-1 15st Lichldiaden rood 5 mm... 
LED-2 12 alt Lichtdioden groen 5 mm 
LED-2 12st. Lichtdiaoden geel 5 mm 
LED-4 16 st. Lichtdioden rood 3 mm 

" LED-S 12st Lichtdioden groen 3 mm 

“ LED-6 12st Lichtdioden geel 3 mm 




























100 st. een waarde v. 150 mA, 250 de, 
















SP-1 6 s1 Schufpotmeters. gemengd. ..., T 7,50 À. i 
SP-2 6 st Schuitpotmalers 470 Ohm lineair . f 7,50 SE-2 td mi 2A. AA, BE B. 10 sluks SCHAAL: LICHTDIO- 
SP3 s1 Schuitpolmeters TOK Ohm lineaw. . f 7,50 Sad ard: ibn E ... 7.50 
SP-4 6 st Schutpotmelers 72K Ohm lineair .. f 7,59 A x ic y r an 5 x 2,5 mm slapolbaat voor 
SP-5 6 sl. Schuilpotmeters 47K Ohm lineair. t 7,50 moe LAAT enz! ae aalvor a ng en oen display 
SP-6 6 st Schudpotmelers 47K Ohm logaritm. T 7,50 pakket Koper Prinl-Plaat … assen op Vero-voard zle PAK K-21. 

tO al. Knoppen voor schuilp.meters . f PP. 2 2 st Markeersliflen, anti-els statt 


SPK 





PP-3 pakket Elsmiddel . Ke 

PP-4 5 st. Koolpincetton bij solderen 
PP:5 2rol Tinzuigdraad bij uitsoldoran 
PP-6 10 meter Soldeortin harskern ... 


INTEGRATED CIRCUITS 


NIEUW NIET GESTEMPELD NIET GETEST 


TYL-DIGITALE INTEGRATED CIRCUITS. DIL 14-, 16- on 
24-pins, 00 = SN7400 N enz. 


BOEK: over doze IC's, 66 blz. Engels. … $7,50 
Zie: Radio Bulletin jJuni-nummer, ble. A42 


1st. 7-SEGMENT LED-DISPLAY, rood 
OL707, 8 mm cijferhoogto. past in 
14-pins IC-voelja (10 st. voeljes f 7.50) 
of in Varo-board: zio PAK K-21 
Mel gagevons en aanstuitschamna 
{common onode) 

- IG: 7447 golos! per stuk f 5,- 


” LDR-1 4 stuks FOTOWEERSTANDEN N 1500; 
Max 500 mW, max 240 — 200 V 

vanate licht-donker 300 X 

Lichtgevoelig vlak 8 x 28 mm 

glasomhulsel 15 x 45 mm 


K-PAKS: KOMPONENTEN PAKS 


250 st Versch. weerstanden (gewogen) . 
200 s1. Versch. condensaloren (gewogen) 
60 st. Precisie weerstanden, 1% en 2%. div. 
50 st. Condensatoren, C-200 Serie, 
DIO uF - 22 uF met code 250 ¥. .. 
3 st. Draawcondensaloren MWILWIVHF 
Pak Montagedraad: 50 meter. versch. kleur 
12 st Reed Switches. ... … 
8 st. Mikro schakelaars .. . 
20 st. Versch. pot- en mstelpotmeters. 
40 st. Papier-condensatoren. deed gesort. 
25 st. Laagspanning elco's. 
Pak Montagematermal, boulen, moeren enz. 
Sat Schuifschakelaars 
25 st. Verch. monlage-stnps en em it 
30 st. Knoppen, diverse.. 
5 st. Oraaischakotaars, div. 
2 st. Relays. 6 - 24 werkspanning 
5 st. Relays: 24 V.. 1 xom 
5 st. Relays: 12 V, 1 x uil 
Pak Aluminium platen, div. afm., : 
Pak Vero-board restanten ong. 300 cm”... 
SO st. Inslelpotmeters, diverse. .... 
100 st. Afstandsbusjes - kunsislof . 
Pak Platbandksbel. versch klauran 
300 st. Sotdeerogen. soldeoslippen enz, 


NIX-1. 2 stuks NIXIE CIJFER: 

BUIZEN : t 7,50 
Origineel 1a kwahtert ITT5870ST, 

170 Volt 0-9 mel dec. punt, 
cijtferhoogte 13,5 mm met ga: 

gevens en aansluitschama 

Past in Vero-baard. Zie PAK K-21 

IC: 74141: 12 st. nial-gotost t 7.50 





GETEST - NET GESTEMPELD 
GE- 20 st Sil. Trans. NPN 2NI1613 
20 st Sid Trans NPN 2N2218 
20st Sil Trans. PNP 2N2904 . .. 
25 st. Sil. Trans. NPN AG 171 BC107/8. 
25 st. Sul. Trans. PNP 2N3904 
25 st. Sil. Trans, PNP 2N3906 . 
25 sl. Sil. Trans. NPN BC 182/183L 
10 st. Germ. Foto Trans. OC71 
20 st. Zener dioden 400 mW, Atal 10 V*) f 
20 st. Zenerdioden 400 mw, 11 tot 33 V°) f 
Zenerdioden MET codo 
39 st. Sil. Dioden 200 mA, 159 Y, BAX16 f 
20 st. Sil. Dioden IA, 1000 V BY127 t 
I 
t 


sis 


in 


WEERSTANDEN, nouw: 


8 


assorhmonl uit E-|2-teeks en 5% mel Codering 
100 Ohm - 820 Ohm 

R-2 TOG st idem, 1K-AKZOhm. 

A-3 100 st idom, 10K -82K Ohm 

R-4 100 st dam, 100K- 1 MOhm 

Op bestelling 100 st Wearslandon éen waarde 

R-5 100 st ', Wall weorstanden, metaalfim 5% 

100 Onm - 820 Ohm 

AG 100 sl dem IK Ohm - BKZ Ohm 

R-7 100 st idem 10K Ohm -82K Ohm 

R-a TOO st idem 100K Ohm- I'M Ohm 

Ook leverbaar: 100 st. één waarda 


- 


tain inin 
oa 
WIA Tain in in in dn 
a00 OOOOODOBSOSOO 


asao 


30 sl. Sil Dioden 1A. 400V IN4246. 
6 st Sil. Trans. NPN ZN$295 .. 
(2N5295: Vce SOV. P J6W 
Veb 60 V. Ic 4A Hfo 30-120} 


MNNNN NNNNNNNNNN 


(A 
PS tn Cn Ch 





o OOO 














bas | 
LL 
Oo 





N Ti ah TR mi ad mi rd mi AR mde mde ah and mi mi ad mi oh am, oi Ea) 


KONDENSATOREN: nieuw: 
MC-1 Gast Kondensatoren, keramisch, miniatuur 
SOV.22DF-B2DF ..... ee 
MC:2 64 st dem: 100 pF-390 pF . 
MC-3 64 st idem-470 pF - 3300 pF 
MC-4 64 st.idem:4700 pF -0.047 uF 
Ook leverbaar: 64 sl. één waarde . 

















LET OP: K-PAKS zijn vaak zwaarder. Daarom ingeval van 
K-Paks: POATO f 6,- per besteling EXTRA. Hel tevaal aan 
porto wordt gerestitueerd. LEVERING ook onder REMBOURS. 






- m m n mi 
me d ved md ed 






prizan begrepen 


viltronic! is de nieuwe leverancier van 
secmé-materiaal uit Parijs 


Professionele miniatuurschakelaars voor de industrie; druk-, hefboom- en 
draaischakelaars 1-, 2- en 3-polig, ook voor montage op printkaartjes! 
Verchroomde uitvoering als standaard, maar ook tropische en volgens specs 
of speciaal per stuk gekeurde types. In ditzelfde programma ook meet- 
snoeren, pluggen, meetpunthuisjes, koppelpluggen en dit alles in 
uitvoeringen van 2-8 mm @. Passend qua vormgeving bij de schakelaars, 
ook signaallampjes in vele kleuren. 

Wij voeren een zeer grote voorraad, dus snelle levering en alsof het niet op 
kan zijn onze prijzen tager dan voorheen. 


viltroniCG! secmé - elektronika 


Industrieweg 76, Berkel en Rodenrijs, Tel. 01891-4233 
britse tei 31, antwerpen, belgië 


leverancier van knürr - 19/' kastenmateriaal, 
fischer connectors en 4 programma's meetapparatuur. 
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R-1 10051 1/8 Walt WEERSTANDEN, mauw axiaal, koolfdm, 





Levering bij vooruilbelaling of onder rembours: M. Ruolsema, 
Afd. Rad 8B, Oudestraal 28 Assen, Nederland Tel 05920- 
10875, `s avonds 05927-2997. Giro 1559179. Verzendkosten: 
1 2,10 per besteling. aangotekendt 4.2$ Voor BELGIE dezelfde 
verzendkeslen: levering naar Belgie zander BTW BTW rs in alle 




































7,50 
7,50 
7.50 
7.50 
7.50 


7,50 
7.50 
7,50 
7,50 




























wat dit is, daar mag u naar raden, 
zeker is dat er nu ook in 
ROTTERDAM een ESKASHOP is! 


BITBOX 1009 


Gestab voeding, 2-30 V bij 1,5 A 
Kontinu: v.v. digitale stappen- 
schakelaars, instelbare stroom- 
begrenzing en afzonderlijk in- 
stelbare ‘Current Marker’ 
Bouwset, geheel kompleet met 
kast, netsnoer etc.. f 188,50 


BITBOX 1030 


Digitale multimeter, 3% digit, 
over- en underrange indtkatie, 
automatische polariteit, X-tal 
gestuurde klok, ingangsimp. 
ca. 1 Megohm. Meet DC Volts 
(3 V. fis), AC Volts (3 V. fis), 
DC Amps (3 uA - 3A), AC Amps 
(3 uA - 3A), R (309 - 3M). 
Bouwset geheel kompleet 

f 440,- 


k - alle prijzen zijn incl.18% BTW 


Stuur de bon op, u ontvangt dan bij de juiste oplossing van het 'raadsel' 
t/m 31dec'76 op al uw aankopen 10% korting. 


ESKAENOE is 


ELEKTRONIKA -ONDERDELEN / BOUWPAKKETTEN/ 
INSTALLATIE MATERIALEN / TECHNISCHE BOEKEN 


Mijnsherenlaan 108 Rotterdam -3020 tel.: 010-854213 j 
NMB. Rotterdam rekening nr.: 69.45.65.644 girorekening bank 553 





postorders: boven f 150,- franko huis- beneden f30,- toeslag f 750 


gen 
n 


COMPUTIME-3- 


Uiterst modern 
buroklokje in mat- 
aluminium behuizing, 
groen oplichtende 
cijfers. Zo nauwkeu- 
rig als uw lichtnet. 
Afm. 160x50x50 mm. 
Bouwset geheel 
kompleet met dis- 
plays en behuizing. 
t71,- 


PONSKIT 


3-delig, 16-21-30 mm, in staal tot 0,6 mm, aluminium 
1,6 mm. t 26,50 


MINIATUUR GEREEDSCHAP 


Diverse kassettes met MINIATUUR GEREEDSCHAP, 
o.a. 6 steeksleutels (4 t/m 6 mm), 6 dopsleutels 

(3 t/m 5 mm), 1 mix-set (3 imbus, 2 kruisschroeven- 
draaiers, 1 dwarspen) 


Per Kassette f 7,50 


F Au EE GET OPEET 


Stuur deze bon met de 
oplossing ook op als nu niet bestelt! 





zg 





CO] oplaadbare 

vliegende schotel 

een luxe 

PLAATS lichtdimmer 

O een elek- 

BEROEP nische bromtol 
ARTIKEL 


Betaling: dmv bij bestelling bijgevoegde giro-of bankbetaalcheque 


of onder rembours 


a N 
electronica 


TEL .O01640-3 6028 Postrek. 29 36 500 Nederland onder rembours of bij vooruitbetaling 


Uitverkocht en prijswijzigingen voorbehouden 


Korte Bosstraat 4 Bergen op Zoom Verzending van postorders door geheel 
onze prijzen! 

























b mede Or - 
ERN JA LAARS SPECIALE 
Sony ST 5055 prijs op aanvraag STUNT 
Kenwood KR 2600 B20.- 648,- Marantz 1060 Nu 599,- Marantz 104 Nu 598,- 
Kenwood KR 3600 1195,- 899,- Marantz 1070 Nu 798,- Marantz 105D Nu 475,- Universeel 
ee wt sd Haas 999,- Marantz 1120 Nu 1795,- Marantz ł12 Nu 698,- 6k i ee 
enwood 665.- 1399,- Akai AM 2200 408,- 295,- Marantz 125 Nu 1158,- a 
Kenwood KR 6600 1995,- 1685,- Akai AM 2400 648.- 495,- DualCT19 B75,- 680,- pa SE mengpaneel 
Pioneer SX 434 928,- 698,- Akai AM 2600 B48.- 635,- Akai AT 2200 44B,- 345,- met schuifregelaars 
Pioneer SX 535 1398,- 898,- Kenwood KA 3300 635,- 498,- Akai AT 2400 648,- 495,- 
Pioneer SX 636 1698,- 1068,- Kenwood KA 3500 795,- 599,- Kenwood KT3300 595,- 478,- NU 185,- 
Akai AA 1020 B78.- 635,- Kenwood KA 5500 1195,- 9998,- Kenwood KT5300 795,- 599,- 
Akai AA1030 998,- 725,- Kenwood KA7300 1495,- 1265,- Technics SY 2300 370,- 295,- 
Boy erf over af Kon aood 6004 1295.- 980,- 
ony rijs op aanvraag ony TA 4650 N 
Marantz 2215 898,- 698,- Pioneer SA 5300 478,- 348,- TECHNICS 
Marantz 2225 1278,- 998,- Pioneer SA 6300 598.- 458,- 
Marantz 2235 1678,- 1298,- Pioneer SA7300 778,- 599,- STEREO 
ansu = = echnics SU 2300 al — 798,- ne 
4 Sansui 551 999.- 799 2x20W Byons 299,- Akai 4000 DS 898.- 578,- Geheel compie ii 
Niet vermelde apparatuur Akai GX 4400 D 978.- 748,- versterker SU 2300 2x20 W 
prijs op aanvraag Akai GX 230 D 1548,- 1199,- Sidan 
r : tuner ST 2300 FM/MG 
(D. ope Akai X201 D 1098.- 798,- platenspeier snaaraandrij- 
MICROFOON Ja TE Sta 
, TN Adie = 2 luid 
le MARIER Ee (EE. A 
T 7 = X de T Nu voor de 
OAT SENNHEISER Bruto Rein Revox A77 Dolby 3230,- 2325,- ij per 
je DER ITAREES prijs prijs  RevoxA700 4925,- 3790,- setorisvan 1200, 
AEK me hehe hehehe aard he ar | MD402 LM 94. —- 70,- Sony TC 280 prijs op aanvraag 
MD412 LM 137- 102,- Sony TC 378 prijs op aanvraag 
MKE201 940.- 180,- on us Ee prijs op aanvraag 
KE 5 z on rils op aanvraa 
Dua! CS 14 (1224) 320,- 219,- MKE401 28t,- 210, y prijs op g ampex 
Dual CS 18 (12285, 402,- oe edel N sie Bes 
Dual CS 24 (1226 529,- 399,- oe NE è 
e4126, = B93 499,- M MD413 N 268.50 201- “af {DEC 5 proffessionele. 
Dual CS 601 Nu 599,- MDA16 N 351,- 263,- 5 band 
Dual CS 701 A.K.G. SUPERKWALITEIT VS HELI 
met MK MI 1348,- 999,” DÐD190C 175.- 155,- à : type 373 -26, 5 cm 
Thorens TD 125 1020- 789- D190C3 190.- 165,- Akai CS 34 D 658,- 495,- | metalen spoel. 110Omtr. 
Pioneer PL 15D 598,- 359- D590 198.- 145,- Akai GXC 39 D 888,- 675,- 
horens T0.150 o9- D202C8 400,- 320,- AkaiGXC310D  1038.- 795,- STUDIO KWALI 
e SOR o a Dana Es 386,- 308- AkaiGXC325D  1298,- 998,- TEIT! 
Lenco L76SR z.e. 446,- 299 mm Ne Pia id Tre “EE PRIJS PER 
Lenco L80 m.e. 499,- 364,- Wij zijn nlet alleen goedkoop maar iai > 598 9, 
Lenco L82 m.e. 507- 395,- geven u ook uitgebreld advies. Wij ie GXC des D s 8- 1175,- UK. 55 — 
Lenco L84 m.e. 609,- 475,- zijn geen kruidenier maar'n vakzaak < ai GXC 760 D 938.- 1475,- ST : 9 
Benco L90 me. 812- 629,- met gediplomeerde medewerkers. ZUR EPPS ie is Nu 348,- 
Goldring G102 Alleen bij ons 185,- Dolby 2 Nu 448- 3 STUKS VOOR 
Akai AAP 001 Nu 295,- Sony TC 135 rijs op aanvraa 
Akai AP 002 458,- 339,- ALC y oe o pv ad 
Akai AP 003 568- 429- B Kenwood KX 620 935.- 705,- — 
Akai AP 004 598- 439,- J 
Thorens TD pog ze IE en : mg EEE 
Thorens TD 166 ZE 565- 449,- Nagaoka JT322 125,- 99- OOP SEE, 
Technics SL 1500 Z.E. Nu 595,- Shure V KA 379.- 249,- van wat wij u nog meer 
MAAE ige ME te bieden hebben: ampex 
m F aanbieding 59,- 
m 75 ED tf 179.- 99 - 
XV 15 AME/400E BOSE - QUAD - studio 
150.- 125. - A 
ADC XLM MKI aanb. 190,- KLH - LUXOR - SCOTT - kwaliteit 
Goldring uper 99,- ARMSTRONG - PHILIPS - 
Goidring G820 C 59,- Ae ALE 20, 18 CM 
Goldring G820 30- ARISTONA-ELAC 20 - 18 
Denton 2 XP 188.- 115,- 540 METER 
Linton 3 XP 275,- 1 79,- 
A 231,- 
Ané XA 369,- 279,- PRIJS PER STUK 
AR 419,- 319,- 
AR 2 AX 679,- 509- _ 26 -= 
KEF 104 aanbieding 599,- Pioneer SE 305 140,- 109,- 3 
KEF Choral aanbieding 249,- Pioneer SE 505 278,- 199,- Jef 
KEF Cadenza aanbieding 429,- Sennheiser HD 400 Nu 45- met 'S'-arm. 3 STUKS VOOR 
KLH CB 8X Nu 395,- Sennheiser HD 414 96,- 67,- N d 
KLH 31 7 Nu 330,- Sennheiser HD 424 139,50 98,- "NU VOOr de 
KLH 331 Nu 220,- enco 1 9- 62- ij 
i Svenska S 1005 AX 141,- 99,- Lenco 106 115.- 82,- weggeefprijs van 7O - 
l Svenska LS 120 182- 139,- AKAI ASE 20 79,50 59,- 299 — ` 
Svenska S 2230 263.- 205,- AKAI ASE 22 89,50 66,- 3 
Svenska $ 3345 405,- 315,- KOSSH.V.I 180.- 139,- 
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TEL O1640-3 6028 Postrek 2936 500 Nederland onder rembours of bij vooruitbetaling 


Uitverkocht en prijswijzigingen voorbehouden 


Korte Bosstraat 4 Bergen OD Zoom Verzending van postorders door geheel 
onze prijzen! 


ITT luid ker kit 
'S WERELDS BESTE LUIDSPREKER) MODULE voor zelfbouw 


LET OPI PER PAAR 


ALLEEN BĲ REIN TE KOOP He | aand ER Nu 180,- 


BK 4-100 639,- Nu 525. 


% HOUTPAKKETTEN 

op eciale | — voor ITT zelfbouw 

aanbieding HBS 4:50 NUTR 
HBS 4-70 NU 179,- 
HBS 4-100 NU 279,- 
Compt. mel schema. 


@ © © 
NU = HARTSTIKKE LET OP! NIEUW 


109,- NIEUW TREER 
k 122 jie GONE | VERSTERKER 
att r m.s. sinus 
voor alle zenders, 
125 Watt muziekvermogen W.Z.5 FM-ZENDER oa Duitsland 
X 8 Ohm impedantie Kant en klaar gebouwd. NED. | - NED. II - BELGIE 


did mm diameter 
R : z Freq instelbaar tussen 88-110 M.C. | Versterking (15 dB) van 250-680 
40-17000 Hz frequentie gebied | Modulatie door middel van variokap. | MHz (16 dB) 


Reikwijdte 1000 mtr 
VOORGAANDE voeding wana TOLI ACAN 
i voeding van d 10 vo 
PRIJSNOTERINGEN Niel te ger 9 
KOMEN TE VERVALLEN * Nu 19,95 | Compi. met schema 23,5 


k maar een de 
in? 

beste zijn: 

D. D Natuurlijk streeft elke fabrikant er naar het beste 

produkt voor u te maken. AMPEX maakt daarop geen 
uitzondering. Verheugend is het dan ook dat in de test 
van HIF |-Wijzer 76/77 (een uitgave van Disk} dit streven 
van AMPEX gehonoreerd werd met de volgende con- 
clusie: Als de banden naar belangrijkheid van de gege- 
vens worden beoordeeld, gelden primair Drop-outs, ver- 
sneld spoelen en modulatie ruis. De koplopers op dit 
gebied zijn Ampex-"Grandmaster'', Ampex 373 (Studio 


Quality 20/204) en Ampex 407. 
Hieraan hebben wij niets toe te voegen. 


S AMPEX 
STUDIO OUALITY CASSETTE 


audo suppi Bv 


Valklaan 12 
Bilthoven. 
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KEITH MONKS professionele pick-up arm M98A 
KEI | — MONKS Deze zeer professionele pick-up arm is van een extreem lichte 
konstruktie. 4 Kwikbaden zorgen voor een draadioze, electrische 


geleiding. Natuurlijk zijn de elementen eenvoudig te verwisselen 


KEITH MONKS Record Sweeper ” en bent u van een goede bromafscherming verzekerd. De M9BA 
Een professionele platenborstel van zuiver natuurhaar wordt kompleet geleverd met alle hulpmiddelen voor een nauw- 
met daartussen draden van fosforbrons. Instelbare keurige montage. | 


borsteldruk en een gelagerde arm. Een aarddraad voor 
de afvoer van de statische lading. Keith Monks Record 
Sweeper is vervaardigd van hoogwaardig materiaal en 
eenvoudig te monteren. 





KEITH MONKS verstelbare voetjes met waterpas 
$ Het is zeer belangrijk dat uw draaitafel altijd waterpas opgesteld 


staat. De zeer eenvoudig te monteren “voetjes” van Keith Monks audg supp OV 

en de daarbij behorende waterpas verzekeren u van een juiste 

opstelling. Valklaan 12 
Bilthoven. 


accessoires voor meer luster genot 








HALTRONICTESTER TT1 Minimumpostorder 25,00 
l TEST TRANSISTOREN Eza E A L f C adel Rembourszending 6,30 
OP: SLUITING, a Bij vooruidretaligs 15.00 
i ONDERBREKING, ; Voor pakket tot 1 kilo 
POLARITET Heisterberg1 Hoensbroek Wi Too toese 
VERSTERKING, LEK. s Inlichtingen'telefonisch. 
x Giro 1918601 Mapait morgen gesloten. 















625, — HM 207 


SPECIFICATIE: 
- bandbreedie 0-8 MHz 

- gevoeligheid 50 mV/cm 

~ geijkte ingangsverawakker 

- volledig getransistoriseerd 

- in- en externe synchronisatie 


VOOR BESCHRIJVING ZIE 
P.E. NO. 2 BLZ. 55 
KOMPLEET MET KAST 
FRONT 7 x 11 CM. 

$ BOUWSET 43,50 


















ALS TOEBEHOREN 






mar fi 







LEVERBAAR: © = JS 
| ENE a osciuLoscoop … ONS 
HZ31 -H U KOP 1,8 CILLOSCOOP 
| HZ32 - MEETKABEL 26,60 ri re t SLECHTS 
VRAAG DOCUMENTATIE stabiele triggering 1 199, 















mengpaneel 24 





e P) dose TR “ar ho IC's N van T.T.1. met Er red 









prijs slechts f 5,50 AR 
LED'S 5 mm Onderste type aap a A 
ROOD-GEEL-GROEN 4xom per toets 7447 -7'50 Bodemprijs t 67,50 
s .. 1 i 
Slechts 75 ct. prijs slechts f 4,50 7490 -2,85 Panth Koonnenstho ef 
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Al deze apparaten, welke alle van ongekende kwaliteit zyn. worden kompleet gebouwd en 
afgeregeld geleverd mel zéér uitvoerige aansluit-beschrivingen. 


WV13 - 144 MHz ANTENNE-VERSTERKER 





Ter verhoging van de gevoeligheid bij WT-20 - 2 METER-BAND TUNER 
ontvangst van de 2 m-band. o.ate kom- Tuner met 3-voudige Varicap afstemming! 
bineren met WT15, WT20 e.d. Uitgangsfreguentie: 10,7 MHz 


Kringen: 4 gepiekt op 2 meter-band. 





WMB OMZETTER 

Ingangs-trekwentie ` 10,7 MHz 
Uitgangs-frekwentie: 455 KHz 

Deze WM 8 is speciaal ontwikkeld voor de 
perfektionist om te dienen als achter-zet bij 
de WM 11. Men verkrijgt dan een dubbel- 
super! Het is mogelijk om op de print een ver- 
binding te verbreken en dan hiervoor een 
X-tal te plaatsen De oscillator is d.m v. een 
zener gestabiliseerd. 

Voedingsspanning 12 Voll D.C 





FM 1 F.M. discriminator. Uitgevoerd 
met !.C. direkt aan te sluiten op W.M. 
11. Voor betere ontvangst van F.M. ge. 
moduleerde zenders. 





An VERKRIJGBAAR VOOR INLICHT LAGEN: 
B1): L BATNALSSEEPLE IN 30 - ROTTERDAM 


WOLFERS ELICTRONICH 


AALTUN: w, Locheu en ZA. AMSTERDAM: Ctectrontca 2000 - Falkenberg « Kado Peeters ~ Reinaert - Radio fotor, 
AMERSFOORT: Radio Cenlrua - Rarerhorit - Ge MUIR. ANSTELYICN: Yalkenderg. APLLOOOEN; Radio Meljer - Radio 

OP TOOM: Pein de Jong. DEN ROSEN: Eldru - Fa. Mulders. 
BLOA de Radio Beurs - [lettra van Oetel. WSRH: Radio Telt, CULEMEORG: v.d. Zee. DELFT: U.C.D. DEVENTER: 
kadio de Bie. DLR DOLUA: Padio lotor, DRACNTEK (fr): TE service Drachten. ELAOMOTES: Vogelzang Interkronic, 
fa. Pellenans - Radio Wiener, LEER; C.H,C, CNSCHEOG: Fa. Rijhuls = v.d. Sande. (RASLEG: Tinga. OORDELCNT: 
Leuter-Dardrecht, GEEN: Fa, Boersen, GORINGEN: Dan Stereo Centrum. GRONINGEN: Ragso Daachone, GERDA: 
kadio Shack, DEN MAAG: Aadio Service Twenthe - Radio Wertereld, MARDERBIOG: Radio Alfring. WECOLER: Vogelzang 
Intertronic. ON HULDIR Bagio Proton. MILKOND: Adam Electronica, HENGLO: Fa. Bijhuis. HOOGSTE: Tdio + 
Goevan. KOOGI ZANO: Salg Electronice, KOOGVLIET: Oudeland, JOURE: Rijphere, LECUWARDEN: Padio Soepboer, LCLOCN: 
Pas [lectroniga - Oe Padlo Beurt, MAASTRICHT: Vogelzang Intertronte, MISTELRODC: v. Dijk, NIJFEGEN: Fa, Maat- 
Electronics « Technica BIJFKOAM: Badiaro. 035: Clecteon. PUCHIND: Daeloerer. ROOSENOAAL: Jongenelen B.V. 
ROTTERDAM; tagio Cira - Radio van Caden - Enijf, STAOUSKANAAL: Furlekkels Leo, TIEL: Fa. Knreuders,. TILBURG: 
Piet Kennis. WER: Tiener RY. UTACCHT: Radio Ceatrys, VALKENSWAARD: Fa, Pellrmans. YELENYADLAL: Fa, LaGerwtt je 
VENLO: Padio van Rens. ZAANGAN: Valkenberg, IVOLLC: Radio Fakkert - Ten koppel, 


Tijdink ~ Radio Putto, AREN: Radio te Kaat. BEPGEK 








WT-17 - Polltie-band Tuner, protessioneel 
met een 3.voudige varicap afstemming! 
Uitgangs-frekwentie: 10,7 MHz 


WM 11 455 KHz M.F. trap. Hiermede Frek ie- ik: 75- 

kunt U moeiteloos alle tuners, mede wentie Der En 

door keuze van de juiste omzetter WT-18 - VHF Tuner, als WT -17 echter voor 
WM 7 of WM 8, tot een komplete ont. 148-165 MHz. i 


vanger samen bouwen. 


1. ingebouwde A.G.C. (Automatic 
Gain Control) 
2. Aansluitingen voor SSB en/of F.M. 
discriminator 


3. S-meter aansluiting WX 11 PROFESSIONEEL KERAMISCH 
4. H.F. uitgang voor scoop ter modu- FILTER 455KC 
latie-diepte controle. Te gebruiken in kombinatie met WM 11. 


SQ Squelch. Direkt aan te sluiten op 
FM 1 en andere F.M. ontvangers. De 
ideale instelbare ruisonderdrukker 
waarbij U het grote voordeel heeft van 
het uitsluitend horen van stations en 
geen last heeft van hinderlijke ruis. 
Bijzonder protessioneel uitgevoerd. 
WV 6 PROFESSIONELE Met schakel FET en ruisversterker. 
L.F. VERSTERKER 2,5 W 

Ideaal om achter WM 10 of WM 11 te plaatsen. 
Overal in te bouwen door zéér geringe afme- 
tingen. 


MAADLL SOME EER TAS). GROOTENAUTS 


FIL: 010 - 254069. 
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x kwaliteits luidspreker-systemen 
* dynaco hi-fi topklasse bouwdozen 


* voor huiskamer-diskotheek-popgroep H] 
| FAR: 


luidsprekerkasten 

dempingsmaterialen 
filters, aktief/positief 
deskundige voorlichting 


RAF ZELFBOUW 


Rijnstraat 166 A'dam-Z. tel. 422853 

















LUIDSPREKERS: 


TANNOY 
LOWTHER 
CELESTION 


B+W BOOG-DECCA 
AUDIOSTATIC-ESS n 
FANE-JORDAN-WATTS IBL 
PEERLESS-PHILIPS 

VISONIK-ISOPHON- 
GOODMANS-WHARFEDALE-HECO, etc. 


ELEKTRONICA: SBOMbOseN van 


olLUMaCO 


`* voor- en eindversterkers - tuners 
* stereo/imono/transistor/buizen 

* zeer duidelijke handleidingen 

* sublieme testrapporten uit USA 





deed. sb; 


TRANSMISSION-LINE KAST 


* gebouwd, exclusief speaker 


x gedempt en afgeregeld 298 
* in allerlei uitvoeringen, v.a. 


| VOORVERSTERKERS | PAS 3X B| PAT4 PATSIT 
| EINDVERSTERKERS | STEREO 120-150 -410-400 | T | ST7O-MII 











| TUNERS AF 6FM 5 [T] T = TRANSISTOR B = BUIZEN 


bijv.: DYNACO STEREO 410 
EINDVERSTERKER 


* 2x 200W/sin bij 8 Ohm tussen 
20-20.000 Hz. 2 x 300W{sin. bij 4 Ohm 


o beide kanalen: 
— wmi 1698 
RAF HiFi ZELFBOUW: RIJNSTRAAT 166 AMSTERDAM-ZUID TEL. 020-422853 
RAF HiFi APPARATUUR * o.a OUAD-LUXMAN-JBL-HARMAN KARDON- 


A'dam-Z. :RIJNSTRAAT 142-144-150-139 £ TEAC-NAKAMICHI-KEF-B+W-REVOX- 
eng - Winkelc. HILVERTSHOF * TANDBERG-ESS-TECHNICS-THORENS 


















* keuze uit 60 merken 
* min. 2 jaar garantie 
* alles staat aangesloten 






Prints uit: Bouwmap DIGITMASTER 3 





Uitleesprint 7215 11,95 
Programma 7216 13,95 
Voeding 7217 12,15 
Ingangscircuit 7218 5,85 
Minitronsteunen 7224 5,85 
tijdschakeling 7303 5,75 
automaat 7304 9,40 
A/D Converter 7308 8,75 
ingangsverzwakker 7318 3,95 
Prints uit: Boek Versterkers van 1 tot 90 W 
Radio 7600 4,95 
Versterker-Radio 7601 7,40 
Eindversterker 7602 5,40 
Generator 7603 5,30 
Regelversterker 7604 6,65 
Zware Eindversterker 7605 13,75 
Voorversterker 7606 6,95 
Voeding 7607 8.65 
Prints uit: Beschreven in Radio Bulletin 
4/75 lineaire Ohmmeter 7379 10,85 
5/75 Audio Mengpaneel 7371 10,50 
6/75 IJkgenerator door middel van PLL 7338 9,35 
11/75 Acoutisch Alarm 7398 5,95 
How y-vervice: 11/75 Elek. Voltmeter 7400 6,85 
Indien in of dichtbij uw woonplaats geen radio-onderdelenhandel 6/76 Voeding 7406 8.50 
de bovengenoemde prints ot bouwkits kan leveren, kunt u ze be- 9/76 Acculader 7428 7,50 
stellen bij De Muiderkring BV: per giro, op achterzijde girokaart 11/76 Lucky 7435 11,25 


bestelnummer(s) vermelden. Voor verzend- en admin.kosten per 
zending f 1,50 extra bijvoegen. 


Verkrijgbaar bij: 

Alkmaar Radio Elco Almelo Elekironicahuis - Hoogstraat Alphen a.d. Rijn Radio Zoutmen 
Amersfoort Radio Centrum - Fa. de Wild Amstelveen Fa. v. Dijken Amsterdam Aurora 
Kontakt - Elektronica 2000 - Radio Muco - Radio Rotor Apeldoorn Radio Meyer - Radio 
Putto - Radio Tijdink Arnhem Aadio Piet - Radio te Kaat Assen Radio Andries Bergen op 
Zoom Fa. De Jong Beverwijk Fa. de Vries Breda Fa. Cohen - Elektra - Hobby Elektronica - 
Radiobeurs Bussum Radio Vel! Culemborg Fa. v. Zee Delft All Wave - E C.D. Deventer 
Fa Geldhof Doetinchem Aadio Sutterland Dordrecht Aadiobeurs Ede Radio Centrum 
Eindhoven De Boer Elektronica - Fa. Brood - Fa. Pellemans - Fa. Vogelzang Emmen C.A. 
Electronica - Willems Elektronica Enschede Fa Gerlach - Radio Nijhuis - Radio v. d. Sande 
Geleen Fa Boessen Goude Radio Shack Groningen Fa. Aalders - CA. Elektronica - Radio 
Okaphone Den Haag Aurora Kontakt - Radio Gerrése - Stuut & Bruin - Fa. Westerveld - 
Fa Willems - Fa. Brilman Haarlem Aurora Kontakt - Radio Marco ‘ea Heerenberg Fa. 
Gerritsen Heerlen Vogelzang Inlertronic Den Helder Radio Proton - Hobby Rama B.V. 
Helmond Fa. Adams Hengelo Radio Nijhuis ‘e Hertogenbosch Fa. Eldru - Fa. Muiders 


Hilversum H & G - Redio Gooiland Hoogvliet Fa Oudeland Hoorn Radio Wira Kerkrade 
Fa. Eikon Kooge.d. Zaan Fa. Slapphorsius Lelden Aadiobeurs - `Vip' Maastricht De Aegen- 
boog - Rapeco = Vogelzang Intertsonic Nijmegen Fa. Albers - Radio Boshom - Fa. Hamat - 
'Technica' Nijverdal Radlovo Oosterhout Polytron Oss Fa. Van Dijk - Elektron Agarmond 
Populalr Elektronica Aoosendaal Fa. Jongenalen - Fa. Meysen Rotterdam Aurora Kontakt 
~ Radio Boogerd - Van Dam Elektronica - Radio B.B. - 'Elektramarkt' - Radlo Elra - Radio 
Van Embden Schledam Fa. v.d. Pavoordt- Radio Varoson Sittard Fa. Kleikamp - Fa. Meuris 
Stadskanaal Leo Electronics Tiel Fa. Schreuders Tilburg Fa. Kennis - Aadlobeurs Uden 
Fa Van Dijk - Fa. Timmers Utrecht Aurora Kontaki - Radio Centrum - Fa. Karsen - Fa. v.d. 
Wel Valkenswaard Fa. Pcllemans Veenendaal Fo. Donkclaer - Fa. Legorwey Venlo Radio 
Baur - Radio Rens Vlaardingen Radio v.d. Bend - Radio Hobby Huls Voorburg $.B. Elektro: 
nica Waalwijk MeysEleklra Wageningen Fa. Dodewaard Weesp Radio Willemsen IJmuiden 
IJmond Radio Zaandam Fa. Alreso Zwolle Radio Centrum - Aadio Fakkert - Fe-Ten Koppel 
Aallen Erba Ede Pois Noordwolde (Fr.) Joh. Veenstra Elektra Heemstede Riton Electronics 
Hoogeveen Doeven Elektronika Katwijk &/ Zoe Radio Bosplein El. 


Gironummer 83214 Uitg. De Muiderkring BV postbus 10 Bussum tel. 02159 - 31851 
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RESISTA 


METAALFILM WEERSTANDEN 


MK - SERIE 


De metaalfilm en metaaloxydefilm weerstanden uit de serie MK 
voldoen in elk opzicht aan de hoge eisen van de moderne pro- 
fessionele elektronika. Door de grootte van zijn waardebereik 
Zijn zij veelzijdig toepasbaar. Zij voldoen aan de normen; 
MIL-R-10500, Char. C, E en F, MIL-R-55182, MIL-R-22684 en 
IEC-115, Type 1. 


MN - SERIE 


Het type MN is met epoxyhars omperst en voldoet eveneens 
aan de normen; MIL-R-10509, Char. C, E en F, en MIL-R-55182 
Typische kenmerken van deze weerstanden zijn de hoge stabili- 
teit en nauwe toleranties (21%). Voor ruimtebesparende toe- 
passingen kan het type MU worden geleverd (RM =2,5 of 5 mm). 


PROGRAMMA 
tol. temp. koëff. stabiliteit 


(%) x10-6/°C. A R/R 
220 50/100/200 0,5% na 1000 uur 
i 20,5 25/50/100  enPiz5 
MK 3 k 220 50/100/200 
20,5 25/50/100 
MK 4 0,7 220 50/100/200 
20,5 25/50/100 


0,5% na 2000 uur 
en Pias 


MN2 10-10M 025 210 50 
47-10 M 20,25 25/50 
100-1,0 M 20,10 25/50 

MN3 10-15M 0,33 210 50 
47-1,5M 20,25 25/50 
100-1,5 M 20,10 25/50 

MN4 10-25M 050 210 9 
47-2,5 M 20,25 25/50 
100-2,5 M 20,10 25/50 


0,5% na 2000 uur 
en Pias 


MU2 1-10M 0,25 220 50 
10-10 M 210 50 
47-1,0 M 20,25 25/50 
100-1,0 M 20,10 25/50 


ELECTRONISCHE ONDERDELEN BV 
ROEDERSTEIN- GROEP 


DJIE-ROEDERSTEIN 


BOVENKERKERWEG 37 - AMSTELVEEN - POSTBUS 10- TEL.O20-416222 - TELEX 1137 





Schlumberger 





ELECTRONIC CENTER 










Nieuwste 
Heathkit 
catalogus met 
een reeks 
bouwpakketten 
van 
topkwaliteit 
voor de 
veeleisende 
amateur, 
hobbyist, 
vakman, o.a. 















! 
; 
3 





Hi-fi stereo apparatuur, (digitale) meetinstrumenten, 
zend- en ontvanginstallaties t.b.v. radioamateurs, inbraak- 
beveiliging enz. enz. Alle pakketten compleet met onze 
unieke ‘step by step’ manuals. 

U kunt in bezit komen van deze catalogus door onder- 
staande coupon ingevuld op te sturen onder bijsluiting 
van f 2,50 aan postzegels. 













Afgehaald aan 
de zaak 
betaalt u niets. 
Komt u eens 

een kijkje nemen! 








BON voor HEATHKIT CATALOGUS as: 
Naam 
Adres 
Woonpl. 











of f 2,50 over te maken op één onzer rekeningen 









Pieter Calandlaan 106-110, Postbus 9300 
Amsterdam-Osdorp (1018). 
Bank: A.B.N. No. 54.84.11.417. Postrekening: 2315323. 






Openingstijden: 

maandag/vrijdag 09.00 - 18.00 uur 
zaterdag 10.00 - 14.00 uur 
Tetefoon:020- 10 12 16 - 10 12 17 
Telex: 16128 






HEATH 
Schlumberger 
WORLDS LARGEST MANUFACTURER 

IN ELECTRONIC KITS 
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De meest grandiose 
Hi-Fi aanbieding in 1976: 


L&G R 3400 E van 998; voor 449:. 
L&G R 3600 E van 1102; voor 549;. 





Wat is L&G? 


L&G is een geavanceerd merk van de toonaangevende Luxcor- 
poration. Waar ook, de in Europa bekende en om z'n kwaliteit 
beroemde, Luxman Hift-apparatuur wordt gefabriceerd. 

Bij de konstruktie van dit paradepaardje van de Luxcorporation 
wist men met de techniek dan ook wel raad. Voor de vormgeving 
werden gerenommeerde binnenhuisarchitecten in de arm geno- 
men. Die hebben daarbij misschien met een schuin oogje naar 
Quad gekeken. Want ze kwamen met fel oranje knoppen en schuif- 
regelaars op een voorfront van een romig licht beige. De stations- 
schaal van de tuner/versterkers werd schitterend ee Eigenlijk 


BLOND 


Á. 


i 


L&G R 3400 E Tunet/versterker  — 
met FM(stereo) en middengolf- 








Ada 


Ms ol MERE] al 


ontvangst. Versterkervermogen 
2 x 20 Watt kontinue, frequentie- 
bereik 20-40.000 Hz. Voorzien 
van een stgnaalsterktemeter, 
moderne schuifregelaars, FM 


HE 


L&G R 3600 E Hoogwaardige 
tuner/versterker met een konti- 
nuevermogen van 2 x 30 Watt 
bj 8 Ohm. Ontvangstbereiken 
FM{stereo) en middengolf. Fre- 
guentiebereik 10-50.000 Ha. 
Uitgerust met FM afstemmeter, 
FM fynafstemmng. signaalsterk- 
temeter, FM muting. hoog- laag- 


dd dd 


ef. Jude Langegus 13. let OT5-1IN 44 
Amsterdam, Damrg4 91 tel 0209-225344 
Rotterdam, Hoogstraat 171, tel 010-1332 40 
Haarlem. Grote Houtstraat 36 tet 023-32 00 58 
Utrecht, Oudegracht 163 tel 030-1165685 

Den Haag. Passagr SA tel 070-649400 
Eindhoven. Markt 35 te: 030-44 76 33 


muting, tapemonitor, waarop u 


tevens een vierkanaals decoder 
kunt aansluiten en een hoofd- 


erg vooruitstrevend Zeer goed nte passen in zoweleen modern als 
een klassiek interieur. Edoch de Europese markt bleek er nog niet 
mp voor. Men heeft de L&G apparatuur snel weer een metalen 
voorfront gegeven (zie foto) en dat bracht de omzet onmiddelijk 
weer op peil De voorraad L&G tuner/versterkers R 3400 E en 
R 3600 E werd met een behoorlijk verlies verkocht aan Lasky's in 
Engeland en aan Ailwave-nif:. Daar staan ze nu dan ook. Met de 
gerenommeerde techniek van de Luxcorporation en de vormgeving 
van morgen. Tegen bijna vooroorlogse prijzen. Net de helft van de 
werkelijke waarde. 








Eee nl 





telefoon aan de voorzijde. Kort- Normaal betaalt u 998 .- Alleen : a 
om niet goed maar zeer goed. by Allwave-hifi voor maar 449,- (technisch gelijk) 


mm VOOr F 300- meer 








filters, tapemonitor met mogelijk- 
heid tot aansluiting van een vier- 
kanaals decoder en vele aan- 
sluitmogelikheden. De schitter- 
ende weergave moet u maar 
snel komen beluisteren. Kost 
normaal 1102.- Bij Aliwave-hifi 


549,- 
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LAG R 3400 G Metalic voorfront 
Tuner/ versterker met FM(stereo) 
en miıddengoltonivangst. Ver- 
sterkervermogen 2 x 20 Walt 
kontinue, frequentiebereik 20- 
40.000 Hz. Voorzien van een 
signaalsterktemeter, moderne 
schuifregelaars, FM muling, 


allvave 








tapemonitor, waarop u tevens 
een vierkanaals decoder kunt 
aansluiten en een hoofdtelefoon 
aan de voorzijde Kortom niel 
goed maar zeer goed, Normaal 
betaalt u 998,- Alleen bij Allwave- 
hifi voor maar 749,- 














H i maakt waat . + 
Altwave hifi maai. yat 





L&GR3400E … … © 
van 998; voor 449;. . Sij 


ER MED RA en 


! 
i 
i 





bet 





Je 


db 





e Ruil uw oude versterker in! © 
e Interessante aanbieding voor diegenen die nu net een tunere 
e willen kopen om de apparatuur kompleet te maken a 


e Ruil de enkele versterker, b.v. een Pioneer SA 500, een Sony » 
e TA 1010 of een Kenwood 2002 in voor een minimaal bedrage 
e van 125,- Met bijbetaling van maximaal 325,- heeft u dan eene 
* komplete tuner/versterker van wereldklasse. Koop daar maar * 


® eens een tuner voor! r 
@ @ ee eee ess se es esse es ese es se ses ee OO ee ses ese 





kontinuevermogen 








































KAR RR 


geren beloven. Onderstaand 





L&GR3600E 
van 1102; voor 549;. 


vermogens 
bandbreedte 












kkk 


schema geeft 
een duidelijk overzicht van 

i “mag de eigenschappen van L&G 

tuner/versterkers en van 

andere tuner/versterkers uit 

dezelfde of een iets hogere 

prijsklasse. 








Dit zij re cijfers. 
Dit zijn nog maar dorre cij! 

De luistertest zal u overtuigen. 
Kom luisteren. 





Kijk en vergelijk 
Dat de techniek en de mogelijkheden van de L&G tuner/verster- 
ker op een ongemeen hoog peil staat blijkt wel uit het onderstaan- 
de schema. De verschillende kenmerken van een andere serie 
gerenommeerde merken kunt u zo direkt vergelijken met de 
kwalteitseigenschappen van L&G. Voor het gemak zijn daarbij 
ook de adviesprijzen en de Allwave-hift priizen ter vergelijking 
opgenomen. 





















stille alstemm 
(muting) 


harmornsche 
vervorming 


FM- gevoelig 
heid 30Db S/R 





















L&G R 3600 2:30 W B Ohm 2 Je seeden 0.5% 
Pioneer SX 434 2x16 W B Ohm 1 nee 10 od Hz 08% 
= ANIDO Hy 
Sansui 441 2 x 16 W 8 Ohm ja nee 30 22000 Ha 08% 8288283 
(-3db) Ne 0 
20-5000 Hz EE 
> an é r . sien END 
Philips 742 2x15 W 4 om nee n >E (-3db) 08 ee 823823 
OD Oo 
Sony STR 7015 2x15 W B Ohm 1 | a nee 10-25000 Hz 08% “sisten 
Kenwood KR 2600 2x18 W B Ohm i i a a 0 og Ha 08% Pee 
T 740000 Hz FEET 
Technics SA 5160 2x25 W 8 Ohm 1 i a nee (adb) 05% EEEE T 
n er” Fm ze T 70 46650 Hz ar F 5 5223 b5 
L&G L 3400 2x20 W 8 Ohm 2 | 2 ja nee |“ (agp) | 05% OEESETS 
TEMA E, 5-650000 Hz slan EMF 
Pioneer SX 636 2x27 WB Ohm 1 | a 2x a s (-Adb) | 05% = <55 
i en etn - is 
Akai AA 1030 2x30 W TARS ja 2x ja pa eed 0.3% x 
20-20000 Hz 











(-3db) 
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Ericsson-RCF 


professionele 
apparatuur voor 


Ericsson brengt het >, 
volledige RCF- v 
programma van omroep- 
en muziekdistributie- 
systemen voor velerlei 
doeleinden. 






Naast komplete systemen 
zijn ook de afzonderlijke 
produkten tegen aan- 
trekkelijke prijzen uit 
voorraad leverbaar, 
waarbij deskundig advies 
als vanzelfsprekend mag 
worden beschouwd. 


tee Grote range 

È klankzuilen in waterdichte 
aluminium en ntet-waterdichte 
w kunststoffen uitvoering, 
Ried vanaf 6 tot 24 Watt. 






19” rekbouwsystemen voor 
6 tot 36 eenheden, geschikt 
voor inbouw van versterkers, 
meet- en controlepanelen, 
afspeel- en weergaveappara- 
tuur enz. 


Hoornluidsprekers vanaf 6 tot 160 Watt, 
zowel in waterdichte als niet- 
waterdichte uitvoering, optimaal 
resultaat door uitgekiende konstruktie. 





Inbouw- en 
opbouwluidsprekers in 
kunststoffen huis. 


Encsson AE Rl ed 
envoor99andere systemen | Het professionele ACF- 
programma omvat o.a.: 


i Als u ons even belt of de coupon i Mikrofoons 
aan ons opstuurt, zenden wij u Versterkers 
j uitvoerige informatie over het œ i Luidsprekers 
| Bee Programma. - PRERA systemen 
j F 
i Firma l 
| Naam j 
: Ericsson Teletoonmaatschappij bv 
i Funktie J Haansbergseweg 1 Rijen 
Postbus 8 
] Adres J Telefoon (01612) 31 31 
| Plaats i 





Ericsson 


TADRE 
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4 DE BOER i 
4 elektronika / 


g de Merodelei 105, Turnhout g 


BELGIË 
d Kleine Berg 41, Eindhoven nd 
4 NEDERLAND df 


N aw aw an N an am n an a am al 


AUTOMATISCHE MORSEDECODER 


Alle bouwpakketten zijn kompleet met alle onderdelen 





en de print: Htl BF 
Print À 92,10 1417 
Print B 178,60 2748 
Print C 124,80 1920 
Print D 132,90 2045 
Print E 253,85 3905 
BOUWPAKKETTEN: 

Hii BF 
Variometer tuner (9447-1), levertijd begin 
nov. 63,95 984 
OTA-PLL (6029) 40,—— 615 
Phasing Vibrato (9407) 155,-- 2385 
Megafoon (9412) 99 —— 1523 
Ruisgenerator (9487) 44,95 692 


Elektorskoop, geheel compleet met kast 

etc. 7 cm. uitvoering 799,-- 12292 
Frequentiemeter, tot 20 MHz incl. kast 330,25 5080 
Tiendeler, voor uitbreiding van de 


frequentiemeter tot 200 MHz 89,20 1372 
Kast voor frequentiemeter 43,85 675 
IC-drummer M 252 202,50 3115 
IC-drummer M 253 210,75 3242 
Pius 76 (9465), geheel compleet met kast 

en meters 159 -- 2446 
Ekwin 60 V (9401-60) 69,95 1076 
Ekwin 45 V (9401-45) 62,95 968 
Kast voor Ekwin 54,85 844 
FM 76 geheel compleet 258,-- 3969 
HAWK SOUND SYSTEM 


De versterker met onovertrefbare kwaliteiten 





LEVERBAAR IN 12 EN 25 WATT 


Hii BF 
Voorversterker MD-pickup, MD-PA-C 34,-- 523 
Regelversterker, TCA-C 56,— 862 


Set potentiometers met M/S schakelaar 18,50 285 
Voeding reget- en voorversterker, 


MPU-TC 18,-- 277 
Eindversterker 12 Watt, MPA-12WB 59 —- 908 
Voeding met trafo, MPU-S12W 69,-- 1062 
Eindversterker 25 Watt, MPA-25W8 84,-- 1292 
Voeding met trafo, MPU-S25W 122,-- 1877 
Kast incl. montage-materiaal 99,-- 1525 


ALLE BOUWPAKKETTEN VAN HET HAWK 
SOUND SYSTEM ZIJN VOOR STEREO 
UITGEVOERD, BEHALVE DE 
EINDVERSTERKERS. 


Bestellen: 

Voor België: Onder rembours of blj vooruitbetaling met BF 70 ver- 
zendkosten op PCR 000-0335604-81, of Bank Brussel Lambert 
Turnhout no 32006 26 202-40. de Merodelei 105, Turnhout 2300, 
tel. 014-418080, 


Voor Nederland: Onder rembours of blj vooruitbetaling met f 5,60 
verzendkosten op gironr 2155669 of op Alg. Bank Nederland, Wal, 
een nr. 52.72.38.104. Kleine Berg 41, Eindhoven, tel. 040- 


Zelfs een geopende 
cassette laat niet zien 
dat deze bond een 
chroomdioxyde 
coating (Cr 021 heeft. 
Daarmee gaan loge 
tonen vaak verloren. 





Deze band heeft een 
eenvou ge ferroxyde 
Neri el. Hoge 
tonen leveren dan 


F problemen op! 





Pas op! Tussen cassettes bestaan verschillen, 


die men niet ziet. Maar direct hoort 


Hi-FiAnstallotie of mini-recorder: 
Ampex 20/20+ brengt maximaal 
geluid met de Ampex Ferroxyde 
- kobalt - coating. 

In tegenstelling tot de chroom- 
dioxyde coating en de gebruike- 
lijke Ferroxyde-coating 
garandeert de Ampex Ferroxyde- 
kobalt-coating een extreme 
dichtheid van de magnetische 
laag en daardoor een beter 
opnamevermogen. Het verschil 
met de gebruikelijke cassettes 

is duidelijk te horen in de dyna- 
miek van het geluid in alle 
frequentiegebieden. 

Alleen Ampex 20/20+ tapes en 
cassettes zijn gemaakt volgens de 
Ferrosheen ‘coating procedure. 
Een coating procedure die 
dichtheid met extreme gladheid 


combineert. Resultaat: minimale 
‘wrijving’ tussen tape en koppen. 
Buitengewone geluidsweergave. 


Ampex 20/204. De professionele 
cassette. 

De meeste radio en t.v. stations 
in de gehele wereld maken 
exclusief gebruik van Ampex in- 
stallaties en tapes. Profiteert u 
van deze professionele ervaring. 
Omdat ook het beste apparaat 
niet beter kan zijn dan de 
cassette die je er in stopt. 


Ampex 20/20+. Kwaliteit hoeft 
niet duur te zijn. Vergelijkt u de 
prijs en de prestatie maar van de 
aangeboden tapes en cassettes. 
De beslissing ten gunste van Ampex 
20/20+ is dan niet moeilik meer. 











en 


My 


SUTT MINUTES 
5 
v did 4 AM PEX 


STUDIO QUALITY CAS SET TE 





| 


Ampex 20/20+ doet v een aanbod dat van zich laat horen! 


Tegen inlevering van deze coupon krijgt u voor slechts 2 gulden bij 
uw handelaor een originele Ampex 20/20+ prolessionele C42 cassette, 
Deze oanbieding is tijdelijk. Maak er gebruik van! Als er in vw omgeving 
geen handeloor is, stuur de coupon dan noar onderstaand adres. Wij 
zenden u don de Ampex 20/20+ als v 2 gulden aan postzegels bijsluit. 


Audio Supply B.V., Valklaan 12, Bilthoven. 


poe 





Ampex 20/20. Het verschil mddakt de muziek! 


Geen ruis meer. En geen dropouts. 


HANS HOEK B.V. 


Rijksweg 23 - GELEEN - Tet: 04494-42736 - Gıro 108.7595 


CORNER GULL MK 3 


Nieuwe Versie III 


2x 120 Watt 
stereo Si-versterker. 




























Uitvoering 
O geëloxeerd profielchassis ' 
O notenhouten bovenkant met zwart geëloxeerde zijkanten 
O afmetingen: 360 x 212 x 100 mm 






Technische gegevens 
O frekwentiebereik 15 Hz - 50 kHz (3 dB) 
O vervorming max. 0,08% 
O ingangen: MD pick-up 
tuner 
tape 
Baxandall toonregeling 
uitg. vermogen 
2 x 120 W, sinusvermogen in 4 Q impedantie 
2x 75W, sinusvermogen in 8 Q impedantie 
Grote stabiliteit 
Ingebouwde elektronische kortsluitbeveiliging 
Kortsluitbeveitiging werkend met relais die bij kortsluiting, 
overbelasting of DC op de luidspreker, de voedingsspan- 
ning uitschakelen. 


3mV;impedantie 47k 
100 mV; impedantie 100 kQ 
100 mV, impedantie 100 KA 


OO 


ODOO 









Netvoeding 220 V - 50 Hz 


Prijs; Komplete bouwdoos 1550,- 
Gebouwd f 720,- 
Komplete bouwdoos eindversterker f 440,- 
Eindversterker gebouwd t550,- 


CORNER HORN MK1 


2 x 35 Watt 
hifi stereo-versterker 


Prijs: bouwdoos f370,- 
gebouwd f 500,- 

























Uitvoering: als Corner Gutt 
O afmetingen: 360 x 212 x 85 mm 






Technische gegevens 
frekwentiebereik 15 Hz - 30 kHz binnen 0,5 dB 
ingangen (idem als Corner Gull) 
Baxandall toonregeling 
uitg. vermogen: 

2 x 35 W sinusvermogen in 4 Q impedantie 
netvoeding 220 V - 50 Hz 


CORNER HORN MK 5 


2 x 50 Watt 
hifi stereo-versterker. 
Verdere gegevens als MK 1. 


a OoOoOg 





f450,- 
t575,- 


bouwdoos 
gebouwd 


Prijs: 






MENG PANEEL (STEREO) 


Uitvoering 

390 x 240mm . 

geëloxeerde bovenplaat 

5 schuifpotmeters Preh schuiflengte 85 mm 

leverbaar met of zonder voorafluistering 

ingangen: 2x bandopnemer, 2x MD pick-up, 1x MD mikro 
instelbare ingangsgevoeligheid met aparte toonregeling 
met gestabiliseerde voeding 

uitg. spanning 1 V eff. instelbaar 

ing. spanning: band 100 mV, MD 3 mV-5 mV, mikro 3-20 mV 








OSOON O 





Prijs bouwdoos met VU meters t375,- 
met voorafluistering 1435,- 

gebouwd met VU meters 1515,- 

met voorafluistering f 575,- 









Alle mengpanelen inclusief voeding. 
Kan rechtstreeks aangesloten worden 
op Corner Horn ot Corner Gull. 


A4T 
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HAMEG NIEUW 


) Type HM 307 | 
Professionele specs 


voor amateurprijs! 


Kompleet slechts f 677,00 excl. BTW 


Als bouwset f 540,00 exci. BTW 





dagschool 


Opleiding voor: 

HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) 
MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (dipl. MTS) 
ELEKTRONICA-TECHNICUS (dipl. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) 


Deze studierichtingen worden onderwezen in het 





SPECIFICATIE: VOOR: 





f; schoolgebouw te Hilversum, waaraan ook een in- - bandbreedte 0-10 MHz - amateurs 
- gevoeligheid 5 mV/cm - radio- en TV-service 
| j ternaat is verbonden. - beschermde FET-ingang - laboratoria en technische 
f l - LPS-triggering aut. of opleidingen 
d instelbaar 
< - afmetingen 21,5 x 11.5 x 26,5 cm 
j avondschool 


Opleiding voor: Air- Air-Parts w | Avenue 

; INT. B.V |1030 Brosser Bers 
MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (dipl. MTS) Kalkovenweg 12 - - Postbus 255 299 (Tei 02: 2218130 Ja 
ELEKTRONICA-TECHNICUS (dipl. NERG) do 1720925500 RN 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) 


Deze studierichtingen worden onderwezen in het 
i schoolgebouw te Hilversum op maandag- en donder- 
dagavond. 


| | schriftelijke 
opleiding 


i HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) 


ELEKTRONICA-TECHNICUS (dipi. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipi. NERG) 


De theorie en de praktijk van de schriftelijke leer- 
gangen zijn geheel aangepast aan het leerplan van 
i de dagschool. Enigszins gevorderde leerlingen kun- 
| nen zich praktisch bekwamen In onze werkplaats 
terwijl gevorderden gebruik kunnen maken van ons 
laboratorium. 


Een uitvoerig prospectus over deze opleldingen 
wordt u op aanvraag gr ati s toegezonden. 


r 
met sna? h f 
neto NG NG2® e 
GOLD 
g JACOB CATSSTRAAT 1 
(HOEK ZAAGMOLENSTRAAT) 





| 

| 

: ROTTERDAM (010) 67 16 63 

voor elektronica eg | 

f Dir. F. RENS verzending onder rembours 
1! A door geheel nederland 

f BERGWEG 33 bestellingen boven fl. 50,- 
F TEL. 02150 - 4 74 74 VOOR GOEDE PICK-UP ELEMENTEN franco thuis 
i HILVERSUM 


A48 Radio Bulletin november 1976 

















TUUTa BRUIN 


VOORDEELAANBIEDING 
RAMICK ALARM CENTRALE 


Netspanning 220 Volt, bij het uitvallen van de netspanning schakelt de 
Installatie automatisch over op de in het apparaat aanwezige 12 Volt? 
1,5 Ah batterijvoeding. 


Circuit-1: 
Voor aansluiting van deur-, raam: en tril-kontakten evenals raamstrip 
etc., door middel van breek-kontakten. (Closed circuit.) 


Clrcult-2: 

Voor aansluiting van alarm-deurmatten, brandmelders, nooddrukknop, 
etc.. door middel van maak-kontakten. (Open circuit.) 

Het alarm wordt gecontinueerd en Kan slechts door middel van het 
schakelslot worden beëindigd. 


Aansluitmogelijkheid voor signaalgevers: 12 Volt DC, max. 1 Amp. 
Bij batterijgebrulk Is het stroomverbruik slechts 60 pÀ. 


Nu slechts 


f 249,00 


Hierdoor is de RAMICK zeer goed te gebruiken als alarmcentrale voor 
o.a. caravans of daar waar geen lichtnet aanwezig is. 
Uitvoering: Plaatstalen kast, grijs gelakt. 
Afmetingen. 24,1 x 15,4 x 110 cm. 
Schakelslot met 3 sleutels. f 149 00 
Inclusief uitvoerige beschrijving. 3 
Aavsesprijs f 245,00. Nu bij ons, Incl. batterij 
Introductre-aanbieding, 
RAMICK alarm centrale basis set: 
1 RAMICK alarm centrale. 
1 Batterij, 12 Volt/1,5 Ah. 
3 Stel deur- of raam-kontakten. 
1 Sirene 12 Volt/DC. 
1 Alarm deurmat, 50 x 65 cm. 
1 Extra buitendeurslot. 
30 meter Montagedraad. 


Zoekt u onderdelen voor uw alarm-installatie? ?? 


STUUT en BRUIN B.V. 
Ook op dit gebied staan wij u met raad en daad terzijde. 
Wij leveren onder rembours! Minimumxosten f 8,00 
Prinsegracht 34 Giro: 28 30 62 
Tel.: 070-604993 AMRO-bank: 47.35.75.418 


DEN HAAG 









Plug-in versterkers, kanaalgepiekt voor 
klein systeem tot ca 8 aansluitingen: 


VHF, 13d8, type NT1/ (2910 ak 

VHF, 27 dB. type NT2/ 145,90 >= 1 
UHF, 12dB, type NTM/ t 38,40 
UHF, 26dB, type NTB/ 156,70 

Omzetter UHF naar VHF 

23 dB, type NC/..— .. f 68,40 






















Kanaalgepiekte mastversterkers: 





VHF, 16 dB, type AT1/ f 29,10 
VHF, 30 dB, type AT2 / t 45,90 
UHF, 15 dB, type AT/ {t 38,40 









UHF, 30 dB, type ATB/ f 56.70 







Bodemptaat voor montage van max. 
3 versterkers NT-serie (30,30 MEI 
Idem met ingeb. voeding f 46,20 MA 1 
Idem voor tussenschakeling 133,- ME 3 
Voeding 12V, v.a. f 30,50 














GAI versterkers en omzetters, prijs en 
levertijd op aanvraag. 





Grossier voor Noord-Holland en omstreken: 
R. Lezer, Postbus 9192 Telefoon 020-151091 


IMPORTEUR EN VERTEGENWOORDIGER 
VOOR NEDERLAND: 
Fa. J. F. VAN HEELSBERGEN 


MATHENESSERDIJK t28 ROTTERDAM 3007 
TELEFOON 010 .- 15 25 21 


FRACARRO 


RADIOINDUSTRIE hi 
antennematerialen 
























RADIO WESTERVELD B.V. 


POLYKIT BOUWPAKKETTEN 

BBO 863 2x 15 W eff. versterker 299,- 

BBO 864 Hi-Fi stereo tuner 329,- 
tuner + versterker samen slechts 550,- 


PROF. MEETAPPARATUUR 


VAN POLYKIT Probleemloos te bouwen 

BEM 016 oscilloscoop 1098,- 
BBT 16 dubbelstraaluitbreiding 299,- 
BEM 014 sinus-blokgolf L.F. generator 429,- 
BEM 015 elektr. multimeter 398,- 
BED 004 gestabiliseerde voeding 449,- 
AEM 065 thyristor ontsteking 108,- 
Potykit pakketten worden franco thuis bezorgd 


4 KANALEN 
LOOPLICHT 


' snelheid regelbaar 

- vermogen 4 x 1000 W 
"afm. 10 x 7,5 cm 

Vele toepassingsmoge- 
lijkheden zoals opvallende 
lichtreclames - disco's 


enz. 
slechts 95,- 
Inbouwkastje 9,90 


T.V. TENNIS MET GELUID 
EN PUNTENTELLING 


Op het scherm; 4 balspetmogelijkheden: 1e tennis - 2e 
hockey - 3e squash - 4e handbal. Bal invalshoek en snelheid 
variabel. Automatisch en handservice. Fraaie uitvoering 
(9 voit voeding) 
Voor een zeer unieke prijs 199,- 


HALFGELEIDER AANBIEDINGEN 

(Siemens - Texas - Motorola - Fairchild) 

IC. 3817 + 4 displays FND 500 55,-- 

2N2218 A 0,95 HA78G 7,95 BD 136 1,25 
2N2219A 0,90 HA79G 8,50 HAA 170 8,50 
2N3866 4,50 TIP30A 2—- HAA 180 8,95 
ASY 27 0,50 TIP31B 2—-- 10 LED rood 
TAA775G 2,80 BD 135 1,25 5 mm 5,50 


PROFESSIONELE 
VERTRAGINGSEENHEDEN 


Fabr. Jackson-Brothers 
Type 4511/DAF - 7,60 (kogelvertr. 6 : 1) 
Type 5870 9,25 (vertr. 10 : 1, 4 mm as) 
Type 4832 27,75 (4.5: 1 en direct) 


VERMOGENSREGELAAR 700W 


voor licht-boormachines enz. Radio-TV ontstoord 1 7,50 
Knop + indikatie plaat 6,95 


PHILIPS BOUWPAKKETTEN 


voor het prof. mengpaneel voorradig. 98 —— 
Speciale kast hiervoor 3 


DOKA-TIMER BOUWPAKKET 99,-- 


instelbaar tussen 0-99 sec. Tijd afleesbaar op 4 displays 


WEERSTAND ASSORTIMENT 


Volgens E12 reeks van 10 - 1 mQ, 10 stuks 
per waarde w.o. 5 van AW -5 van AW 610 R's voor 59 —- 


RADIO WESTERVELD B.V. 


Steenwijklaan 98 Den Haag Tel. 070 - 66 34 23 


Levering onder rembours of bij vooruitbetaling op 
postrek.nr. 1734100. Verzendkosten rek. koper. 

Voor België uitsl. bij vooruitbetaling en f 6,50 extra voor 
administratie- en verzendkosten. 
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Pe ede rt eraa dt ae 


Pylonenmasten per meter 
5 elem. FM stereo ant. zware beugel 
14 elem. FM stereo ant. Stolle 


Philips Lambda A, B of C f 69.50, Long wing f 119,-- 

Philips Super Wing ree SARIS 
Auto antenne Stolle 3 trans. versterkt t 69,50 ` 
Converter voor Engels TV geluid autom. t 36.50 


Fuba FM antenne UK8 stereo 

Fuba UHF / X391A 

UHF antenne 91 elem. type D 

UHF verst. 3 tr. 28 dB met voeding 

Schrader RB45 afstembare verst. 

Pope H43 coax. 10.5 d8 % demping p.m. 
Prima verzilverd coax 29 dB % demping p.m. 
Stolte rotor volautomatisch Bergselaan 319, 

Channel rotor volautomatisch Rotterdam 

Huiptager voor rotoren v.a. ALLE SCHRADER MATERIAAL O.A. KOPPELFILTERS Tei. 010 - 65 38 22 - Gironr. 1548990 


GESTABILISEERDE VOEDING 
MET TRAFO 


FB-1000/ Pocket Scanne 
ə 70-90 MC / 140-170 MC / 
450-520 MC naar keuze 
gevoeligheid > 0,4 uV 
automatic squelch r 
modulatie F-3 f. 59 00 
optaadbare ni cd cellen 
inkl. oplaad inrichting 
10 kanalen f 368,- 


4 kanalen f 298,- 


OOS SCANNER f 496,- 


* Antenne-Rotor, 

Stolle type 2030 f 129 -- 
* Pylonen masten, 3-kantig, 

per meter t 25,-- 
* Spec. scanner antennes, 

2 dipolen t 25.-- 
*Scanner-kristallen, per stuk f 27,50 SPANNING REGELBAAR VAN 2 TOT 30 VOLT 


STROOM INSTELBAAR VAN 10mA tot 2 AMP 


MUZIEKHUIS 'LEO' - STADSKANAAL (05990) 2346 
POSTORDERVERZENDING DOOR GEHEEL NEDERLAND 


Piet Kennis B.V. 


ELEKTRONISCH CENTRUM 
Tilburg, Piusstraat 90, tel. 013-42 26 47 





Alle AMROH en PHILIPS onderdelen 
JOSTY-KIT - AMTRON dealer 


Onbetwist de 
Elektronica onderdelenspecialist 





ZELFBOUWZELFBOUWZELFBOUW 
ORGELSORGELSORGELSORGELS 
ELECTRONISCHELECTRONISCH 


AANBIEDING GELUIDSAPPARATUUR 


Telefunken 250 watt 100 volt eindtrappen V 665 
transistor 19°’ uniek in kwaliteit 


Philips eindversterkers 140 W, type EL 3436 


Luidsprekerzuilen, hoorntuidsprekers, 
circophone-luidsprekers 


STUDIO-APPARATUUR 


hd EL rdt dd EE EEN an ee & NE 


Omroepreportage-sets bestaande uit: mengkoffer met 5 ingangen 
en prof. schuiffaders, toonfilters enz. decor-aftuisterkoffer met 
toongenerator, diverse schakelmogelijkheden, luidsprekerkoffer, 
stereocombinaties tot 20 microfoonkanalen mogelijk. 


Prachtige rijdende kasten voor studio-apparatuur, o.a. te gebruiken 
voor bandrecorders, draaitafels, mengers enz., met of zonder elek- 
tronica. prijzen op aanvraag. 

Studiomateriaal, waaronder vlakbaanregelaars. studio-lijnverster- 
kers, toonregeleenheden, cond. microfoons, studio-afluisterluid- 
sprekers met ingebouwde versterkers, luidsprekerzuilen. 


TELEFUNKEN STUDIO-RECORDERS M10 


Philips studio-recorder EL 3500 


MOBILOFOON EN MEETAPPARATUUR 
Philips mobilofoons en marifoons voor 2 mtr. 
Telexen. Kenwood. TR 3200 zendontvanger voor 70 cm 1675,- 


IC 2 F 10 watt zend-ontvangers 6 kanalen 144-146 Mc. 
zonder x-tallen f 475,- 


Marconi meetzenders 68-470 Mc. modulatie CW, AM.FM. 
ingebouwde toonmodulatie. zeer mooi, enkele stuks f 850,- 


Diverse meetapparatuur voor hoogfrequent en laagfrequent. 


RADIO GOEDHART 


St. Willibrordusstraat 63, Amsterdam, telefoon 020-720133. 
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Komplete orgelbouwpakketten, orgelkasten, 
kltavleren, pedalen, toongeneratoren, schakel- 
systernen, versterkers, bouwbeschrijvingen, enz. 
enz. 


Bel of schrijf naar GOES LAREN 
oe ORGELTECHNIEK 


uitgebreide 


katalogus vindt Corn. Bakkerlaan 16, Laren N.H 
U alle gegevens. Tel.:02153 - 10582/86783. 


Berg uw mooie vak-tijdschrift nú op in de nieuwe 
verzamelband van DE MUIDERKRING B.V. 


een sieraad voor uw boekenkast 


bestelnr.: 50958 prijs f 10,20 
portof 2,75 


UITG. DE MUIDERKRING B.V. 
Postbus 10 Bussum Tel. 02159-31851 giro 83214 





Alle Gerate mit voller Dahimanns- CCS-Garantie - Zwischenverkauf vorbehalten Dies st nur ein kleiner Auszug aus unserem HiFi-Programm ' 


Oo 5 
HOCHLEISTUNG ZU TIEFPREISEN i] i] 
dldhlmars 
OO 


DER HEFI-UMSCHLAGPLATZ EUROPAS 


AKAI. 


X 201 OQ. 3 Motoren, auto. 


Reverse . . a … 739. 


GX 210 D - 3 Motoren, auto. 


Roverse . - . . 828. 


GX 230D-3 Motoren, auto. 


Reverse . ` 978.- 


GX 260 D-3 Motoren, auto. 


Reverse . : . 999.. 


GX 265D.3 Motoren, auto. 


Reverse . ! , 1148.- 
GX 630 DB - 3 Motoran, Dolby, 
, 1495. 
4000 DSMK II . . . 528. 
GXC 39 D - Dolby . . 499. 


26.5 em Spulen . 


GXC 325 D - Dolby, 


Monitor . 975. 


GXC 75 D- Dolby, suto. 


Reverse . 785.- 


GXC 710 D- Dolby, Front- 
lader . 


798.- 
GXC 760 D- Dolby, ‘Frontlader, 
1299.- 


3J Motoren 
GXC 740 D - Dolby, Front- 


lader . 1095.. 


CS 705 D: Dolby, Front- 
lader . 

CS 707 D. ` Dolby. Front- 
lader . . , 
AA 810- Recaiver 

2x 15 Watt/Sm.. 

AA 1020 - Receiver 

2x 24 WRMS . 

AA 1030 - Receiver 
2x40WAMS . . 
AA 1050 - Aecaiver 


2x60 WAMS . . 948.- 


AA 1080 Quadro- Pere 
2x100 W/ 4x50 W . 


2x100 W/ 4x50 W. . 


le 





PLATTENSPIELER 
CS 1225-1 : 
CS 1226 . 

CS 1228 . 

CS 1249 . 

CS 601 

CS 721 

CS 510 

CS 704 . 
CASSETTENDECKS 


dahimanns Gan 


R.D.l. RADIO DAHLMANNS INSTRUMENTS GmbH 


. 1498. 
AS 1080 Quadro-Receiver, Dolby 
. 1788.- 


519. 


. 865. 
C919. . . . . . 710. 


HIFI-STEREO-ANLAGEN 

S 28 oe 
HS 130 AM. o GOE 
HS135 . . . . . 559. 


HS 141 Ren 
HS1IS1 . . . . . S44.- 


SM 620 . . . . . 109- 
SM 640 . . . . . 219. 


L60 . 
LSO . 
L82 . 
L9O . 


LUXMAN 


RECEIVER 

R 600 - 2x40 Watt . 
R 800 - 2x55 Watt . 
A 1500 - 2x125 Watt 
ebi 
CL 350 

C 1000 . . 
ENDSTUFEN 

M 1600 - 2x130 Watt 
M 2000 - 2x180 Watt 
M 4000 - 2x250 Watt 
M 6000 - 24550 Watt 
VERSTÄRKER 
L30-2x50Watt . . S99.- 
L80-2x65 Watt . . 999. 
L 80 V - 2x80 Watt. . 1128. 
L 85 V -2x130 Watt . 1464. 
L 100 - 2x175 Watt. . 3895.- 
TUNEA 

T33- AM/FM . . . 9599- 
T88V-AM/FM . . 945. 
T110-FM . . . . 1525. 


PLATTENSPIELER 

PD 282 - o.$..directdr. . 699.- 
PD 121 - o.T.,directdr. . 1385. 
TRANSFORMATOR 

Step-up 6421 o.6521 Paar 138.- 


PHILIPS 


BATE 


. 1185. 
. 1595. 


. 1185.- 
. 3180.. 


. 1498. 
. 2928.- 
. 4392.- 
. 6995.- 


GA 212 . . . . 395. 


GA 222 . 

GA 209-05 . 

GA 209-85 . . 
TONBANDGE RATE 
N 4502 dd 

N 4504 

N 4415 

N 4417 

N 4511 

N 4419 


` 1238. 


Hochwertiges für PreisbewuBte 
PIONEER 


PAKET-ANGEBOT °%] 


PIONEER 


CSE 420. . 

PL 55 directdrive . . 
CTF 6161 - Frontlader . 
CTF 7171 - Frontlader . 


REVOX 


AX 2/2 
AX 3/3 
AX 4/3 . 
A77CS . 
A76 . 
A78 . 

A 700 
A 720. 


SONY 


TA 4650 . : ~ 
TA 5650. . ‚ a 999. 
TC 209 SD- -Dolby . … 386. 
TC136SD . . . . B72- 
TC 1375D . . . . 207 


TD 166 0.5.. . . . 279- 
TO 16008. . . . . 319- 
TO 1450.8.. . . . 399- 


ren sca r-en minr 


RECEIVER 

2015 - 2x25 W/Sin. . . 649. 
2220 B - 2x35 WAMS . 898.- 
2270 - 2x90 W/Sin. . . 1398.- 
VERSTÄRKER 

1030 - 2x30 W/sn. . . 399. 
1060 - 2x45 WISin. . . 599.- 
1200B8 - 2x136 W/Sin. . 1999.- 


MIKROS 

MD 211 N{U) 

MD 408 s 

MD421 . . 

MD 421 HL . 

MKE 2002 . . 

andere Mikros auf Anfrage 
KOPFHÖRER 

HD 414 , ‚ … -o 
HD 424 . . . . . 86e 


M 44-7 . . ee «49 
MBSE . . . 99e 
MI7S-ED2 . . . . «96 
MOLE . . se « «9% 
M95-ED. . . . . 118 
VIS . . . se 189 


gelt 


TX 5300 — 
+ SA 5300 — 
+ CTF 2121 — 


Tuner 

Verstärker, 2 x 19 Watt/Sinus 
Frontlader-Cassettenrecorder 
mit Dolby 


gesamt nur Í 1 9 9,- 


PIONEER 


PAKET-ANGEBOT € 


TX 6300 — 
+ SA 6300 — 
+ CTF 2121 — 


Tuner 

Verstärker, 2 x 30 Watt/Sinus 
Frontlader-Cassettenrecorder 
mit Dolby 


gesamt nur | 24 9,- 


PIONEER 


PAKET-ANGEBOT «3 


TX 5300 — Tuner 
+ SA 7300 — Verstärker, 2 x 60 Watt/Sinus 
+ CTF 2121 — Frontlader-Cassettenrecorder 
mit Dolby 


gesamt nur 1349, — 


im nd EE 
WIR ERLEDIGEN IHRE ZOLLFORMALITATEN 


Sie finden uns bequem: 
Autobahn Roermond — 
Brunssum, kurz vor 
Brunssum abbiegen 
nach Gangelt oder 

über Sittard - 
Grenzübergang 
Gangelt. 


dahinanns CCS Computer - Service 


der 


Die Vollgarantie 





D-5133 Gangelt, Sittarder Str.23 — Telefon: 09-4924545031 - Telex 8329357 
über 70 internationale Marken — 1000de HiF i-Artikel direkt ab Lager 
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Voor een 3 % 
Digitale Multimeter 
van Hewlett Packard 





en 
Jen, Sport. 















h 
andelsondernem, 









Mm i 
- 





HP-3476 A 
@ Meetmogelikheden: dcV, acV,,dcA, acA 


@ Gevoeligheid: 100 microvolt 
@ Nauwkeurigheid: 0,4% (dcV) NEAL E NE — 
LECTRO 
NICS B 
, V. 





Wer 
renee nn 











® Automatische bereikaanpassing. 


| Prijs: f 750,- texct. BTW) 
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. 
Speciale Aktie 
Voor een aantal HP instrumenten geldt momenteel een 
speciale aanbieding. Wanneer u de bon invult en opstuurt, 
informeren wij u per omgaande over deze aktie. 




















f 5 
| hmida PACKARD 


Verkoop en Service op 172 plaatsen in 65 landen 


Van Heuven Goedhartlaan 121, Pb. 667, Amstelveen. Tel: 020 - 472021 
In een gesloten enveloppe zenden aan 


BON: Hewlett Packard Benelux N.V. 
B Antwoordnummer 57 Amstelveen 
O Licht my in over de speciale aanbieding 


| O Stuur my meer informatie over de HP 
(doorhalen wat niet wordt verlangd) 


Prijs: f 20,~, excl. B.T.wy 
Levertijd. 2 weken M 
Bij leve N 

rtijd bi 
DA binnen 48 Uur, Prijs f 30 

oe n H De 
aanvr tallen volgens My excl. BT.w. 
ag. IL 3098 
“C, etc. 








Naam 
Firma 
Straat 
Plaats 
RB 











Leren wat elektronica is en 





De schriftelijke cursus 
Elektronica (basis- 
kennis) is een gloed- 
nieuwe cursus. Bestemd 
voor mensen die nog 
niets van elektronica 
weten. 

Voor mensen van elke 
leeftijd en van ieder 
opleidingsniveau. 


Elektronica leert 

in twaalf lessen (één 
per maand) wat elek- 
tronica is en wat men 
er mee kan doen. Voor- 
al ook wat men er zèlf 
mee kan doen. Daarom 
leert men naast theorie 
ook praktijk: tijdens de 
Cursus bouwt men een 
versterker, waarvan de 





onderdelen met de 
lessen worden mee- 
geleverd. 

Wie de elektronica wil 
leren begrijpen om de 
vakliteratuur te kunnen 
volgen krijgt in de cur- 
sus voldoende kennis 
aangedragen om toe- 
gang te krijgen tot 
boeken en tijdschriften, 
die hem nu nog ‘boven 
de pet gaan. 

Wie een boeiende 
vrijetijdsbesteding 
zoekt kan via de cursus 
Elektronica door- 
dringen in een wereld 
met enorme mogelijk- 
heden. 


ledere les is voorzien 


De ’Dr. Blan-cursussen' 
van Uitgeverij 
De Muiderkring 


Vrijwel iedereen die elektronica als vak of hobby 


van een vragenlijst, die 
moet worden beant- 
woord en ingezonden. 
Onze docenten willen 
namelijk wèl weten of 
u de stof hebt begre- 
pen. Overigens mag de 


wat je ermee kunt doen... 


cursist op zijn beurt 
schriftelijke vragen 
stellen aan de cursus- 
leiding. 


Vraag vandaag nog 
documentatie aan! 


Elektronica is beslist geen 
moeilijke materie. Maar wel een 
ingewikkelde. De cursus 
Elektronica’ wil mensen, die 
nog niets van elektronica 
begrijpen in twaalf overzichte- 
lijke lessen ’wijs’ maken. 
Elektronica’ opent de poorten 
naar een fascinerende hobby. 


BON 


in open enveloppe 
zónder postzegel 
sturen aan; 


7 
beoefent, heeft op de een of andere manier met voor meer De aan Be 
Uitgeverij De Muiderkring BV te maken gehad. Als a a Machtigingsnummer 224 
lezer van Radio Bulletin of Hobby Bulletin of van de informatie Bussum 


studieboeken of zelfbouwboeken. Of via de cursussen 
van Dr. Blan. 


'Dr. Blan’ is de naam van een imaginaire alles-weter, die 
in Radio Bulletin en in andere publikaties jong en oud 
op populaire wijze met de elektronica vertrouwd 
maakte. Uit die Dr. Blan-formule zijn de cursussen van 
De Muiderkring geboren. 

Wij onderscheiden thans de volgende schriftelijke 
cursussen: 


Elektronica (basis-kennis) *) 


Stuur mij (gratis) nadere 
documentatie over: 


O cursus Elektronica (basis-kennis) 


O cursus TV-service 


O cursus Meettechniek 





TV-service O cursus Zendamateur 
Meettechniek 
Zendamateur 
“) deze cursus is in de plaats gekomen van de Naam: 
vroegere cursus Radiotechniek 
Adres: 
Zend nevenstaande bon in voor uitgebreide 
documentatie Woonplaats: 
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Het ELEKTRONICA JAARBOEKJE 1977 
is verschenen! 





De 30ste jaargang van het 
populaire jaarboekje 

is met ingang van heden 
alom bij de radiohandel 

en boekhandel verkrijgbaar. 


Ruim 200 pagina's 
€ & Konica interessante informatie 
Jaarbeehde om steeds bij de hand te hebben. 


Overzichtelijk kalendarium, 
tien pagina's formules, 
lijst van 


hi fi-uitdrukkingen, 






de Nederlandse 





sod 


me N oe glasses MP vi ae EEN N Mare, 


uitdrukkingen 
van IC's, tientallen schema's 
en ontwerpen 


Enz. ENZ. 


reen NE VI 


Haal vandaag nog het 
ELEKTRONICA JAARBOEKJE 1977! 


Prijs f 8,75 (porto f 1,70) - Bestelnummer 400 





Q 





-uitgeverij de muiderkring bv 


postbus 10 bussum (holland) tel. 02159-31851 gironr. 83214 
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Wij leveren sinds jaren met groot succes 
luidsprekers en toebehoren 
aan fabrikanten en firma’s. 


Je uitgave 


Ons programma: 


Orkest-luid ker,t FR3t, t tel, 2 

30/40 W. 40-17.000 Hz. O 31em o Tante B Luidsprekers van 1-100 W. 
Voor de meeste kan men kiezen tussen 4 en 8 Q. 
Geschikt voor HiFi, basgitaar, auto en kits 


Komplete klankborden 
Keuze tussen 4 en 8 6). 


Pre-fab lege luidsprekerboxen. 
Stevig, mooi van vorm en natuurecht gefineerd 
Passend bij de klankborden. 


Dempingsmateriaal voor Hifi-boxen. 
Dome-tweeter HIFi-breedbandluidspreker Optimale dempingseigenschappen en eenvoudig 


Type DTW 8.12, 60 W, Type FRWS 13, 20/30 W, 
1.500-25.000 Hz, 30-23.000 Hz. O 13 cm. hanteerbaar. 


Scheidingsfilters 
in 6 dB- en 12 dB-uitvoering. 
Bij 12 dB-uitvoering keuze tussen 4 en 8 @ 


Spoelen van koperdraad. 
Voor de zelfbouw van scheidingsfilters. 


Luidsprekerdoek en fronten van schuimplastic. 


Attractieve kleuren en weinig demping. 


4-weg-kit. Type 26/4. Dempingsmaterliaal voor 
45/60 W, 20-25.000 Hz. HIFi-boxen, 20 liter per Voor de auto. 


beg Luidspreker-bouwpakket. autodeur-luidspreker, 
kogel-luidspreker. 
Auto-luidsprekerchassis. 
Sierpanelen (passend bij chassis). 


Levering alleen aan de vakhandel! 


Catalogus op aanvraag 


Autodeur-luidspreker, Luchtspoel van koperdraad, 
type 91.608, 7 W, type 3.0 LH 
114 x 114 x 54 mm 


PETER SCHU KAT D-5657 Haan (Rheinland), Industriepark Haan-Ost 


z Tr 70; 702 
Postfach 1573 PfalzstraBe 5-7 Telefoon 0949 - (0 21 29) 70 28 en 7/0 29 
D-5657 Haan/Rhld 
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"Eda n o © paua TER -. app o matte EE a 


-EE aman a og dd OP og, ID afd A DvO val ed 


UITGAVEN VOOR DE FIJNPROEVERS 


OP HI FI-GEBIED 


Hi Fi wijzer 76/77 


De beste consumentengids 
over hi fi-aankopen, die de 
laatste jaren in Nederland 
is verschenen. Samen- 
gesteld door de audio- 
deskundigen van Radio 
Bulletin en Disk. Onmisbare 
informatie voor kritische 
kopers. Bij radio-, boek- en 
tijdschriftenwinkels voor 

f 9,50 


Hi Fi stereophonie 
Schallplattenkritik 


Duits jaarboek met bijna 
600 kritieken over in het 
afgelopen jaar verschenen 
grammofoonplaten (klas- 
sieke muziek, opera en 
operette). Voorts worden 
nog enige honderden platen 
kort omschreven. 





f 23,60 
porto f 4,- 


High fidelity Jahrbuch 8 


De vermaarde, tweejaarlijkse uitgave van Braun 
Verlag, de Duitse specialist in publikaties over 
HiFi. Het omvangrijke, in de Duitse taal gestelde 
jaarboek beschrijft 1300 HiFi-produkten. 
f 25,20 
porto f 5,- 


Testplaten: 
Die dhfi Schallplatte 1 
Eine Einführung in die Hi Fi Stereophonie 


Die dhfi Schallplatte 2 
Hörtest- und Messplatte 


Die dhfi Schallplatte 3 
Lautsprecher Test 


Al deze uitgaven bij radiozaken en boekhandel 












Hi Fi stereophonie 
test 76/77 


Een zeer deskundige waren- 
test van HiFi- en stereo- 
apparatuur, onderzocht in 
het laboratorium van,het 
blad 'HiFi Stereophonie'. 
In de Duitse taal. 
f 24,90 
porto f 4,- 


Hi Fi stereophonie 
Het toonaangevende Duitse 
blad over muziek en muziek- 
weergave. Abonnementen 
met ingang van januari '77 
kunnen worden opgegeven 
bij De Muiderkring te 
Bussum. Abonnementsprijs 
per jaar f 68,- 


Audiotechniek (W. Jak) 

In de tweede druk van dit overzichtelijke boek 

behandelt de schrijver uitvoerig de vervorming, 

de aanpassing tussen de onderdelen van de 

geluidsinstallatie, de opstelling van geluidsboxen, 

versterkers, draaitafels, pick up-elementen, de 

quadrafonie, de akoestiek, de hoofdtelefoons enz. 

Het boek is voorzien van een trefwoordenregister. 

f 13,50 

porto f 2,75 


Die dhfi Schallplatte 4 
Orchester-Instrumente heute und zur Barockzeit, 
ihr Klangcharakter solo und im Ensemble 


Die dhfi Schallplatte 5 
Was ist eine gute Stereo-Aufnahme? 


Per plaat f 25,- (porto f 2,75) 


(Indien niet verkrijgbaar wende men zich tot De Muiderkring) 


uitgeverij de muiderkring bv 


postbus 10 bussum (holland) tel. 02159-31851 gironr. 83214 
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Vooreen 
puls generator 
van Hewlett Packard 


BOMA PULSE GENERATOR 
dd) “te TTT BAGEARO 






PULSE PLADO L) ~ 


te 
5 Ur bies yo ms her Je  @ Be dr MR 
= @ 


PULSE WIDTM ab voorts "ee 
me” 


mr 
ET N comm HOU bew mid vas 
d% 
J 


Aa 


@ 





te “EG NE 'NE 




























HP - 8011 A sia 
@ Amplitudebereik: 250 mV - 16 V 


@ Frequentiebereik: 0,1 Hz - 20 MHz. 
@ Stijgtijd: 10 nanoseconden. 


Prijs: f 1.664,- (excl. BTW) 
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. 


Speciale Aktie 

Voor een aantal HP instrumenten geldt momenteel een 
speciale aanbieding. Wanneer u de bon invult en opstuurt, 
informeren wij u per omgaande over deze aktie. 











HEWLETT O pi PACKARD 


Verkoop en Service op 172 plaatsen in 65 landen 

Van Heuven Goedhartlaan 121, Pb. 667, Amstelveen. Tel.: 020 - 472021 
In een gestoten enveloppe zenden aan 

ON: Hewlett Packard Benelux N.V. 

ON: Antwoordnummer 57 Amstelveen 

B Licht my ın over de speciale aanbieding 

O Stuur mij meer informatie over de HP............. 

| O Suum wat niet wordt verlangd} 


Naam 
Firma 
Straat 
Plaats 








RB 
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STILLE VEERKADE 11-13 
TELEFOON 070-469200 

DEN HAAG 

POSTBUS 1415 - GIRO 201309 








TELEX 32358 
's Maandags gesloten 





Stille Veerkade 11-13 






Dubbele Blower 
208 Volt. 50 Hz. 


95,- 





A: TOON FREQUENT UNITS 
Div. retais. 

M.P. condensatoren.. 

220 Volt schakelwals en 

2 x potkern 





B: Idem zonder potkern 9,50 


Bovenstaande schakel- 
uurwerken in een druipwater- 
dichte kast. 





Toerenteller 








2,50 ka 





Knipperlicht- 
automaat 


voor uw auto 
in 6 of 12 volt 


19,50 





P.A. 15: 


15 watt 

eindver- 

sterker 

DIN 

45 500 
35,60 

P.A. 4: 

4 watt l 

eindver- 


sterker 
17,== 





Prof. Schadow- 
schakelaar 


_ 
D Nig 







„dt: 


Sand: 


22 toets, 
waarvan: 8 toets 2 x wissel + 
4 x maak, en 18 toets 6 x maak 


f 7,95 


220 Volt Tussen- 
meters, 
voor camping - kamerverhuur 


enz. enz. 
f 8,95 


5 Amp. 


AANBIEDING: 





Opbouw - 6000 Toeren. Elektronenbuis 
Voor sedere auto. typenr. 807 
eline: lek £ 7,50 
T.P.M. Paneel- 
meters 'SUEVIA' 
Klange 2,5 - Afmetingen 60 x Schakelklok 

mm. 


SOA- 100 HA - 500A- 1 mA 
stA-5Amp.-1OA-B30OV- 
50 Volt of 300 Volt. 

å f 29,95 





245,- 


Ja 


A 


A 


Telefoon- type 200-220 volt 16 Amp. 
beantwoorder idem Inbouw £ 59,50 
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IO-SERVICE 


Bereikbaar met de buslijnen 19 - 5 - 25 - 18. En + 10 min. lopen 
van Hollands Spoor en Centraal Statlon. 








Ekstra Speciale Aanbieding 










Norfa 
meter Vin + Motor 
| t 20 cm 
kleur blauw 
f 25,- , 8 220 volt 
Koele lucht voor 
Ultrasonic NIEUW! 
microfoon 


Geluidsconvertor voor de 
Engelse T.V.-zenders 
f 2,95 EE 


'MONACOR' 
Stereo versterker 





ee T. 7 nmu 
med 
sp N Lerm -wy 


ir = 


— 















Geheel nieuw automatische type. 
6 MHz. 1xaf35- 
` 10 x 10% korting 
Age x 25 x 20% korting. 
vd Ook leverbaar als US. adaptor 4,5 MHz. 
d. 
2x 15 watt a ° 
Bodemprijs t69,50 | Driekanaals lichtorgel 
Trafo hiervoor t 22,50 
RER 
G Maximale belasting 
E 3 x 1000 watt 
°C ” 3 x 300 watt kontinu 
onnectors Uw eigen lichtshow voor 
E. 10-polig 


mc. Murdo 


b- 
e 


1,25/stel | ame Sennheiser 





Dao S , 7 
G. 31-polig o inch SR i.e 
hd en 
3,95/stel "e 
ad 
Hirschmann ER See 
pluggen met 200 Ohm 


f 57,50 


met kabelhaspel 








schroefkoppeling 





Professionele `'AMEC' Relais 











A 309024 4 x wissel 24 Volt A.C. f 5,50 
A 309220 å xw. 220 V AC. f 5,50 
A 500012 2xw. 12V. DC. print f 5,50 
B 280048 2xw 48 V.D.C. oktalvoet f 7,50 
A 319024 6xw 24 V AC. t 5,50 

O. Chassisdelen type mab en BC oktalvoet voor B f 1,50 

maset 

3p 180° pen 

3p 180° contra ELEKTRET 

5p 180° pen å t 1,50 a 

Sp 180° contra Kondensator microfoon 

6p 270° contra Dm aads a mn 

6p 270° pen — 

(6-polig = 5-p. + middenpen) 

A. Plug type mas en mak. 

3p 180° 

2P Ee conira 

p 1 
5p 180° contra àf 1,95 
eoet middaapen) 600 ohm. Topkwaliteit, voor maar 39,50 





STILLE VEERKADE 11-13 

TELEFOON 070-4692900 

DEN HAAG 

BV POSTBUS 1415 - GIRO 201309 

8 ir se TELEX 32358 

's Maandags gesloten 

i Berelkbaar met de buslijnen 19 - 5 - 25 - 18. En 4 10 min. topen 

Stille Vee rkade 1 1 1 3 van Hollands Spoor en Centraal Station. 


Tiptoets Unit inctu. preomat o.a. voor t.v. 
type color elektronic 1644. 





Twenthe Aktueel 

































sa Te Nieuw: 37,50 
Tijdelijk T.T.L. IC’s | 
„Ekstra 

- 95 7400 t 0,90 7492 f 2,70 
Speciaal 7401 _t 0,90 7493 f 2,60 8 
7402 f 0,90 7494 _f 4,60 Bo 
7403 t 0,90 7495 f 3,60 ANY 
404 f1- 7496 f 4,40 AN .. 
uA 741 1405 tl 74100 _f11,85 ER ihi 8 È 
ET 1,50 74105 f 3,95 ` e = 
mınıdil 1,25 7407 f 1,50 74107 1 1,70 ' EE / 
7408 f 1,10 74116 f 9-- mn 
7409 f 1,10 74121 tf 1,90 
41 f 110 - 74122 f 2,30 
uA 793 7412 f 1,10 74123 f 4,40 Dewrance Controls Limited. 
7413 ft 2,20 74125 f 2,20 agneet ventiel. Cat. na. H.V.D. 878 
alleen To5 2,25 7414 f 4,20 74126 f 2,60 98-122 Volt 50 Hz. 
7416 ft 2,-- 74132 f Se Prijs: 37,50 
jatz 0 ri 74141 t 4,70 
` 7420 f 1,-- 74145 f 4,60 
2N2219 10 up a 0,55 7423 f 1,80 74150 f 7,90 
7425 f 1,80 74151 f 4,70 
7430 f t=- 74153 f 4,70 
7432 f 1,50 74154 f 680 
7437 S17 1,80 74155 f 4,40 
7438 f 1,60 74156 f 4,40 
7440 | 1E 74157 f 4,40 
7442 tł 2,95 74160 f 7,95 
7443 f 6,50 74161 f 5,95 
7444 f 6,50 74162 f 9,65 
4 7445 f 5,-- 74164 tf 7,20 
E - 7446 f 4,50 74165 f 7,20 
xperimenteer 7447 1375 74166 f 8,95 
et: 7448 f 4,50 74170 (11,90 
printje. 7450 f 1,-- 74174 f 670 
Bevat. 1 xuA741-1xFet- 7451 1 1.-- 74175 f 5,50 
1x meersiag instelpotmeter - 7453 f 1,-- 74176 f 5,50 
Prof led en L.D R. 7454 f 1-- 74177 f 5,50 
7460 f 1,—- 74178 f 6,95 A. Siemens 6 x wissel 1380 ohm 24 V f 10,-- 
4,95 7470 f 175 74179 f 6,95 X. Siemens 3 x wissel 220 V f 12,50 
7472 t 1,60 74180 f 3,90 Z. Kaco 2 x wissel 30 V f 3,75 
7473 f 1,60 74181 t15,-- O. Haller 4x wissel 300 ohm t 5,50 
af 7474 % 1,70 74182 f 4,20 E. LT.T. print 4 x wissel 24 V type A 2610 
Philips 7475 f 2,70 74190 f 8,50 T; 
Dn 7476 f 1,80 74191 f 7,50 S. Siemens print V 23015-A0117 A 001 polair 
P 7480 2,90 74197 t 6,50 12 V 2x wisself 5,50 f 5,50 
4 4, ' 
meter 7483 f 4,40 74194 f 5,50 
7485 f 6,-- 74195 f 4,50 
7486 f 1,80 74196 f 5,20 C 
7489 f 18,-- 74197 f Sr 
100 x 1 7490 f 1,95 74198 f10,-- A Mes wD 
da ati 7,50 7491 f 460 74199 f10,-- RR ord 
schaatverdelingen Zie voor onze speciate halfgeleideraanbledingen elektuur 


= Wa i as 
Ro RD E 


Indicatie en Paneelmeters 
Speciaal. 


A. Kenwood - Signaali- + Tuningmeter - groe- 
ne schaal - Afm. 40 x 88 mm. + verlichting - 


QUADRO’ ADAPTER 


Nu 'SEMPOUADRO voor iedereen! 


WIGO’ 


























+ 200 uA. f 25,.-- 
QUADRO VOOR C. 0-5. Schaal. Afm. 40 x 40 mm. + 200 pA. 
Tiptoets Unit met D. Kenwood Tuningmeter blauw. Alm. 48 x 45 
SAS560-570. Div. modellen, 1 7 50 mm. 200 pA. f 9,95 
uitzoeken helaas niet mogelijk. 9 E. V.U.-meter. Afm. front. SO x 15 ne 
HA. ET 

"men, K. S-meter. Afrn. 42 x 42 mm. + 500 HA. 
N N NIEUWI NIEUW! f 19,50 
EEA, … Peet M. Als model K, echter div. schaalverdelingen. 
DE te Afstandbediening voor Nordmende KTV AD ES ag ran 500 de 






Incl. Schema en aansluitgegevens. 
Afstandbediening met 5 toets schakelaar potmeters. 7 meter 21 aderig 
kabel - meervoudige plug en contra plug, tevens print met C's, R3 
en een Fet. 


1 x f 8,95/10 x f 79,50/100 x f 695,- 





N. Tuningmeter. Afm. 40 x 40 mm. 2 x A HA. 
O.Kenwood Balansmeter Afm. 27 x 27 mm. 

2 x 100 HA. f 6,95 
. Trio 0-5 schaal. Afm. 32 x 34 mm. + de 
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Twenthe 
Speciaal’ 

Prof. en andere 
motoren en 
vertragingskasten 


: No. 120.52802 6 Volt 290 R.P.M. 
AS. 4x8 mm 
No. 120.51609 12 Volt 9,8 R.P.M. 
AS. 4x8 mm 


: No. 112.06021 Stappenmotor 
No. 111.06411 48 Volt 50 Hz 
250 R.P.M. 

No. 112.06102 Stappenmotor 


: Crouzet-motor + vertraging 
115 Volt 50 Hz 


- Recorder motor 4 5 Volt 
: No. 112.04003 Stappenmotor 


: Motoren met doorlopende as en 
vertraging. Een unieke aanbieding 
voor modelbouwers, enz. enz. 
No. 120.54102 AS 4 x 70 mm 
5 Volt 225 toeren f 7,95 


* Idem. As links 2,5 mm, rechts 4 mm, 
lengte 8 mm f 7,95 


: No. 112.07022 Stappenmotor (15, 


: Vertragingskasten 
No. 130.01032 - 400 1 
No. 130.01055 - 6000: 1 
No. 130.01056 - 6250:1 
No. 130.01082 - 180 000:1 
No. 130.01077 - 90.000:1 


: No. 110.02242. 117 Volt. 
300 r.p.m. 60 Hz. As 1,5x5 mm 
No. 110.04101. 220 Volt. 
250 r.p.m. 50 Hz. 1,5x5 mm 
No. 110.04301. 110 Volt. 
250 r.p.m. 50 Hz. As 1,5x5 mm 


: No. 115.01061. 220 Volt. 
8 r.p.m. As 3x10 mm 


f 19,50 


f 19,50 
f35,—- 


135,-- 
t35- 


f 7,95 
f 7,95 
TISS 


a f14,50 


M. Schakelautomaat 250 V 0.7 A 

Z. idem groter model 

X. Moment-schakelaar 2 x w. 

W.Philips Schuit net schakelaar 

S. O.A.K. prof. bouton 1 x wissel - 
eventueel met verlichting 
Lampjes 6 V-0,1 A 
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‘Twenthe’ 
telefoontoestel 
f 25,-- 


A. TRAFO + GELIJKRICHT- 
SCHAKELING 


Prim. 2x 110 volt, sec. 2x + 15 
volt, 300 mA D.C. + tx 6V. 
400 mA. A.C. kern El 65 


f 8,95 
B. TRAFO: 


Prim. 220 volt, sec. 60 volt - 
0,5 Amp. 


sloopsets 
A. TBA 920 S + Div. 


B. TBA 540 + 4,43 MHz. 
Kristal + Div. 17,95 


ft 4,85 


prof. paneelmeters 


Div. schaalverdelingen 45,- 


Trafo 
prim.: 0-110-127- 
220-240 VY. 
Sec. 9-0-9 volt 


+ 600 mA 6,95 


O. Siemens 2M 1130 of 
1132 å ft 9,50 


P. Valvo (Philips) ZM 1000 
{16,50 


“ADS9O026” = 110—220 Volt 
Sec. 2 x 280 Volt £ 100 mA 
1x4+5 Volt 1 Amp. 
1 x 6,3 Volt 1,1 Amp. 
1 x 6,3 Volt 3,5 Amp. 


f 13,95 
10 stuks betalen 11 halen! 


Idem AD9017 
Prim. 110—220 Volt 
Sec. 6 Volt 3 Amp. 


f 4,50 
11 halen 10 betalen 


Twenthe Speciaal 


Zwaar verzilverd draad 
1 mm f 0,50 per meter 
Bijzonder geschikt voor spoelen 


Tussentijds uitverkocht en 
prijswijziging strikt 
voorbehouden. 


EE and 
Philips 
Trafo 


Prim. 110-220 V 
Sec. 20-0-20V 


f 9,50 


11 halen, 10 betalen. 


Relais 
A. B400 ohm - 220 V-AC - 3x 


wissel 
4,75 
B. 435 ohm - 24 V-OC - 3x 


wissel 4,75 


RADIO-SERVICE 


Stille Veerkade 11-13 


Bereikbaar met de buslijnen 19 - 5-25 - 18. En # 10 min. lopan 
van Holl. en Staatsspoor. 


‘Engel’ motor 


Type ES 5015-4-Syn. 
As-diam.: $ mm 


Kaiser-motor 


220 Volt - 3 Amp. 2770 toeren’ 
min. 0,48 PK! As-diam. 14 mm 


’ 


Singer’ 
Vortex Blower 


208 Volt. 
50/60 Hz. 150,- 


schakelaar 


17 stappen, met reset. 
115 Volt AC, 


17,50 
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pl WENTHE” >, 


Stille Veerkade 11-13 





Bereikbaar met de buslijnen 19 - 5 - 25 - 18. En # 10 min. lopen 
van Holl, en Staatsspoor. 


'Twenthe'-laagspanningstrafo's. Prim. 220 volt. 
6-B-10-13-14-16-18-24 


A 
— 


Amp. 














NA 


6-8-10-12-14-16-18-24 


Saan 
ONADA A Aa te 
genen! 


6-8- 
6-8- 
6-8- 
6-8- 
9-7 
5-7 
5-7- 
5-7- 
5-7 
0-6- 


-10-12-14-16-18-24 


Amp. 


0-12-14-16-18-24 
0-12-14-16-18-24 
0-12-14-16-18-24 


1 
2 
3 
4 
6 
10 
1 





-2 
-2 1 
2 1 
2 1 
-2 -9-11-13-15-17-19-21-23-75 
-2 -9-11-13-15-17-19-21-23-25 2 
2 9-11-13-15-17-19-21-23-25 4 
2 -9-11-13-15-17-19-21-2325 6 
Keyboard -25-10 -9-1 1-13-15-17-19-21-23-25 10 
Aim. + 19 x 8 cm. Gebruikt, 6-30-0,75 8-10-12-14-16-18-24-30 
doch in goede staat 6-30-1,5 06- 8-10-12-14-16-18-24-30 
19.50 6-30-3 -B-10-12-14-16-18-24-30 
’ 6-30-5 -8-10-12-14-16-18-24-30 Jog — 
6-30-8 -B-10-12-14-16-18-24-30 7 . ro 
6-60-0.38 -B-10-12-14-16-18-24-30 „Twenthe” Speciaal Industriële lijmen en 
to 66015 i 18.24.30.36.42.60 silicone TIDES] 
g EE ars 6-60-2.5 -12-18-24-30-36-42-60 et msnen 450,04 
-5 6-60-4 -12-18-24-20-36-42-60 ee SERE R 
. 6-18-5 -10-12-14-16-18 ree Flowing Silicone ubber 
x -20- : Loc. Tite 308-lijm 
24-24-2. _ 0-15-20-24-0-15-20-24 | x sad 
AX24-1,5 24-24-24-24 i Loc. Tite 601- orgmidde 
BNr 2x12-2x15 0-12-0-12-0-15-0-15 di RT DAN 
2x30-35-40 0-30-35-40-0-30-35-40 ONA ES 
30-35-40-2 0-30-35-40 
Monacor voeding Laagspanningstrafo's 
0-12 Volt 1,5 Amp. 
12-24 Volt. 1 Type Prim. Sec.-Spanning 
ee Amp NTR 100° 220 0-6=0-6-18 1 9,50 
NTR 105" 220 0-6=0-18-36 t 9,50 
110" 220 24-0-24 t 9,15 
115* 220 12 t 8,50 
201 220 12-0-12 f 11,50 
202 220 12-12 f 15,50 
203 220 0-6-12-18-24-30 {31,50 
204 1140+110 24-0-24 t 41,90 
204 A 1104110 33-0-33 2 A (ag 
205 110+110 0-6-12-18-24-30-36 ; " 
200: et Va Es ' Atmisch. Spiegolscheal1as x Iede 
NU. eindeli 208* 220 0-6=0-6 m i 
LE Dae is ood cos 209* 220  0-12=0-12 150 mA f 7,25 150 x 150 mm + 6 mA t 27,50 
cm í 211 1104110 140-14 26A f23,10 Idem 120 x 120 mm gebrurkt echter in prima 
Es 220* 220 0-6=0-6 1 f 9,50 staat 4 1 mA div. schaalverdelingen 
beeldbuisje 221 220 12-0-12 400 1 AE f 12,50 
70°. Bij een klein buisje he ES TE ee E 2 . 100 KATY mA/100 mA/500 mA/10 Volt/40 
hoort een klein prijsje y t 9,90 Volt/1 AAV.U. 
f 39,50 301* 220 1x170 2x4,5 20 drs Type mA 4 40 x 40 mm tf 25,— 
r d . 051 85 x 85 mm 4 1 mA $ 22,50 
302* 110+110 1x170 5,5-0-5.5 ae EER ERA (Ee 1 22/50 
Keramische 303 220 1x170 5,5-0-5,5 MEE ni ee N 
dae TT. Iheidsverklikker 
Potmeters 304* 220 1x170 0-6+0-6 I.T.T. Snelheidsver e 


f 10,60 Duidelijk hoorbaar geluidssignaat bij het over- 
schrijden van de (vooraf ingestelde) max. snel- 


heid (3 mogelijkheden). 37.50 
” 


1x170 2x6 2x 15 







305* 220 


f 10,60 
A 306 220 1x170 2x5,5 


IB 





'BOUWPAKKET' 
STR | 24 t 14,15 : 


= Printuitvoering 


Twenthe’ 


b scheervoeding 

L.S. box Prim. 120-220 V 

A. Rosenthale 20-25-30K.Ohm Sec. GV+100 mA 

- 100 watt t19,50 22,50 wisselspanning 

B.6K Ohm -10watt f 6,95 f4 95 

'C. Philips 20 Ohm - 750 watt ! pn 
137.50 alen, 10 betalen. 





2 stuks 39,50 





110” lijnuitgang 


evt. voor het gebruik van de 


Al onze prijzen zijn 
inclusief btw 


s MAANDAGS 
GESLOTEN 


hoogspanningsspoel 


4,95 
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PD „denn 


-A a EN sd 


RADIOMARKT 


UITSLUITEND VOOR 
PARTICULIEREN 


De voorwaarden. 

1) Het tarief is f 1,50 per regel van 
32 letter- en/of leestekens, inclu- 
sief spaties (afkortingen toege- 
staan). 

(Voor België 25 Fr.) 

2) Advertenties moeten getypt, of in 
blokletters worden opgegeven. 
Telefonische opdrachten worden 
niet aangenomen. 

3}De kosten moeten bl] voorultbe- 
taling worden voldaan en wel op 
één der volgende wijzen. 

a) per giro-storting, waarbij de 


adv.tekst op de achterzijde van 
het formulier is vermeld (dul- 
delijk schrijven); 

b) door insluiting van het ver- 
schuldigde bedrag aan geldige 
postzegels IN de brief met de 
advertenties. 

Voor buitenland 

c) internationale postwissel. 

4) Advertentie-opgaven zonder deze 
vooruitbetaling worden niet ge- 
plaatst en dus terzijde gelegd! 
Giro-stortingen op postgiro-no, 
83214 t.n.v. De Muiderkring BV, 
Bussum met vermelding van `Ra- 
dio-markt'. 


am — ee ee 


RADIOMARKT AANGEBODEN 


Bij uitsch. bedr. te Koop nieuwe 
weerstanden norm. type van 1,7 tot 
5,6 Mz. (in U tot 6 W}. 62 versch. 
waard., 620 st. (10 van ieder) voor 
310 Fr. of 22 gl. 

Tel.: 014/655222. België. 


Quad 33 voorverst. nieuw f 350,-; 
Ortotoon arm AS212 f 100,-; Tech- 
nics eindverst. SE9200 2 x 100 W. 
Nieuw f 1100. Tel.: 01641-3826 (na 
6 uur). 





Trans.radio f 15,-; 2 MD v.v. f 10,- 
f 20.-; Rec.deck m. 5 mot. en toe- 
beh. eigenb. f 150; BVM / 75,-; 
Osc. f 150,-: HF gen. j 90,-: Div. 
prints best. trafo's, instr. kasten, 
meters, Is, schuifpotis, schake- 
laars. 2 verst. v. 2 str. osc. f 25,- 
p.s.t.; 3 x ZM 1020 f 15,-: div. boe- 
ken / 5,- p. st geb. jrgng f 7,50 
p. st; Oosth enc. 16 del. f 375,-. 
Dubols, Valenb.wg. 77, Wijlre. Tel.: 
04450-2012 (na 5 uur). 


Buizentester AVO No 3; Hansen 
Workshop meter TTL. Tel.: 080- 
554391. 


Luidsprekerboxen: 2 x PhADK2525, 
2 x Scansonic H10, 2 x Schaub- 
Lorenz 10W. t.e.a.b. Tel.: 020- 


133399. 














NAAM fe 
ADRES 
WOONPLAATS: u.. 















wordt gezonden. 








VERRAS UW ZOON - 


VUL IN EN WEG ERMEE ! 
SCHENKER 


betaalt het geschenkabonnement pas na ontvangst van 
de acceptgirokaart die hem door DE MUIDERKRING bv 


Versterker (Philips pakketten) 2 x 
40 W sinus incl. kast f 450,-. Petro- 


noiusstr. 4, Heerlen. Tel.: 045- 
716795. 
Modelpapiermolen met waterrad 


aandrijving. Oppervl. 1015 x 700, 
hoogte 900 mm. Prijs f 1000,-. 
Kortland, Marlastraat 79b, Schie- 
dam. 





Philips DNL-Unit N 6720 ongebr. 
f 195,-. Huiskes, Caenstraat 15, 
Doetinchem. 





Nickelcadmium accu's 100AH 1,2 
V f 40,- per cel; 10 cellen in krat 
f 375,-. Tel.: 020-183580 (na 6 uur). 


Prima werkende Digidmaster 3, 
Van Hest, Reviusstr. 111, Hengelo. 
Tel.: 05400-18991. 


Ontvanger BC 312 N f 250,- en BG 
603 / 75,- in prima staat. Ruiten- 


berg, v. Rulsdaelstr. 74, Zwijn- 
drecht. Tel.: 078-23588. 
2 x 60 W eindverst. met voed. 


voor- en reg.verst. + cor.filter en 
chassis prijs n.o.t.k. K. v. d. Mey- 
burgstr. 17, R'dam-3014. 


2 Philips boxen 10 Watt 2-weg 
{ 80,-. Tel.: 04902-8715. V'waard. 


SINTERKLAAS- OF KERSTGESGHENK .... 


NEEF OF VRIEND MET EEN ABONNEMENT OP RADIO BULLETIN 
SCHENKT EEN JAARABONNEMENT op 
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 regelmogelijkheden, 


Voor microcomputer enthousiasten 
Hexa-Dec. uitl. 6 x 4 bits 1 120., 
Keyboard ASCII uit f 295,- Video 
Display via normale TV. dubbelstr. 
Osc.scoop D65 18 MHz. z.g.a.n. 
informaties: Tel.: 079-214203, 
e e ar 
Wegens omstandigh. pracht Drive- 
In-Discotheek prima sound en wer- 
velende lichtshow. Inl. Van Braak, 
Ommerweg 25, Hardenberg. Tel.: 
05233-439 (na 7 uur). 


nnn ee N EE, 
13 cm scoop Hameg 312 5my 15 
MHz 4 mnd. oud / 999.-. Rijksweg 
42, Kesssel (L.). Tel.: 04762-1525, 


en a N 
HP-V5 calc. / 375-; Fisher rec. 
m. doc. 2 x 25 W f 400,-;: 2 x AR-3 
J 250,-/st.; Koyo B bnd. rec. f 150,-; 
2 org.klav. 5 oct. f 75,-/st.: Duat 
1009 plat.sp. Sh. el. / 100,-. Tel.: 
02968-2772. 





Koelplaten met 2 x2N3055 + stab. 
SV LM 109K, alles nieuw j 10,- p. 
st. Oosterdorpsstraat 71, Hoeve- 
laken. 





Compt. goedspelende radio Philips 
NSF-H56A van 1936 met schema. 
Tiel, Maurikstraat 14. Tel.: 03440- 
6602 (na 6 uur}. 


Prof. stereo mengpaneel is def. 
Prijs f 200,-. Tel.: 04132-66862. 


Wegens omst. aangeb.: draaitafel 
Technics SL110+ SME + arm + Stan- 
ton 68 EEE element f 1300,-, Quad 
33-303 versterker f 900,-, micro 
MX1 electrost. hoofdtelefoon 
1 200,-. Alles in één koop f 2250,-. 
Alle app. + maanden oud. Te bevr. 
De Koning, Maurltslaan 7, Hille- 
gom. Tel.: 02520-21656. 


Radio Bulletin vanaf 1938. Zolang 
de voorraad strekt. Tel.: 070-6345649 
(tussen 18-19 uur). 


Professoionele apparatuur alles In 
uitstekende staat. Nagra IV-S, Te- 
lefunken M-28, Revox A700, meng- 
paneel met 10 kanalen en talrijke 
Quad eind- 
verst. condens. micr. enz. Van Eer- 
den, Vellegendijk 9-b, Aalten. Tel.: 
05431-227. 





‚ GEEN PROBLEEM 


Lafayette HA 600 1% jaar oud. 
Prijs n.o.t.k. Hatzmann, Rijksweg 
15, Hoogersmilde. 

a aeee 
RB '6t t/m '72 f 100.-; RE '61 t/m 
69 / 75,-; Elektuur nrs. 1 t/m 100 
in één koop f 200,-. Afhalen: Vis- 
ser, Pampus 14, Lelystad. Tel.: 
03200-21561. 
ne on 


RADIOMARKT GEVRAAGD 


PTT goedgekeurde afst. best. 8/4 
of 6/12. Tel.: 078-61498. 








Ph. LS 9710 en/of spr. spoel. Uiter- 
wijk, Bergweg 28, Doorn. Tel.: 3358. 





Comm. ontv. Trio 9R59DS, Jagt- 
man. Tel.: 076-613333. 





Recorder Telefunken M24. Inruil 
goede rec. mogelijk. Bieshorstlaan 
62, Warnsveld. Tel.: 05750-20621 (na 
6 uur). 





Sinclair st. decoder proj. 805. Lin- 
gen, Lannoystr. 12, Leerdam. 





Lokaal radiostation vraagt met 
spoed een Mg-Fm zender (1W- 
IKW) of schema. Prijsopgave: 


02293-1316. 


Elektuur 1975: nov., dec.. 1976: jan. 
febr. Stok, Johanna v. Brabanti. 15, 
Hilvarenbeek, 


Transformator nr. A314 2531 V484. 
Philips radionr. E 31787. E. van 
Oven, Emmaplein 5, Groningen. 
Tel.: 050-128533. 


Doc. en/of inlichtingen over au- 
dio-cassette systemen die voor 
1964 gefabriceerd zijn. De Haan. 
Tel.: 01830-23231. 


Kristallen 27 MHz-25-37-40-46. 
Aanb. Postbus 73, Leusden. 


Teg. verg. schema (fotokopie) 
Plessey VHF receiver type PR71D. 
Van Houten, St. Elisabethstraat 3, 
Grootebroek. Tel.: 02285-1295. 


RADIO BULLETIN à f 30,- AAN: 


NAAM 


WOONPLAATS: .... 











is bij dezen abonnee van 1 januari t/m 31 december 1977 
en ontvangt het decembernummer 1976 gratis. 


IN OPEN ENVELOPPE ZONDER POSTZEGEL STUREN AAN: DE MUIDERKRING bv - Antwoordnummer 224 - Bussum 
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IMPORT EXPORT ELEKTRONIKA 


Wij kopen al Uw elektronische Componenten 
en/of komplete Apparaten (Restpartijen) 


ELEK TRONICA 
tU- 


AMROH RADIO OKAPHONE 


MUIDERKRING 
PHILIPS-dealer 
AMTRON-bouwpakketten 
AUDAX luidsprekers 


Oude Ebbingestraat 60 - Telefoon 050 - 12 68 19 






Tegen kontante betaling. 













Postbus 184 Teletoon 070 - 465965 WASSENAAR 








GOES NIEUW 

















Voortaan alle elektronica-onderdelen halen bij 


“DE PLATENBAR ” 


St. Adriaanstraat 21 























ENSCHEDE 


ELECTRONICA VAN DER SANDE 


Kleine Zaak Groot in Onderdelen 


Amroh - Delcon - Philips - Amtron - EBF - 
Bouwpakketten - Enz. 
Muiderkring - Kluwer - Techn. Boeken 


Hengelosestraat 176-180 Telefoon 053-35 03 96 


TILBURG 


RADIOBEURS 
GESPECIALISEERD IN ONDERDELEN 














o.a. alle AMROH-MATERIAAL en MK-UITGAVEN. 








Heuvelstraat 129 - Giro 1070721 - Tel. 013 - 42 56 29 



















KATWIJK AAN ZEE 


RADIO BOSPLEIN ELECTRONICA 


Onderdelen - Halfgeleiders - Bouwpakketten - 
Meetapparaten - Soldeergereedschap — 
Technische Boeken - Tijdschriften - enz. 
Philips Service Onderdelen 


Telefoon 01718-74303 










Ook u kunt zelf uw orgel bouwen. 


Dokumentatie en inlichtingen gratis te 
verkrijgen bij net reeds jaren bekende 
adres: 

Elektropost Zelfbouworgels 

Postbus 302, Oosterend (1821) of tel. 
02223 - 661 

EN. natuurlijk voor alle onderdelen. 









Boslaan 279 Postbus 105 










HOOGEVEEN 





HOOGEZAND 








AB STRIJKER 


ONDERDELEN - MUIDERKRINGUITGAVEN 


SMID ELEKTRONIKA 


Amroh - Josty kit - Philips 
Techn. literatuur - Kluwer - Muiderkring 
Versterkers - Verhuur - Geluidswagen 


Kerkstraat 211 Telefoon 05980 - 9 22 20 












Alles voor de amateur. 












Gr. Kerkstraat 54 Telefoon 05280 - 6 22 58 








HENGELO (O.) 


HENNY SCHILDKAMP 


TELEVISIE - STEREO - ELEKTRONICA - ONDERDELEN 
TECHNISCHE LEKTUUR - BOUWPAKKETTEN 


HILVERSUM 














H & G - HILVERSUM 


WE HEBBEN NIET ALLES, WEL VAN ALLES! 


Amroh - Philips - Montaflex - Hapé - ITT - Ersa - 
Craft - enz. - Antenne materialen - Josty kits. 


Hilvertsweg 24-26 Telefoon 02150 - 4 55 68 


















Weemenstraat 14 Telefoon 05400 - 1 32 68 
































ROTTERDAM HOOGEVEEN PAoJDZ 
KNUTSELAARS EN HOBBYISTEN OPGELET! DOEVEN ELEKTRONIKA 
Oude flipper-amusementsautomaten aangepast aan hobby- onderdelen bouwpakketten van: 
of huiskamer. Prijzen variërend van f 300,- tot f 350,-. Voor oa (ge gra rd tap rd 
geïnteresseerden ook oude doch compiete jukeboxen. de neten en Shórtwava mie 

c.v. N. Wetstelja & Zonen - Rotterdam technische boeken Thomsen 





Blokmakersstraat 19 - 25 - Telefoon 010 - 76 87 47 Schutstraat 58 Tel. 05280 - 69679 













APELDOORN 


















RADIO PUTTO 
AMROH-PHILIPS-AMTRON-WOLFFERS- maar dan ook alles y 
bouwpakketten. res orde en tegen contante betaling 





MUIDERKRING-KLUWER-lektuur. 
En ook voor alle andere onderdelen. 


Marlastraat 24 Tel. 055-214106 


tel. 02235 -1637 (ook 's avonds) 


it = 38 ect e 
ER ex ==: 
Ë nr 57452 
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‘Laat alle catalogi en 
leveringsprogramma’s voor wat ze zijn!’ 










`N 


R 





OPTO ELEKTRONIKA assortimement leverings- 
| in zeer uiteen- programma's: 
; lopende verschijnings- O SIEMENS NEDERLAND NV 
F volledig 
p vormen, uit voorraad! componenten-assortiment 
| 7 SEGM i O INELCO BV 
, SEGMENTS LED 
i DISPLAY'S SIEMENS, pea 
j FAIRCHILD, MONSANTO: INTEL 1 
th » Fairchild i- 
Display hoogte: Mial tæ 
j 8-10-13mm (binnenkort TRW l 
ook 18mm) Kings 
Kleuren: rood, geel, Corcom 
groen, oranje. Oranje CDE, Reticon 
i heeft hogere licht- O MANUDAX (NED) BV 
; opbrengst, bij 5 mA/seg- A.B. (CTS Licenties) 
i ment IS deze reeds O RITRO BV 
r 0.6 MCD/segment. ITT 
Uitvoeringen zowel Signetics 
r kathode els anode ge- O NV DIODE 
T Motorola 


mm 


functioneren reeds bij à 
, 4V „uit voorraad lever- ee 
: baar met 4 digits van VARO 


meenschappelijk, 
punt rechts of links, 
1, 1.5 of 2 cijferig 
display. 

SIEMENS field-effect 
liquid crystal display's 


13 mm hoogte. 
Voor al deze display's 
zijn voeten voorradig. 





Fischer Koelmateriaal 

O C&K NEDERLAND BV 
compleet 
schakelaars-programma 

O MULDER HARDENBERG 
Vero systemen 


O HIRSCHMANN 
Verbindingsmatertaal 

O] HABIA BENELUX 
Teflon draad 





DISPLAY'S VORMEN SLECHTS 
EEN DEEL VAN ONZE VOOR- 
RAAD OPTO ELEKTRONIKA. 


Teflon Tools 


Er zijn talrijke led's 
en ledarray’s voor toe- 
passing in indikatieta- 


blesu's en voor uit- 

lezing op instrumenten. Ee 

Kleuren: rood, geel, UE CL 

groen, oranje en meer- 

kleuren ineen, infra- PM ABO 

rood led's voor bv 'BOUWDOOS' UITLEESUNIT LEADER 

draadloze besturing. DIGITAAL MET SIEMENS 7 AUGAT 

Solarcellen, foto- SEGMENTS DISPLAY. PERP 

transistoren en foto- Eén ic vervangt 7447- C.R.L. 

dioden, 42 voorraad- 7475-7490. Amphenol 

typen, diverse OPTO- Laag stroomgebruik Mc Murdo 

couplers o.a. in to 56 mA ic + 15 mA per Kontakt (sprays) 

18 huis plus een reeks segment. Maximale tel- Weller 

OPTO-coupler gestuurde frequentie 19 MHz. Molex 

solid-state relais van Bruikbaar als serie Cooper 

2 tot 45 amp. van of parallelcounter, Chinaglia 

“OPTO 22' U S.A. com- zeer compacte counter- Miselco 

plateren ons OPTO ar- unit om ieder aantal Enz. 

sortiment. cijfers (met punt) te O ELEKTRONIKA 2000BV 
maken. Externe aan- 25.000 artikelen 


U BESTELT MAAR! 


ELEKTRONIKA 2000 bv code bv voor verge- 

Gentiaanplein 21-23, lijking d.m.v. duim- Printservice 

Amsterdam-Noord, schakelaars. RBI en Prototypen ontwikkeling 

Telefoon elbbén voor RBO en BI eansluiting, MARK Ilt 

handel en industrie : AL MET AL DE MEEST UNI- REMCON 

(020) 325277. VERSELE COUNTERUNIT OP Radiobesturing 

Telefoon, atd. winkel, DE MARKT EN OOK DE GOED- DO ELEKTRONIKA 2000 BV 

n= en ed KOOPSTEI Het meest complete Bn 
389321, - Bij 5 stuks if2420 leveringsprogremma in de 

15271 ENL. Giro 1661088. Bi 100 stuks à ass verre omtrek! 1111 
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sluiting voor B.C.D.- 


Bel direct: (020)325277 


Officieel distributor van o.a. SIEMENS componentenassortiment! 


A ELEKTRONIKA 2000 bu 








O ELEKTRONIKA 2000BV 
Eigan componentensalek tie 
o.a. Texas Instruments 


uit voorraad leverbaar! t} 
O ELEKTRONIKA 2000 BV 


arme AC -- RE KEPER EE EE REEDE EE Ba ST. AAR an GE 








LUXMAN RIBOO 


Receiver van het jaar 


En os 
T Ta 








all t en dt mn) 
. MEN MEEN: MEN EE” EE 


”Stereo-Test lezers verkozen de 
R 800 met overgrote meerderheid 
tot "receiver van het jaar” 


beknopt signalement 


| versterkergedeelte 


| verm. eindverst.: 2 x 40W RMS. harm. verv. 1 kHz < 0,02% 
Ed aan 8 ohm. 
| ingangen voorverst.: 
| 2paar pick-up 
2 paar aux. 
2 paar recorder 
| 1 enkelvoudig microfoon (mengmogelijkheid). 


R800...Receiver... 


De ”R” is duidelijk in de maand en, 
niet alleen die van receiver maar, 
ook die van 


toonregeling: hoog- en laagregelaars voor elk kanaal afz. 
kantelpunten resp. 3 kHz en 300 Hz. 
voorts: 4 filters alsmede „low boost" en „loudness'" regeling 





| | _2 paar recorder uitgangen en schakelaars voor copiëren van 
recorder 1 op recorder 2 of omgekeerd. 


“Rotsvast’ £ 3 Reputatie “en” Royaal s 3 paar luidspr. uitgangen en hoofdtelefoonaansluiting. 


begrippen die hielpen de ”R 800” tunergedeelte: 
“receiver van het jaar” te worden. F.M. gev.: 1,84V voor 30dB S/A, 3.6uV voor 50 dB S/R 


(dat laatste is belangrijker) 


R 800... weer een voorbeeld van ale Dr de Ed 


AM: middengolf en voor f 38,- meer ook leverbaar met 


LUXMANSCHAP IS MEESTERSCHAP (| mees ee ee 


N.B. Het F.M. gedeelte is dubbel en dwars een goede antenne 
waard, want ook de beate tuner kan nooit meer ontvangen dan 


Documentatie zenden wij U graag. Importeur: par ijs At) Botanotitker dan de verdort ge | 
tussen goede tuners. 
AUDIOSCRIPT BV 
Nieuw L g htsediik 107 L d ht - Holland signaal afa son etsen erkend on naan es 
oosdrechtsedij he aa dacht verkrijgende extra bagage op de rug van het T.V. plaatje 
Tel: 021 58-3706 vla de gemeenschapakabel mee moet rijden! 





Weergaloos goede 
weergevers 





Het woord luidspreker past niet meer in de 
weergave-techniek die Kekkoh ontworpen heeft. 
U hebt geen behoefte aan een luidspreker maar 
aan een instrument dat muziek in al z'n toon- 
aarden natuurgetrouw weergeeft. 


Dat is Kekkoh 


Resultaat van research. Kennis van weergave 
techniek tot in de kleinste technische details. 
Zonder concessies te doen. 


) I r 
ra ai ` 7 4 




















Dus kwaliteit die van de laagste tot de 
hoogste frequentie hoorbaar is. Evenwich ja. 
glashelder en transparant, dankzij een ongew 
fase-zuiverheid en lage systeem-resonantie. #91 
weergavesysteem dat garant staat voor snel en. 
gevoelig reageren op de aangeboden impulse. 


En dan blijkt dat acoustische 
perfectie heus geen 


kapitalen hoeft te kosten. 
vergelijk dat maar eens... 


KEKKOH 
HIFI WEERGEEF SYSTEM 


zo mooi mag u het horen, 
Fabrikant: KEKKOH gm. `N 
Nieuwe Haven 107 N 
Postbus 153 
Schiedam 

Tel. 010-266 132 NC NEA 


